Република Србија
Општина Кучево
Председник општине Кучево
ул.Светог Саве бр.76  
Број: II-05-404-24/22/2018
Датум: 30.04.2018. година
К  у  ч е  в  о

ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА	
Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.17
У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.
Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 30.04.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.	
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
ПИТАЊЕ бр. 1: Pitanje 1) U najnovijoj verziji konkursne dokumentacije, postavljenoj na portal za javne nabavke 27.04.2018 u 16:23 na strani 12/100 u okviru dela 2) Dodatni uslovi 4)Kadrovski kapacitet zahteva se da ponuđač raspolaže sledećim kvalifikovanim izvršiocima: - najmanje 1 diplomirani inženjer koji poseduje važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i to: licencu 450 ili 453 koji će rešenjem biti imenovan za odgovornog izvođača radova u predmetnoj javnoj nabavci i - 1 lice koje poseduje licencu B2 za izvođenje radova na instalaciji stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara Da li je dozvoljeno da isto lice koje je angažovano od strane ponuđača na način zahtevan konkursnom dokumentacijom poseduje obe kvalifikacije, odnosno licencu 453 i licencu B2 za izvođenje radova na instalaciji stabilnog sistema za detekciju i dojavu požara ili to moraju biti dva lica, jedno sa licencom 453 i drugo sa licencom B2?

ОДГОВОР бр. 1:  Може бити једно лице.

ПИТАЊЕ 2: Pitanje 2) U najnovijoj verziji konkursne dokumentacije, postavljenoj na portal za javne nabavke 27.04.2018, u okviru dela IV TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I PLANOVI tabela u kojoj su navedeni sastavni delovi konkursne dokumentacije dopunjena je redom br.11 u kome su postavljani sledeći dokumenti: Elektro projekat PZI.pdf, Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf, PZI 6.1 Mašinski projekat.pdf, Solarno PZI.pdf, Elektroenergetski projekat.pdf, Građevinski projekat kotlarnice.pdf, Grejanje-kotlarnica komplet.pdf i Projekat solarne instalacije.pdf. Ovi dokumenti nisu ispravno postavljeni i nije ih moguće otvoriti, pri pokušaju dobije se jedino informacija "The object is corrupt and no longer available". Molimo Vas da ispravite ovu grešku i postavite dokumente koje je moguće otvoriti i na ovaj način omogućite ponđačima uvid u projektnu dokumentaciju.
ОДГОВОР БР.2: 
Пројектна документација:













У вези са овим одговором Наручилац ће изменити Конкурсну документацију.

У вези са наведеним, а у складу са чланом 63. став 5. Закона, Наручилац ће продужити рок за подношење понуда.
Комисијa за јавну набавку
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25 | Veseraj plogice || 12.61m| 9.79m Utionica vinil 3011 m| 5427 m
Vetrobran plotice | 14.68m| 13.39 m? 26 | Hodnik plogice || 6.06m| 205m Utionica vinil 3010 m| 54.26 m
Portirnica plotice | 13.34m| 11.11 m? 27 | Predprostor plotice 579m| 178m Utionica vinil 3012m| 5433 m
Centralni hol plocice || 171.68 m|280.52 m? 28 | we plogice 567m| 1.82m Priprema profesora za nastavu vinil 17.33m| 16.55m
Anmfiteatar plogice || 49.80 m|134.10 m? 29 | Tus plogice || 549m| 1.66m Utionica vinil 30.12m| 5433m
Bina plogice | 19.08m| 18.24 m? 30 | Prijem hrane plogice || 18.63m| 11.22m Priprema profesora za nastavu vinil 17.32m| 1652 m
Bibliotaka parket | 36.89 m| 61.08 m7 31 | Hodnik plotice 97.50 m|118.36 m Ugionica vinil 30.12m| 54.31m
Arhiva parket || 1728 m| 16.79 m 32 | Predprostor plogice || 851m| 445m Stepenisni prostor plogice || 10.48m| 659m
Predprostor plogice 479 m|_1.43m? 33 | Trokadero ploice || 479m| 134m Vetrobran plogice || 10.05m| 540m
Predprostor plocice 4.80m|_1.44m? 34 | Ostava za preparate za odrzavanie higijene || plotice || 4.82m| 1.36m Stepenisni prostor plogice || 17.75m| 1801 m
we plotice 9.53m| 3.10m? 35 | Predprostor plotice || 13.62m| 9.52m Vetrobran plogice 943m| 4.94m
we plogice 7.53m|_307m 36 | we pl 426m| 112m Stepenisni prostor plogice 8.08m| 2.83m
Kabinet za muzitko vinil 2936 m| 53.79 m 37 | we plotice || 420m| 1.08m Stepenisni prostor plotice || 912m| 481m
Kancelarija $kolskog psihologa parket || 17.53m| 1613 m 38 | we plodice || 420m| 1.08md Vetrobran plogice 736m| 336m
Racunovodstvo parket | 16.71m| 15.14m 39 | we plogice 421m| 108m Stepenisni prostor plotice || 19.16 m| 2226 m
Priprema profesora za nastavu vinil 18.70 m| 20.78 m} 40 | Predprostor plogice 850m| 4.44m Stepenisni prostor plogice || 11.01m| 7.48m
Ostava vinil 11.29m| 7.67m? 41 | Predprostor plotice 14.20m| 10.06 m Vetrobran plogice 1149m| 821m
Kabinet za OTO vinil 45.49 m| 89.29 m? 42 | we plotice 420m| 108m Stepenisni prostor plogice 17.55m| 16.82m
Trpezarija plocice | 42.32 m| 91.58 m? 43 | we plotice || 4.20m| 1.08m Trem plogice || 91.67m|194.24m
Priprema hrane plotice || 22.35m| 27.64m] 44 | we plogice || 426m| 1.12m m1][1,317.00m
Pranje prljavog suda plogice | 14.10m| 11.93m 45 | we plogice || 4.20m| 1.08m UKUPNO m2 176671 m
Cajna kuhinja pl 11.88m| 7.34m] 46 | we plogice 420m| 1.08m UKUPNO umanjen poJUS U.C2100 3% 171371 m
Ostava za mesne proizvode plogice 1045m| 5.21m] 47 we plogice 420m| 1.08m UKUPNO P
Ostava za voce i povrée plogice | 13.30m| 10.75 m? 48 | Ugionica vinil 30.11m| 54.27m 1.989,14m
Ostava za zacine plogice _ 9.98m _6.12m] 49 | Priprema profesora za nastavu vinil 17.32m| 1653 m
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Kotlovi tipa Sukoplam VENT raspona snage 100-900kW u sustini su modifikovani kotlovi familije Sukoplam 100-900kW. Ova
modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, kostice voca,
ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izraden kao tropromajni sa dve vodom hladene pregrade i cevnim snopom,sto zna¢i da produkti sagorevanja u tri navrata
prolaze pored vodenog prostora, pri ¢emu maksimalno predaju toplotu vodi. Loziste kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za
sagorevanje komadnog ¢vrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. LoZenje kotla
¢vrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loZenje kotla zrnastim materijalom vrsi preko puznog transportera sa
bocne strane kotla. Skladistenje zrnastog materijala vrsi se u dozirnom kosu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter
uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog kosa se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla. Paljenje
zrnaste biomase je potpuno automatsko preko elektri¢nog upaljaca. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isklju¢ivo vestacka
promaja uz pomoc¢ primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu koli¢inu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni
vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprecio povrat
plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom kosu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu lozista vrsi se preko vazduha koji ulazi
na klapnu na donjim vratima a ¢iju koli¢inu reguli$e regulator promaje. U ovom slucaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su
ventilatori primarnog vazduha isklju¢eni. Ugradnjom talozne komore (ciklona) i ventilatora dimnih gasova kotao se drzi u potpritisku
te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom kosu a ni ka vratima za ru¢no loZenje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima
pospesuje se stepen iskoriS¢enja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeduje automatika koja na osnovu ulaznih podataka
(temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnoloskom procesu) Salje komandu izvr$nim organima
(ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upalja¢) i time odrzava sve zadate parametre
potrebne za kvalitetno sagorevanje i §to bolji rad kotla.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zasticena
plastifikacionim postupcima.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim reZimima 110/90°C kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od
3bar-a.

Na zahtev kupca kotlovi mogu sagorevati i drvnu se¢ku granulacije G30 sa maksimalnim sadrzajem vlage od 30%,mogu imati
automatsko otpepeljavanje kao i automatsko ¢i§¢enje dimnih cevi. Takode na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se raditi i kao niskopritisni
parni kotlovi.

Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje
kotla od povigenih temperatura vrii ugradnjom sigurnosnog izmenjivaca toplote koji u slu¢aju potrebe rashladuje kotao.
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KOTAO Snaga kotla DIMENZIJE PRIKLJUCAKA DIMENZIJE KOTLA (mm)
kw

Drvo | Pelet R1 | R2 R3| R4/Ré6 R5 R7 | R8 | A1 | A2 | B1 A B ] D E F|F1 G

Plam 100VENT | 100 | 90-120 | 3/4“| 1/2“| 3/4“| DN50 NP6 | DN25NP16 | 5/4“ | 1/2“| 630 | 930 | 850 | 1490 | 1445 | 1455 | 200 | 1194 | 250 | 120 | 1030
Plam 125VENT | 125 | 115-150 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 600 | 1060 | 900 | 1655 | 1510 | 1705 | 200 | 1470 | 255 | 105 | 1300
Plam 150VENT | 150 | 135-180 | 3/4“| 1/2"| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1000 | 1720 | 1700 | 1765 | 240 | 1530 | 250 | 130 | 1300
Plam 175VENT | 175 | 160-210 | 3/4" | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN40 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1100 | 1720 | 1800 | 1765 | 260 | 1530 | 250 | 100 | 1300
Plam 200VENT | 200 | 180-240 | 3/4" | 1/2* | 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 880 | 1355 | 1100 | 1950 | 1825 | 1740 | 300 | 1495 | 260 | 110 | 1250
Plam 250VENT | 250 | 225-300 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“| 1/2“| 900 | 1390 | 1260 | 2485 | 1935 | 1950 | 350 | 1735 | 250 | 120 | 1431
Plam 300VENT | 300 | 270-360 | 3/4“| 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16 | 1% | 1/2“| 1000 | 1485 | 1230 | 2585 | 1910 | 2030 | 350 | 1820 | 250 | 170 | 1525
Plam 350VENT | 350 | 315-420 | 3/4“ | 1/2" | 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16| 1“ | 1/2*| 1100 | 1585 | 1230 | 2685 | 1910 | 2115 | 350 | 1895 | 250 | 170 | 1605
Plam 400VENT | 400 | 360-480 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN80NP6 | DN50NP16| 1“ | 1/2“| 1160 | 1630 | 1320 | 2735 | 2055 | 2285 | 400 | 2025 | 250 | 170 | 1705
Plam 500VENT | 500 | 450-600 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN100 NP6 | DNSONP16 | 1“ | 1/2“| 1200 | 1670 | 1500 | 2775 | 2235 | 2675 | 430 | 2445 | 245| 120 | 2100
Plam 550VENT | 550 | 495-660 | 3/4“ | 1/2* | 3/4| DN100 NP6 | DN50 NP16 | 1“ | 1/2| 1200 | 1670 | 1650 | 2775 | 2385 | 2675 | 430 | 2445 | 250 | 120 | 2100
Plam 750VENT | 750 | 675-900 | 3/4* | 1/2*| 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1 | 1/2“| 1400 | 1880 | 1750 | 2985 | 2545 | 2865 | 480 | 2610 | 245 | 100 | 2230
Plam 900VENT | 900 | 810-1080 | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1“ | 1/2“| 1470 | 1950 | 1870 | 3055 | 2665 | 2880 | 480 | 2615 | 245 | 100 | 2220

KOTAO Sadrzaj| Potrebna | Radni | Tezina | Orij povrsina za grejanj Orijentaci DIMENZIJE KOSA | Zapremina

vode u | promaja | pritisak | kotla (m2) dimnjaka (mm)

kota'@)] - fPa) (ban) | (ka) A B c Precnik (mm) | Visina (m) | H1 | Hz | H3 | T2/kapeleta
Plam 100VENT | 310 40 3 870 | 450-600 | 605-805 | 900-1200 250 9 720 | 615 | 1260 | 0,225/165
Plam 125VENT | 355 45 3 990 | 575-750 | 770-1005 | 1150-1500 250 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 150VENT | 400 47 3 | 1095 | 675-900 | 905-1205 | 1350-1800 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 175VENT | 475 48 3 | 1385 | 800-1050 | 1070-1405 | 1600-2100 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 200VENT | 600 52 3 1630 | 900-1200 | 1205-1610 | 1800-2400 300 15 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 250VENT | 700 53 3 | 1900 | 1125-1500 | 1510-2010 | 2250-3000 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 300VENT | 840 54 3 | 2150 | 1350-1800 | 1810-2410 | 2700-3600 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 350VENT | 970 55 3 | 2490 | 1575-2100 | 2110-2815 | 3150-4200 400 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 400VENT | 1200 56 3 | 2910 | 1800-2400 | 2410-3215 | 3600-4800 400 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 500VENT | 1540 58 3 | 3550 | 2250-3000 | 3015-4020 | 4500-6000 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 550VENT | 1750 59 3 | 4170 | 2475-3300 | 3315-4425 | 4950-6600 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 750VENT | 1990 62 3 | 5655 | 3375-4500 | 4520-6030 | 6750-9000 500 20 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 900VENT | 2500 70 3 | 6200 | 4050-5400 | 5430-7235 | 8100-10800 500 22 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5¢cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)

- U tezinu kotlova usla je i tezina dimnjace (talozne komore)

- Kote X,Y i Z su zavisne od situacije na terenu i razmestaja kompletne opreme
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Nacelna Sema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom
(otvoreni sistem)

)

OPC

ll ;J:\ :

LEGENDA:

A — Sigurnosni polazni vod NO 40

B — Sigurnosni povratni vod NO 40

C — Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu)
D — Odzracni vod

E — Prigusni ventil

F — Otvorena ekspanziona posuda

G - Polazni vod grejanja

H — Povratni vod grenjanja

| — Toplotna izolacija
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Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlaznim rotorom, sa navojnim ili prirubnickim
priklju¢kom, EC motor sa automatskim prilagodavanjem snage.

Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uredaji i zatvoreni kruZni tokovi hladenja

Nacin oznacavanja

Primer: WiloStratos 30/1-12
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
Stratos . . -
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/ Nominalni precnik prikljucka
1-12 Nominalno podrugje minimalnog napora [m]

Posebnosti/prednosti proizvoda
+ Klasa energetske efikasnosti A

+ Najvisi stepenovi iskoris¢enja zahvaljujuci ECM tehnologiji

+ Do 80 % ustede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe

+ Rukovanje i pristup do prikljuénog prostora sa prednje strane,
proizvoljni poloZaji ugradnje, displej ne zavisi od poloZaja

« Jednostavna instalacija uz pomo¢ kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)

+ Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguca je bez obzira na
temperaturu okoline

+  Kuciste pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu spre¢avanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata

+ Prosirenje sistema zahvaljuju¢i dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

« Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)

Tehnicki podaci

+ Dozv. podrucje temperature -10 °C do +110 °C

«  MreZni priklju¢ak 1~230V, 50/60 Hz

+ Klasa zastite IP X4D

« Navojni, odnosno prirubnicki priklju¢ak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100

+ Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bariili 16 bar)

ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz

wilo

Opis serije: Wilo-Stratos
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Wilo-Stratos
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Oprema/funkcija
Vrste rada
« RucnireZim rada (n=konstantan)

+ Apc za konstantni diferencijani pritisak

« Apv za varijabilni diferencijalni pritisak

« ApT za temperaturno vodeni diferencijalni pritisak (moZe da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-aili CAN-a)

Rucne funkcije

+ Podesavanje vrste rada

+ Podesavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska

+ Podesavanje automatskog rada sa snizenim intenzitetom

+ Pode3avanje pumpe UKLJ./ISKLJ.

+ Pode3avanje broja obrtaja (ru¢no pode3avanje)

Automatske funkcije
+ Kontinualno prilagodavanje snage u zavisnosti od vrste rada

+ Automatski rad sa sniZenim intenzitetom

+ Funkcija deblokade

+  Meki start

+ Potpuna zastita motora s integrisanom elektronskom zastitom

Eksterne upravljacke funkcije
+ Upravljacki ulaz ,Priroritet Isklj.” (moguc’ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,Priroritet min.“ (mogu¢ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V*“ (daljinsko pode3avanje broja
obrtaja) (moguée sa IFModulima Stratos)

+ Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V* (daljinsko pode3avanje zadate
vrednosti) (moguée sa IFModulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

« Zbimi signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)

+ Pojedinalna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(mogucée sa IFModulima Stratos)

+ Lampica indikatora smetnje

+ LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova gresaka

Razmena podataka -
« Infracrveni interfejs za beZi¢nu razmenu podataka sa IR Modulom/IR

Stickom/iR Monitorom

« Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priklju¢ak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-Modulima
Stratos).

«  Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priklju¢ak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-
Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs CAN za prikljucak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguée sa IR-Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs LON za priklju¢ak na LONWorks mrezu
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

«  Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priklju¢ak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvaraca ili spojnog modula koji zavisi od proizvodaca
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedina¢na

pum&)a) ) ) o . )
« Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog gre3ke/vremenski

uslovljena zamena pumpi): Moguce razli¢ite kombinacije sa IF-

2013-03 1/3
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Opis serije: Wilo-Stratos

Zadrzavamo prava na izmene

www.wilo.de 50 Hz

Modulima Stratos (dodatna oprema)

« Paralelni rad (uklju€enje/iskljuc¢enje vodeno vrinim opterecenjem sa
optimizovanim stepenom iskoris¢enja): Moguce razlicite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema i
+ Nastavak za klju¢ na kuéidtu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim

spojem P2< 100W)
+  Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
+ Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,
« Standardni model za pumpe DN 80 /DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6
+ Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
+ Uticni slot za opciono prosirenje sa Wilo IF-Modulima
« Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
Materijali
+  Kuciste pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
+ Toplotna izolacija: Polipropilen
+ Vratilo: Nerdajuci Celik
+ LeZaj: Grafit, impregniran metalom
+ Radno kolo: Plastika

Obim isporuke
+ Pumpa

+ Uklju€ujudi toplotnu izolaciju
+ UK. zaptivace kod navojnog prikljucka
+ UKIj. podlo3ke za prirubne zavrtnje (kod nominalnog precnika priklju¢ka
DN 32 DN 65)
+ Uklju€ujudi Uputstva za montazu i upotrebu
Opcije
+ Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)

Dodatna oprema
+ Navojni spojevi kod novojnog prikljucka
+ Elementi za izjednacenje

« IR-Modul
« IR-Stick
» IR-Monitor

« IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM
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Spisak proizvoda: Wilo-Stratos

Tip Maks. Maks. Cevni Nominalni | Nominalni | Konstrukci | EEl klasa Sitova Bruto Br. art.
protok: napor prikljuéak | preénik pritisak | ona duZina pripojka teZina
prirubnice
Qmax/m3/h Hmax/m PN /bar Io/mm m/kg
Stratos 25/1-4 5 4 Rp1 10 180 A 1~230V 5.4 2104223
Stratos 25/1-6 7 6 Rp1 10 180 A 1~230V 5,5 2095493
Stratos 25/1-8 8 7 Rp1 10 180 A 1~230V 51 2095494
Stratos 25/1-10 9 10 Rp1 10 180 A 1~230V 55 2103610
Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5,9 2104224
Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1% 10 180 A 1~230V 57 2095495
Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1% 10 180 A 1~230V 53 2095496
Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5.4 2103611
Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1% 10 180 A 1~230V 7 2095497
Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230V 9,1 2103612
Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230V 10 2095498
Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,5 2095499
Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230V 11 2095500
Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,3 2103613
Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230V 16,8 2095501
Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230V 12 2095502
Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230V 17,5 2095503
Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230V 10,8 2103614
Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230V 18 2095504
Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230V 20 2095505
Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230V 31 2095506
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230V 35 2095507
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230V 34 2095508
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230V 38 2095509
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230V 38 2095510
ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz 2013-03 3/3





F E N i(s B B Trokraki regulacion:i;:e.r;_';i,l

Opis

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnoloskim procesima. Primenjuju se
kao izvrsni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid moze
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od
5°C do 140°C.

Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mes-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civacki ventili za usmeravanje strujanja fluida sa
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni
ventili izraduju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogucava da promeni
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.

Regulacioni odnos (odnos izmedu nazivnog i
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor
trokrakih regulacionih ventila vr3i se iz dijagrama
za odredivanje Kys-vrednosti ili izra¢unavanjem
Kys-vrednosti.

A,
Pregled tipova
DN Kys Hod Tip
(mm) (m3/h) (mm)

15 1 10 TV-015/1 cor . .
15 16 10 TV-015/1,6 Tehnicki podaci
15 2,5 10 TV-015/2,5 Nazivni pritisak: PN 16
15 4 14 TV-015/4 Radni fluid: voda
25 6,3 20 TV-025/6,3 Temperatura fluida: 5-140°C
25 10 20 TV-025/10 Karakteristicna kriva: jednakoprocentna
32 16 20 TV-032/16 Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)
40 25 20 TV-040/25 Materijal kucista: GG 25
50 40 40 TV-050/40 Materijal pecurke:

] -do DN 50 WN1.4021
Zg ]6030 ;‘g x gggﬁo ~odDNG5doDN1S0 GG 25/WN14021
_— - 5 TV-1 A Materijal osovinice: WN1.4057

) Materijal sedista: WN1.4021
125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330 Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)
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Dimenzije

DN (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150
D (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23
dy (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240
h (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280
H (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91
min. 200 mm

DN Nazivni pre¢nik

T Precnik prirubnice
L Rastojanje izmedu prirubnica
z Broj otvora na prirubnici
d  Precnik otvora na prirubnici
d« Podeoni precnik
ol 4]
<

Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim polozZajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja
ventila u vertikalnom polozaju sa elektromotornim pogonom usmerenim nanize.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporucuje se ugradnja hvataca necistoca ispred regulacionog ventila.

Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je iskljuciti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, pustanje u rad i odrzavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlas¢ena
lica, i to u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom u zemlji korisnika.

Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlas¢enim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklazu otpada u cilju ocuvanja Zivotne sredine, uz obavezno postovanje
mmm zakonske regulative u zemlji korisnika.

Proizvodac zadrzava pravo promene tehnickih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.
Zastitne oznake u ovom kataloskom listu vlasnistvo su Feniks BB d.o.o.

Menadzment kvalitetom
i upravljanje zastitom
zivotne sredine odvija
se u skladu sa zahtevima
medunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008
i1SO 14001:2005.

Toponicki put bb, 18202 Nis, Srbija
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556
fax: (018) 45-75-557

. www.feniksbb.com

FENKS BB info@feniksbb.com
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FENK(S BB

Sertifikat ISO 9001:2000

ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA
Tip: EPV 32

Opis

Elektromotorni

pogon ventila se koristi za

impulsno vodenje

(trotackasta regulacija) regulacionih ventila iz serija TV, PV, XPV

TVP i PVP.
Pregled tipova
Maksimalna Maksimalni Vreme Tip

sila hod zatvaranja pogona
1500 N 25 mm 60s EPV 32A
1500 N 40 mm 100's EPV 32B
2500 N 45 mm 115s EPV 32C
5000 N 45 mm 85s EPV 32D
5000 N 65 mm 120's EPV 32E

Tehni¢ki podaci

* Napon napajanja

220AC/50 Hz

* Prikljuéna snaga : 50 W
* Stepen mehanicke zastite : IP 54
* Materijal nosaca pogona : AISi12

Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ).

DN Kvs(m3/h) EPV 32A | EPV32B | EPV32C | EPV 32D | EPV 32E

15 1 16

15 1,6 16

15 25 16

15 4 16

25 6,3 16

25 10 16

32 16 16

40 25 12

50 40 7,5 12,7 16

65 63 4,5 7,5 15

80 100 4,9 10

100 160 3,1 6,4

125 250 4.1

150 330 2,8

200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku
Montaza

- lzvrsiti demontazu dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ).

- Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koristeéi imbus klju¢ OK 5.

- Aktivirati ruéni pogon vijkom kandzaste spojnice pogona i okretanjem tocka za ru¢no pokretanje pogona,
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polozaj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ).

- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da zleb spojnice upadne
u zleb navojnog vretena. Izvrsiti pritezanje spojnice pomocu dva vijka M5. Pri tom voditi ra¢una da se uzduznim





AUTOMATIKA U FUNKCIJI

zlebom spojnice obuhvati vodeca plocica ( 7).
- Odviti vijak kandzaste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad.

. Vrat ventila

. Nosa¢ pogona

. Imbus vijak

. Navojno vreteno

. Osovinica ventila

. Dvodelna spojnica
. Vodecéa plocica

NoO O~ WN =

Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, poloZaj kandzaste spojnice je fabri¢ki postavljen
u automatski rezim rada.

Napomena :

- Radi izbegavanja poveéanog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporucuje se
horizontalna ugradnja ventila. Montaza pogona u vertikalnom polozaju ispod ventila nije dozvoljena.
- Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godisnje podmazati maséu na
bazi molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T<130°C.

Elektropovezivanje

- Napon napajanja : 220VAC
- Izvr8iti elekiropovezivanje pogona ventila prema odgovarajucoj $emi. Prikljuéni kabli je PPY 4x0,75mm?.

Kretanj spojrice
220w L2 3 I
Zajednidki
N 2 | ikl dak
200 L1 o 4 Krctanjt.: spojrice
od vertila .
Fe o @ EP '.IISE

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasni$tvo
Feniks BB. doo.

_ Tel. / Fax.
F E N Ks BB +381 18 45-75-333
+381 18 45-75-557
Cegarska 16 E-mail:
180.(?0 Nis info@feniksbb.com
Srbija Web:

Katalogki list 05/2007 * www.feniksbb.com






MIKROPROCESORSKI

REGULATOR
tip: MR5000

_Sertifikat ISO 9001:2008

Opis

Mikroprocesorski regulator MR5000 Kkoristi se u sistemima
automatske regulaciie i upravljanja u  termotehniCkim,
termoenergetskim i tehnoloskim sistemima, kao i u drugim sistemima
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti.

Regulatori familije MR5000 omogucavaju:

- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima

- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),

- izdavanje komandi (digitalni izlazi),

- prikaz svih merenih veli€ina,

- prikaz i podeSavanje parametara regulacije,

- informacije o statusu elemenata sistema,

- izbor rada elektromotornog pogona ventila ru¢no / automatski,

- zastitne funkcije u sistemu,

- sat realnog vremena,

- watch-dog timer,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa racunskom jedinicom merila
toplotne energije,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa centralnim sistemom
daljinskog nadzora i upravljanja.

Tehnicki podaci

Mikroprocesorski regulator se moze koristiti u osnovnom izvodenju, ili u izvodenju sa dodatnim modulima, ¢ime
se povecava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priklju¢aka, prema
sledecoj tabeli:

Maksimalni broj signala

osnovno izvodenje sa dodatnim modulima
Analogni ulazi - merenja 6 32
Digitalni ulazi - signalizacija 3 64
Digitalni izlazi - komande 8 64
Komunikacioni priklju¢ak 1 (RS232 ili RS485) 2 (RS232 ili RS485)
Opciono M-Bus preko spoljnog
konvertora M-Bus/RS232

Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema
zahtevima aplikacije.

Regulator je predviden za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim elektricnim
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se prikljuéuju preko ulazno / izlaznih priklju€nih klema na
procesorskoj ploc¢i uredaja ili modula prosSirenja.






AUTOMATIKA U FUNKCIJI

Pomoéu ugradene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogucen je pregled svih
merenih veli€ina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ru¢no" upravljanje elektricnim
pogonima. Zadati parametri trajno se Cuvaju u internoj memoriji uredaja i pri nestanku elektricnog napajanja.
Regulator sadrzi do Sest ugradenih LED indikatora koji omogucavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih
dogadaja.

Ugradeni sat realnog vremena omogucava izvodenje vremenskih programa uklju€enja izlaznih uredaja (rad u
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena
projektnih set-point vrednosti i sl.).

Komunikacionim prikljukom tipa RS 232 obezbeduje se veza sa racunskom jedinicom merila utroSka toplotne
energije za ocCitavanje podataka o utroSenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspolozivim
podacima iz racunske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priklju¢kom tipa RS485 omoguc¢ava se
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljacki sistem, direktnom kablovskom vezom ili bezi¢nom
vezom preko radio modema.

Tehnicki podaci - osnovno izvodenje

- Napajanje 220V /50 Hz

- Potro$nja max 15 VA

- Mikroprocesor ATMEL 89S8252

- Magistrala za vezu sa modulima ’c

- Broj analognih ulaza max 6

- Tip analognih ulaza NTC, 4-20mA, 0-10V
- Broj digitalnih ulaza max 3

- Tip digitalnih ulaza 24VDC, 5mA

- Broj digitalnih izlaza max 8

- Tip digitalnih izlaza SSR, max2 A/250V
- Stepen zastite IP 40

- Temperatura ambijenta 0do50°C

- Vlaznost ambijenta max 75 %RV

- Tezina uredaja 3 kg

- RSO atest JUS N.NO.900

- Materijal kucista metalno

Montaza i priklju¢enje

Kug¢iste MR 5000 se ucvrs¢uje pomocu 4 zavrtnja, [
kroz otvore @5 mm na zadnjoj strani kucista. i \d B
(=] (=]
wy (=
Pozicija otvora oznagena je na Semi. o] ol
Uredaj ne zahteva posebno odrzavanje pri normalnim 1
uslovima rada i pridrzavanju tehni¢kog uputstva. - 240 -

L 279 J
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vr$i se u unutrasnjosti uredaja (dostupno nakon otvaranja
vrata uredaja), pomocu A i B priklju¢nih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeduju priklju€enje napajanja uredaja i
priklju€enje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proSirenja. Kleme "B" (1-24) omogucuju
prikljuéenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uredaja dat je konkretan nalin priklju¢enja perifernih
elemenata.

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasnistvo
Feniks BB. doo.

- Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333
FENI(S BB +381 18 45-75-557

Cegarska 16

18000 Nis E-mail:
Srbija info@feniksbb.com
Web:
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@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

!
?\é

’ a |
| :
@]
T . O - v

1. Jonska posuda

2. Posuda za so

3. Prikljuak za odvod vode

4. Prikljuak za dovod vode

5. Povratni ventil

6. Vodomer

7. Slavina za vodu

Ti @] K a b c d e f g Tezina
P m%h m°dH mm mm mm mm mm mm kp

OVP05-10] 0,5-1 100 653 460 1660 1/2¢ 980 1230 190 123
OVP1-20 1-2 200 730 590 1815 3/4" 980 1230 250 290
OVP 2-40 2-3 400 950 700 2000 1 915 1215 270 337
OVP 3- 60 3-5 600 1140 605 2330 5/4* 1040 1700 330 299
OVP5-100]| 5-7 1000 1200 870 2650 6/4" 1320 1680 370 634
OVP7-140| 7-10 | 1400 1280 760 2700 2¢ 1050 1450 400 1150
OVP 10-200| 10-15 | 2000 1470 1060 3000 2¢ 1180 1580 460 1130
OVP 15-300 | 15-25 | 3000 1800 1100 2900 3¢ 1180 1580 620 2080

@ INFLEX Beograd ¢ DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERBNENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-328-mail: office@inflex.re www.inflex.rs






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

UPOTREBA

Upotrebljava se za omekSavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama,
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je
potrebna meka voda.

RADNI PRITISAK
Predvideni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara.

PROBNI PRITISAK
Probni pritisak iznosi 7,8 bara.

MATERIJAL i}
Omeksivag vode (dupli) izraduje se od materijala C.0361.

KONSTRUKCIJA

Omeksival vode je kotlovskog tipa. Vodu omekSava zamenom jona soli sa jonima
jonske mase. Regeneracija mase vrsi se natrijumhloridom.

Posude su sa unutradnje strane antikoroziono zasticene, a sa spoljne strane
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omeksivaca isporucuju se svi
ventili sa vodomerom, po zahtevu naruéioca

Po posebnoj narudzbi isporu¢ujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje
tvrdoce vode ili tablete.

ZadrZavamo pravo tehni¢kih izmena.

@ INFLEX Beograd » DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERINENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-326-mail: office@inflex.re www.inflex
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Veza tople vode sa
postojecom instalacijom
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. Solarni kolektori tipa " LSOL" 10. Kuglasti ventil NO32

11. Hvatad nedistoée NO25

12. Termostat-sonda

13. Nepovratni ventil

14. Automatika

15. Akumulacioni bojler 1500 lit.

20. Sigurnosni ventil 6 bar
21. Sigurnosni ventil 3 bar
22. Manometar

23. Termomanometar

24, Regulacioni venti NO50I

16. Prirubnica za elektro grejace3x6 kW
17. Ekspanziona posuda "ELBI" 25L

18. Termometar

19. Sigurnosni ventil sa oprugom 6 bar
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INT E P - Usluzna radnja za
inZenjering i nadzor,

INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO

OBJEKAT KOTLARNICA OSOVNE SKOLE "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inZenjering i nadzor, Rudni¢ka 1, Golubac
DOKUMENTACIJA | PROJEKAT ZA IZVODENJE (PZI)

NAZIV PROJEKTA

6.2 - Projekat masinskih instalacija

Rudni¢ka 1, Golubac NAZIV CRTEZA TehnoloSka $ema solarnog postrojenja
PROJEKAT BR. 75117-S ODG. PROJEKTANT| Dobrivoje Jovanovi¢, dipl.mas.inZ. POTPIS
DATUM decembar 2017.] BROJ LICENCE 330 0464 03 RAZMERA 1:500 BR. CRTEZA S-01
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1.0. Tehnicke karakteristike kolektora

Proizvodaé: ELSOL Hajduk Veljkova 196, 12 000 PoZarevac
Model: “ELSOL”

1.1. Konstrukeioni detalji kolektora

“ELSOL” predstavlja ravan prijemnik suneve energije za vertikalnu moniaZu sa cevnim prikljuécima,
namenjen za sisteme sa prinudnom cirkulacijom putem cirkulacionih pumpi. Izraden je od kompaktnog materijala i
sigurnosnog stakla koje se nalazi na konstrukeiji od nekorozivnog aluminijuma. Apsorber je izraden od
aluminijumskog profila na koji je el. hemijskim putem naneta selektivna prevlaka. Prikljucci kolektora su
dimenzija @ 15 [mm)] za termosifonsku cirkulaciju fluida.

Spoljne dimenzije kolektora: 1990 x 940 x 80 [mm)]
Neto povrsina apsorbera: 1,86 [m’]

Masa: 49 [kg]

Pokriva¢: staklo debljine § [mm]

Ram: Al-profil debljine 2 [mm]

Prikljuéci: & 15 [mm]

Apsorber: Al- profil specijalno oblikovan, (patentno zadti¢en) el. hemijski presvuden selektivnom
prevlakom sa bakamim cevima & 15 [mm]
[zolacija: Mineralna vuna tvido presovana

Donja za$titna plo¢a: Al lim debljine 0,5 [mm]
Sadrzaj fluida: 2,85 [1]

Koeficijent apsorpcije: 0,95

Koeficijent emisije: max 0,14

2.0. Lokacija na kojoj je izvrSeno ispitivanje

Lokacija na kojgj je izvrieno ispitivanje je naseljeno mesto Lazarevo, kod Zrenjanina, geografska duzina:
20° 31", geogralska Sirina: 45° 24', nadmorska visina 82 [m],

3.0. Hidraulicki otpor

Karakteristika pada pritiska kroz PSE u funkciji protoka vode (pri spoljnoj temperaturi vazduha za vreme
merenja od 20 [°C] i temperaturi vode za napajanje PSE od je 20 [°C]) je data na dijagramu.

[38]
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Dijagram pada pritiska kolektora
na temperaturi 293,15 K

Pad pritiska AP [kPa]

L 20 40 60 80 100

Protok kroz kolektor m [kg /h]

100

ap=1,61.2016"m |

4.0. Trenutna toplotna karakteristika

Trenutna toplotna karakteristika solarnog kolektora tip “ELSOL” je odredena izrazom

n=0,78-6,65T





Trenutna toplotna karakterist‘ika

0,8
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— T [m'K/W)
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Ispitivanje izvriili: Za Tehnicki fakultet «Mihajlo Pupiny

Spec. Miodrag Kovaéevié, dipl. inz. Prof. dr Velimir Sotirovi¢ / Dekan

o X
>"“ -
\ B B ol “/‘k
N ¥ ST ]
Jasmina Pekez, dipl. inz. >
('3’/?%’64»
/

32






image5.emf
Elektroenergetski projekat.pdf


Elektroenergetski projekat.pdf
GRAFICKA DOKUMENTACIJA





| 214,336 mm

cx.
20.45 %3 56700
S
«©
1774
& E
177
14.87 _
779 & 3 =
N~
8.50

Priklju¢ni toplovod za objekat Sportskog centra

]

yvmad .
Jonanosuh
ML Maul. LT

330 K538 11 /=

INTE P - Usluzna radnja za
inZzenjering i nadzor, Vojvode
Stepe 3, Pozarevac 12000

INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO

OBJEKAT OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO

PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inZenjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Pozarevac 12000
DOKUMENTACIJA | IDEJNI PROJEKAT (IDP)

NAZIV PROJEKTA

6.2 - Projekat masinskih instalacija

NAZIV CRTEZA

Situacija

PROJEKAT BR.

60/16-M

ODG. PROJEKTANT

Dus$an Jovanovi¢, dipl.mas.inz.

POTPIS

DATUM

jul 2016.

BROJ LICENCE

330 K538 11

RAZMERA

1:500

BR. CRTEZA

01




INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis





& -5,04

’_Prikljuéak za HPV
[21,3x2,0

Omeksivac¢ vode OPV 0,5-10

©88,9x3,2
©

86 .
— XKotao Sukoplam
206

OVENT

200
$ 4,00

12|« 18 =p[160 m

12
11
10

Solarni bojler
V=15m3

8} X S

w

wonl'e

|
|
|
|
|
|
|
L
$ -5,04
288,9x3,2 | 8
© |
. 6 -2,88
T — Kotao Sukoplam | _ 1 {E—;
200VENT granica ot
| uklapanja sa
4 postojecom i
| instalacijom a
I 3 €T
I v
288,9x3,2 186
| ﬂ
210
— o |
Kotao Sukoplam
200VENT
Rotis @139,7x3,6
& -
Bojler - @60,3x2,9
H—
Skola @88,9x3,2 oo
D SRS
G Ventilacija @60,3x2,9 )
G | f ] ! ] /H H/
| Hala@114,3x3,6 S N B
N $ -2,88
T Fodrum 048 32,6 L b
| | w1 168
o Rezerva @114,3x3,2 I |o I | : E} 210
N o |
) ! & © o INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
Razdelnik @323,9x2700 SN Ig | < | I
3 V) A . e
S N 2 OBJEKAT OSOVNA $KOLA "UGRIN BRANKOVﬁJ\G@\/ﬂ,T\
Q | © % | < Q 8 O P
= ) .
g S =te—— PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inZenjgfy! oA nadsor) ojvode. Rtepe 3, Pozarevac 12000
| [AS] S T4 5 %
@ s © = 9 o/ -
N o |o < 13 > 2 Mywan A =
¢ 15 SE: | g la DOKUMENTACIJA | IDEINI PROJEKAT (IDP) /{:( Tywsan A }}}
; | I i ! =__yopauosuh J«
I ; : : . . ) . .. - . b L, Ml A fe
Povrat Sabirnik 323,9x2700 f INTEP-Usluzna radnjaza || NAZIVPROJEKTA | 6.2- Projekat masinskih '”s“i'“”x\%%m K338 1L/ s
L — = _H —_- = = = — @) (b d) d’) d) (b inZzenjering i nadzor, Vojvode B ] 05’5“‘“—""'(\"‘ N =] .
Stepe 3, Pozarevac 12000 NAZIV CRTEZA | Osnova kotlarnice Py v/ R YN T
PROJEKAT BR. 60/16-M ODG. PROJEKTANT | Du$an Jovanovic¢, dipl.mas.inz. POTPIS .
O D
Q| . >
~| N DATUM jul 2016. BROJ LICENCE 330 K538 11 RAZMERA 1:50 BR. CRTEZA 02




INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis





MR-5000

TV-100/160

Stratos 80/1-12 PN 6/10

RAZDELNIK 90 (%) . cTs1
‘ 6 5 4 3 2 1 | DN iZi PNE Kotao napojna 90 (°) I
\ »< @ 139,7x3,6/260 DN 100: PN6G " DN 100: PN6 o @ 88,9x3[2/190
Slepa prirubnica - }V \ 4 }V \ 2 4 bt R , o ,
DN10OPN6 | A A A A A S
| Y | ¢ g
o oo
! Y v 1s s @ 88,9x3,2/190
\  / 2
|  / z
| | o DN 80; PN6 DN 80; PN6 DN 80; PN6
o
| \ \ | g 110 () Sigurnosni vod ) 110 () Sigurnosni vod _ 110 () Sigurnosni vod _
t \ g ka ekspanzionoj posudi ka [ekspanzionoj posudi ka ekspanzionoj posudi
X
0 ™
aY \ | 2
- J— —] —
| Q I= Toplovodni kotao I Toplovodni kotao J= Toplovodni kotao
‘ tip: Plam 200 VENT tip: Plam 200 VENT tip: Plam 200 VENT
| DN 100; PN6 DN 40; PN6 DN 100; PN6 DN 50; PN6 DN 80; PN6 DN 50; PN6 + Sukom Sukom Sukom
— "
= J d= J 4= J
o
N o 8 =] S’,. | Sigurnosni vod Sigurnosni vod Sigurnosni vod
o N < oshi A ) shi A ) OSn! ¥ )
N A N g 8 g | ka ekspanzionoj posudi ka ekspanzionoj posudi DN 80 ka ekspanzionoj posudi DN 80
[¢2] ~ N -
gf_ gé’? g2 %gg 5; g2 PN6 PN6
5 = o <« ® 2@ ¥)] =28
5 858 sIY :88S K £88 | o - -
xrQ LV %@3 >al » 38 an g U U ©) L [ [ VS DN25 LI [ t VS DN25
| 8 P0=4,5 (barA) | Po=4,5 (barA) |
! | S
‘ | | | 3 88,9x32/190 | 88,9x32/190 |
P jeca otve
| | | | | —posts oo 3
| | Y \ Y s
| | |
| Y | | | cren Omeksivag vode |
| - OPV 0,5-10
i | | | (R T
| | | | |
| |
L 1 Kotao povratna
} | |_ - | | @ 139.7x.6/220
\ *
[ I—————————| + | | | ] e e
L > \ a KOM
o | | \ o e lp
| o N
\ z A
\ STAD/STAF e Tvman I
o \ Balansni ventili * Jywan A
Slepa prirubnica 1 J ,;mulll)ﬂ“h K
DN 100 PN 6 ’ J Iy, Ml A, f
6 5 4 3 2 1 |- —p— - = RELVAY/
SABIRNIK 70 (°) INVESTITOR OSOVNA SKOLA "U o NKE?”3 O CEVO
TP TLY -
OBJEKAT OSOVNA 3KOLA "UGRINBRANKOVIC" KUGEVO
PROJEKTANT I N T E P - Usluzna radnja za inzenjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Pozarevac 12000
DOKUMENTACIJA IDEJNI PROJEKAT (IDP)

INTE P - Usluzna radnja za
inZenjering i nadzor, Vojvode
Stepe 3, Pozarevac 12000

NAZIV PROJEKTA

6.2 - Projekat masinskih instalacija

NAZIV CRTEZA

TehnoloSka $ema kotlarnice

PROJEKAT BR.

60/16-M

ODG. PROJEKTANT

Dus$an Jovanovi¢, dipl.mas.inz.

POTPIS

DATUM

jul 2016.

BROJ LICENCE

330 K538 11

RAZMERA --

BR. CRTEZA

03




INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis





14

Detalji oblaganja ceviR =1 :10

2114,3x3,6/200

290

16.5

Tywan L
Joranosuh
AL Maur HWHAK.

. 16.5

330 K538 11 /=

INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
OBJEKAT OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inZenjering i nadzor, Vojvode Stepe 3, Pozarevac 12000

DOKUMENTACIJA IDEJNI PROJEKAT (IDP)

INTE P - Usluzna radnja za || NAZIV PROJEKTA 6.2 - Projekat masinskih instalacija

inZzenjering i nadzor, Vojvode i}
Stepe 3, Pozarevac 12000 NAZIV CRTEZA Sema kompenzacije spoljnog razvoda toplovoda

PROJEKAT BR. 60/16-M ODG. PROJEKTANT | Du$an Jovanovi¢, dipl.mas.inz. POTPIS

DATUM jul 2016. BROJ LICENCE 330 K538 11 RAZMERA 1:200 BR. CRTEZA 04




INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis





Zavrsni sloj u prvobitno stanje - nivo terena

N~ N~
Y\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/J
4 < ‘ < 4 4 2 M
4 < 4
4<7 < 4
a 4 9 A <
4 a AA
<, Upozoravajuca traka
44 A °
 —— < 4 A# P
< 4
8 ¢ pal < ° f a 4
oo 4 <
a 2 < g 4
4 ) 4 al
< 9 ° 4 a ‘g
= G .
= -Nabijeni Sljunak duz cele trase -
a4 N 4 < < 4 4
4 < g 4 a . 4
o
as 8
- Posteljica od peska .
- ' ) 8
Q O )
o
[@N}
PodmetacC za montazu —
N e
, 1200 200 L, 1200 200 , 1200
7 7 7 Gl 7 7
L 760 L
7 7
INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO ____.
p—
- . ‘N "("?Uﬂ \
OBJEKAT OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" 8
f/‘v\f‘ \
PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inZenjerin @1 dzor j\’/odf S}{!\\Q‘\Pozarevac 12000
AR
DOKUMENTACIJA | IDEJNI PROJEKAT (IDP) «« ltm.limm‘ll: i /
Ll Main. 1 ol
) L i e
INTEP- Usluznaradnjaza || NAZIV PROJEKTA | 6.2 - Projekat masinskih instalacija 7/,_‘ 330 KS38 _.ﬁ-‘\'
inZzenjering i nadzor, Vojvode N - ”' THITTI — ] — L/ﬂ?%;
Stepe 3, Pozarevac 12000 NAZIV CRTEZA | Detalj rova toplovoda . <
PROJEKAT BR. 60/16-M ODG. PROJEKTANT | Du$an Jovanovi¢, dipl.mas.inz. POTPIS L—“'_‘“"'
DATUM jul 2016. BROJ LICENCE 330 K538 11 RAZMERA 1:10 BR. CRTEZA 05

!



INTEP

Dule pecat



INTEP

Dule potpis





Nacelna Sema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom
(otvoreni sistem)

)

OPC

ll ;J:\ :

LEGENDA:

A — Sigurnosni polazni vod NO 40

B — Sigurnosni povratni vod NO 40

C — Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu)
D — Odzracni vod

E — Prigusni ventil

F — Otvorena ekspanziona posuda

G - Polazni vod grejanja

H — Povratni vod grenjanja

| — Toplotna izolacija





16

SUKOPIAMAVENTT100=9005Wi

Kotlovi tipa Sukoplam VENT raspona snage 100-900kW u sustini su modifikovani kotlovi familije Sukoplam 100-900kW. Ova
modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, kostice voca,
ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izraden kao tropromajni sa dve vodom hladene pregrade i cevnim snopom,sto zna¢i da produkti sagorevanja u tri navrata
prolaze pored vodenog prostora, pri ¢emu maksimalno predaju toplotu vodi. Loziste kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za
sagorevanje komadnog ¢vrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. LoZenje kotla
¢vrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loZenje kotla zrnastim materijalom vrsi preko puznog transportera sa
bocne strane kotla. Skladistenje zrnastog materijala vrsi se u dozirnom kosu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter
uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog kosa se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla. Paljenje
zrnaste biomase je potpuno automatsko preko elektri¢nog upaljaca. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isklju¢ivo vestacka
promaja uz pomoc¢ primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu koli¢inu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni
vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprecio povrat
plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom kosu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu lozista vrsi se preko vazduha koji ulazi
na klapnu na donjim vratima a ¢iju koli¢inu reguli$e regulator promaje. U ovom slucaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su
ventilatori primarnog vazduha isklju¢eni. Ugradnjom talozne komore (ciklona) i ventilatora dimnih gasova kotao se drzi u potpritisku
te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom kosu a ni ka vratima za ru¢no loZenje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima
pospesuje se stepen iskoriS¢enja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeduje automatika koja na osnovu ulaznih podataka
(temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnoloskom procesu) Salje komandu izvr$nim organima
(ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upalja¢) i time odrzava sve zadate parametre
potrebne za kvalitetno sagorevanje i §to bolji rad kotla.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zasticena
plastifikacionim postupcima.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim reZimima 110/90°C kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od
3bar-a.

Na zahtev kupca kotlovi mogu sagorevati i drvnu se¢ku granulacije G30 sa maksimalnim sadrzajem vlage od 30%,mogu imati
automatsko otpepeljavanje kao i automatsko ¢i§¢enje dimnih cevi. Takode na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se raditi i kao niskopritisni
parni kotlovi.

Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje
kotla od povigenih temperatura vrii ugradnjom sigurnosnog izmenjivaca toplote koji u slu¢aju potrebe rashladuje kotao.
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KOTAO Snaga kotla DIMENZIJE PRIKLJUCAKA DIMENZIJE KOTLA (mm)
kw

Drvo | Pelet R1 | R2 R3| R4/Ré6 R5 R7 | R8 | A1 | A2 | B1 A B ] D E F|F1 G

Plam 100VENT | 100 | 90-120 | 3/4“| 1/2“| 3/4“| DN50 NP6 | DN25NP16 | 5/4“ | 1/2“| 630 | 930 | 850 | 1490 | 1445 | 1455 | 200 | 1194 | 250 | 120 | 1030
Plam 125VENT | 125 | 115-150 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 600 | 1060 | 900 | 1655 | 1510 | 1705 | 200 | 1470 | 255 | 105 | 1300
Plam 150VENT | 150 | 135-180 | 3/4“| 1/2"| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1000 | 1720 | 1700 | 1765 | 240 | 1530 | 250 | 130 | 1300
Plam 175VENT | 175 | 160-210 | 3/4" | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN40 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1100 | 1720 | 1800 | 1765 | 260 | 1530 | 250 | 100 | 1300
Plam 200VENT | 200 | 180-240 | 3/4" | 1/2* | 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 880 | 1355 | 1100 | 1950 | 1825 | 1740 | 300 | 1495 | 260 | 110 | 1250
Plam 250VENT | 250 | 225-300 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“| 1/2“| 900 | 1390 | 1260 | 2485 | 1935 | 1950 | 350 | 1735 | 250 | 120 | 1431
Plam 300VENT | 300 | 270-360 | 3/4“| 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16 | 1% | 1/2“| 1000 | 1485 | 1230 | 2585 | 1910 | 2030 | 350 | 1820 | 250 | 170 | 1525
Plam 350VENT | 350 | 315-420 | 3/4“ | 1/2" | 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16| 1“ | 1/2*| 1100 | 1585 | 1230 | 2685 | 1910 | 2115 | 350 | 1895 | 250 | 170 | 1605
Plam 400VENT | 400 | 360-480 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN80NP6 | DN50NP16| 1“ | 1/2“| 1160 | 1630 | 1320 | 2735 | 2055 | 2285 | 400 | 2025 | 250 | 170 | 1705
Plam 500VENT | 500 | 450-600 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN100 NP6 | DNSONP16 | 1“ | 1/2“| 1200 | 1670 | 1500 | 2775 | 2235 | 2675 | 430 | 2445 | 245| 120 | 2100
Plam 550VENT | 550 | 495-660 | 3/4“ | 1/2* | 3/4| DN100 NP6 | DN50 NP16 | 1“ | 1/2| 1200 | 1670 | 1650 | 2775 | 2385 | 2675 | 430 | 2445 | 250 | 120 | 2100
Plam 750VENT | 750 | 675-900 | 3/4* | 1/2*| 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1 | 1/2“| 1400 | 1880 | 1750 | 2985 | 2545 | 2865 | 480 | 2610 | 245 | 100 | 2230
Plam 900VENT | 900 | 810-1080 | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1“ | 1/2“| 1470 | 1950 | 1870 | 3055 | 2665 | 2880 | 480 | 2615 | 245 | 100 | 2220

KOTAO Sadrzaj| Potrebna | Radni | Tezina | Orij povrsina za grejanj Orijentaci DIMENZIJE KOSA | Zapremina

vode u | promaja | pritisak | kotla (m2) dimnjaka (mm)

kota'@)] - fPa) (ban) | (ka) A B c Precnik (mm) | Visina (m) | H1 | Hz | H3 | T2/kapeleta
Plam 100VENT | 310 40 3 870 | 450-600 | 605-805 | 900-1200 250 9 720 | 615 | 1260 | 0,225/165
Plam 125VENT | 355 45 3 990 | 575-750 | 770-1005 | 1150-1500 250 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 150VENT | 400 47 3 | 1095 | 675-900 | 905-1205 | 1350-1800 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 175VENT | 475 48 3 | 1385 | 800-1050 | 1070-1405 | 1600-2100 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 200VENT | 600 52 3 1630 | 900-1200 | 1205-1610 | 1800-2400 300 15 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 250VENT | 700 53 3 | 1900 | 1125-1500 | 1510-2010 | 2250-3000 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 300VENT | 840 54 3 | 2150 | 1350-1800 | 1810-2410 | 2700-3600 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 350VENT | 970 55 3 | 2490 | 1575-2100 | 2110-2815 | 3150-4200 400 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 400VENT | 1200 56 3 | 2910 | 1800-2400 | 2410-3215 | 3600-4800 400 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 500VENT | 1540 58 3 | 3550 | 2250-3000 | 3015-4020 | 4500-6000 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 550VENT | 1750 59 3 | 4170 | 2475-3300 | 3315-4425 | 4950-6600 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 750VENT | 1990 62 3 | 5655 | 3375-4500 | 4520-6030 | 6750-9000 500 20 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 900VENT | 2500 70 3 | 6200 | 4050-5400 | 5430-7235 | 8100-10800 500 22 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5¢cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)

- U tezinu kotlova usla je i tezina dimnjace (talozne komore)

- Kote X,Y i Z su zavisne od situacije na terenu i razmestaja kompletne opreme
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Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlaznim rotorom, sa navojnim ili prirubnickim
priklju¢kom, EC motor sa automatskim prilagodavanjem snage.

Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uredaji i zatvoreni kruZni tokovi hladenja

Nacin oznacavanja

Primer: WiloStratos 30/1-12
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
Stratos . . -
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/ Nominalni precnik prikljucka
1-12 Nominalno podrugje minimalnog napora [m]

Posebnosti/prednosti proizvoda
+ Klasa energetske efikasnosti A

+ Najvisi stepenovi iskoris¢enja zahvaljujuci ECM tehnologiji

+ Do 80 % ustede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe

+ Rukovanje i pristup do prikljuénog prostora sa prednje strane,
proizvoljni poloZaji ugradnje, displej ne zavisi od poloZaja

« Jednostavna instalacija uz pomo¢ kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)

+ Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguca je bez obzira na
temperaturu okoline

+  Kuciste pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu spre¢avanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata

+ Prosirenje sistema zahvaljuju¢i dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

« Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)

Tehnicki podaci

+ Dozv. podrucje temperature -10 °C do +110 °C

«  MreZni priklju¢ak 1~230V, 50/60 Hz

+ Klasa zastite IP X4D

« Navojni, odnosno prirubnicki priklju¢ak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100

+ Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bariili 16 bar)

ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz
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Wilo-Stratos
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Oprema/funkcija
Vrste rada
« RucnireZim rada (n=konstantan)

+ Apc za konstantni diferencijani pritisak

« Apv za varijabilni diferencijalni pritisak

« ApT za temperaturno vodeni diferencijalni pritisak (moZe da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-aili CAN-a)

Rucne funkcije

+ Podesavanje vrste rada

+ Podesavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska

+ Podesavanje automatskog rada sa snizenim intenzitetom

+ Pode3avanje pumpe UKLJ./ISKLJ.

+ Pode3avanje broja obrtaja (ru¢no pode3avanje)

Automatske funkcije
+ Kontinualno prilagodavanje snage u zavisnosti od vrste rada

+ Automatski rad sa sniZenim intenzitetom

+ Funkcija deblokade

+  Meki start

+ Potpuna zastita motora s integrisanom elektronskom zastitom

Eksterne upravljacke funkcije
+ Upravljacki ulaz ,Priroritet Isklj.” (moguc’ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,Priroritet min.“ (mogu¢ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V*“ (daljinsko pode3avanje broja
obrtaja) (moguée sa IFModulima Stratos)

+ Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V* (daljinsko pode3avanje zadate
vrednosti) (moguée sa IFModulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

« Zbimi signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)

+ Pojedinalna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(mogucée sa IFModulima Stratos)

+ Lampica indikatora smetnje

+ LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova gresaka

Razmena podataka -
« Infracrveni interfejs za beZi¢nu razmenu podataka sa IR Modulom/IR

Stickom/iR Monitorom

« Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priklju¢ak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-Modulima
Stratos).

«  Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priklju¢ak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-
Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs CAN za prikljucak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguée sa IR-Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs LON za priklju¢ak na LONWorks mrezu
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

«  Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priklju¢ak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvaraca ili spojnog modula koji zavisi od proizvodaca
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedina¢na

pum&)a) ) ) o . )
« Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog gre3ke/vremenski

uslovljena zamena pumpi): Moguce razli¢ite kombinacije sa IF-
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Zadrzavamo prava na izmene

www.wilo.de 50 Hz

Modulima Stratos (dodatna oprema)

« Paralelni rad (uklju€enje/iskljuc¢enje vodeno vrinim opterecenjem sa
optimizovanim stepenom iskoris¢enja): Moguce razlicite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema i
+ Nastavak za klju¢ na kuéidtu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim

spojem P2< 100W)
+  Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
+ Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,
« Standardni model za pumpe DN 80 /DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6
+ Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
+ Uticni slot za opciono prosirenje sa Wilo IF-Modulima
« Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
Materijali
+  Kuciste pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
+ Toplotna izolacija: Polipropilen
+ Vratilo: Nerdajuci Celik
+ LeZaj: Grafit, impregniran metalom
+ Radno kolo: Plastika

Obim isporuke
+ Pumpa

+ Uklju€ujudi toplotnu izolaciju
+ UK. zaptivace kod navojnog prikljucka
+ UKIj. podlo3ke za prirubne zavrtnje (kod nominalnog precnika priklju¢ka
DN 32 DN 65)
+ Uklju€ujudi Uputstva za montazu i upotrebu
Opcije
+ Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)

Dodatna oprema
+ Navojni spojevi kod novojnog prikljucka
+ Elementi za izjednacenje

« IR-Modul
« IR-Stick
» IR-Monitor

« IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM
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Spisak proizvoda: Wilo-Stratos

Tip Maks. Maks. Cevni Nominalni | Nominalni | Konstrukci | EEl klasa Sitova Bruto Br. art.
protok: napor prikljuéak | preénik pritisak | ona duZina pripojka teZina
prirubnice
Qmax/m3/h Hmax/m PN /bar Io/mm m/kg
Stratos 25/1-4 5 4 Rp1 10 180 A 1~230V 5.4 2104223
Stratos 25/1-6 7 6 Rp1 10 180 A 1~230V 5,5 2095493
Stratos 25/1-8 8 7 Rp1 10 180 A 1~230V 51 2095494
Stratos 25/1-10 9 10 Rp1 10 180 A 1~230V 55 2103610
Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5,9 2104224
Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1% 10 180 A 1~230V 57 2095495
Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1% 10 180 A 1~230V 53 2095496
Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5.4 2103611
Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1% 10 180 A 1~230V 7 2095497
Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230V 9,1 2103612
Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230V 10 2095498
Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,5 2095499
Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230V 11 2095500
Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,3 2103613
Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230V 16,8 2095501
Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230V 12 2095502
Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230V 17,5 2095503
Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230V 10,8 2103614
Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230V 18 2095504
Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230V 20 2095505
Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230V 31 2095506
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230V 35 2095507
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230V 34 2095508
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230V 38 2095509
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230V 38 2095510
ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz 2013-03 3/3





F E N i(s B B Trokraki regulacion:i;:e.r;_';i,l

Opis

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnoloskim procesima. Primenjuju se
kao izvrsni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid moze
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od
5°C do 140°C.

Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mes-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civacki ventili za usmeravanje strujanja fluida sa
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni
ventili izraduju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogucava da promeni
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.

Regulacioni odnos (odnos izmedu nazivnog i
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor
trokrakih regulacionih ventila vr3i se iz dijagrama
za odredivanje Kys-vrednosti ili izra¢unavanjem
Kys-vrednosti.

A,
Pregled tipova
DN Kys Hod Tip
(mm) (m3/h) (mm)

15 1 10 TV-015/1 cor . .
15 16 10 TV-015/1,6 Tehnicki podaci
15 2,5 10 TV-015/2,5 Nazivni pritisak: PN 16
15 4 14 TV-015/4 Radni fluid: voda
25 6,3 20 TV-025/6,3 Temperatura fluida: 5-140°C
25 10 20 TV-025/10 Karakteristicna kriva: jednakoprocentna
32 16 20 TV-032/16 Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)
40 25 20 TV-040/25 Materijal kucista: GG 25
50 40 40 TV-050/40 Materijal pecurke:

] -do DN 50 WN1.4021
Zg ]6030 ;‘g x gggﬁo ~odDNG5doDN1S0 GG 25/WN14021
_— - 5 TV-1 A Materijal osovinice: WN1.4057

) Materijal sedista: WN1.4021
125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330 Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)
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Dimenzije

DN (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150
D (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23
dy (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240
h (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280
H (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91
min. 200 mm

DN Nazivni pre¢nik

T Precnik prirubnice
L Rastojanje izmedu prirubnica
z Broj otvora na prirubnici
d  Precnik otvora na prirubnici
d« Podeoni precnik
ol 4]
<

Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim polozZajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja
ventila u vertikalnom polozaju sa elektromotornim pogonom usmerenim nanize.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporucuje se ugradnja hvataca necistoca ispred regulacionog ventila.

Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je iskljuciti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, pustanje u rad i odrzavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlas¢ena
lica, i to u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom u zemlji korisnika.

Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlas¢enim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklazu otpada u cilju ocuvanja Zivotne sredine, uz obavezno postovanje
mmm zakonske regulative u zemlji korisnika.

Proizvodac zadrzava pravo promene tehnickih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.
Zastitne oznake u ovom kataloskom listu vlasnistvo su Feniks BB d.o.o.

Menadzment kvalitetom
i upravljanje zastitom
zivotne sredine odvija
se u skladu sa zahtevima
medunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008
i1SO 14001:2005.

Toponicki put bb, 18202 Nis, Srbija
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556
fax: (018) 45-75-557

. www.feniksbb.com

FENKS BB info@feniksbb.com
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FENK(S BB

Sertifikat ISO 9001:2000

ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA
Tip: EPV 32

Opis

Elektromotorni

pogon ventila se koristi za

impulsno vodenje

(trotackasta regulacija) regulacionih ventila iz serija TV, PV, XPV

TVP i PVP.
Pregled tipova
Maksimalna Maksimalni Vreme Tip

sila hod zatvaranja pogona
1500 N 25 mm 60s EPV 32A
1500 N 40 mm 100's EPV 32B
2500 N 45 mm 115s EPV 32C
5000 N 45 mm 85s EPV 32D
5000 N 65 mm 120's EPV 32E

Tehni¢ki podaci

* Napon napajanja

220AC/50 Hz

* Prikljuéna snaga : 50 W
* Stepen mehanicke zastite : IP 54
* Materijal nosaca pogona : AISi12

Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ).

DN Kvs(m3/h) EPV 32A | EPV32B | EPV32C | EPV 32D | EPV 32E

15 1 16

15 1,6 16

15 25 16

15 4 16

25 6,3 16

25 10 16

32 16 16

40 25 12

50 40 7,5 12,7 16

65 63 4,5 7,5 15

80 100 4,9 10

100 160 3,1 6,4

125 250 4.1

150 330 2,8

200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku
Montaza

- lzvrsiti demontazu dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ).

- Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koristeéi imbus klju¢ OK 5.

- Aktivirati ruéni pogon vijkom kandzaste spojnice pogona i okretanjem tocka za ru¢no pokretanje pogona,
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polozaj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ).

- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da zleb spojnice upadne
u zleb navojnog vretena. Izvrsiti pritezanje spojnice pomocu dva vijka M5. Pri tom voditi ra¢una da se uzduznim





AUTOMATIKA U FUNKCIJI

zlebom spojnice obuhvati vodeca plocica ( 7).
- Odviti vijak kandzaste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad.

. Vrat ventila

. Nosa¢ pogona

. Imbus vijak

. Navojno vreteno

. Osovinica ventila

. Dvodelna spojnica
. Vodecéa plocica

NoO O~ WN =

Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, poloZaj kandzaste spojnice je fabri¢ki postavljen
u automatski rezim rada.

Napomena :

- Radi izbegavanja poveéanog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporucuje se
horizontalna ugradnja ventila. Montaza pogona u vertikalnom polozaju ispod ventila nije dozvoljena.
- Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godisnje podmazati maséu na
bazi molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T<130°C.

Elektropovezivanje

- Napon napajanja : 220VAC
- Izvr8iti elekiropovezivanje pogona ventila prema odgovarajucoj $emi. Prikljuéni kabli je PPY 4x0,75mm?.

Kretanj spojrice
220w L2 3 I
Zajednidki
N 2 | ikl dak
200 L1 o 4 Krctanjt.: spojrice
od vertila .
Fe o @ EP '.IISE

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasni$tvo
Feniks BB. doo.

_ Tel. / Fax.
F E N Ks BB +381 18 45-75-333
+381 18 45-75-557
Cegarska 16 E-mail:
180.(?0 Nis info@feniksbb.com
Srbija Web:

Katalogki list 05/2007 * www.feniksbb.com






MIKROPROCESORSKI

REGULATOR
tip: MR5000

_Sertifikat ISO 9001:2008

Opis

Mikroprocesorski regulator MR5000 Kkoristi se u sistemima
automatske regulaciie i upravljanja u  termotehniCkim,
termoenergetskim i tehnoloskim sistemima, kao i u drugim sistemima
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti.

Regulatori familije MR5000 omogucavaju:

- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima

- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),

- izdavanje komandi (digitalni izlazi),

- prikaz svih merenih veli€ina,

- prikaz i podeSavanje parametara regulacije,

- informacije o statusu elemenata sistema,

- izbor rada elektromotornog pogona ventila ru¢no / automatski,

- zastitne funkcije u sistemu,

- sat realnog vremena,

- watch-dog timer,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa racunskom jedinicom merila
toplotne energije,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa centralnim sistemom
daljinskog nadzora i upravljanja.

Tehnicki podaci

Mikroprocesorski regulator se moze koristiti u osnovnom izvodenju, ili u izvodenju sa dodatnim modulima, ¢ime
se povecava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priklju¢aka, prema
sledecoj tabeli:

Maksimalni broj signala

osnovno izvodenje sa dodatnim modulima
Analogni ulazi - merenja 6 32
Digitalni ulazi - signalizacija 3 64
Digitalni izlazi - komande 8 64
Komunikacioni priklju¢ak 1 (RS232 ili RS485) 2 (RS232 ili RS485)
Opciono M-Bus preko spoljnog
konvertora M-Bus/RS232

Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema
zahtevima aplikacije.

Regulator je predviden za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim elektricnim
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se prikljuéuju preko ulazno / izlaznih priklju€nih klema na
procesorskoj ploc¢i uredaja ili modula prosSirenja.






AUTOMATIKA U FUNKCIJI

Pomoéu ugradene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogucen je pregled svih
merenih veli€ina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ru¢no" upravljanje elektricnim
pogonima. Zadati parametri trajno se Cuvaju u internoj memoriji uredaja i pri nestanku elektricnog napajanja.
Regulator sadrzi do Sest ugradenih LED indikatora koji omogucavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih
dogadaja.

Ugradeni sat realnog vremena omogucava izvodenje vremenskih programa uklju€enja izlaznih uredaja (rad u
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena
projektnih set-point vrednosti i sl.).

Komunikacionim prikljukom tipa RS 232 obezbeduje se veza sa racunskom jedinicom merila utroSka toplotne
energije za ocCitavanje podataka o utroSenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspolozivim
podacima iz racunske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priklju¢kom tipa RS485 omoguc¢ava se
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljacki sistem, direktnom kablovskom vezom ili bezi¢nom
vezom preko radio modema.

Tehnicki podaci - osnovno izvodenje

- Napajanje 220V /50 Hz

- Potro$nja max 15 VA

- Mikroprocesor ATMEL 89S8252

- Magistrala za vezu sa modulima ’c

- Broj analognih ulaza max 6

- Tip analognih ulaza NTC, 4-20mA, 0-10V
- Broj digitalnih ulaza max 3

- Tip digitalnih ulaza 24VDC, 5mA

- Broj digitalnih izlaza max 8

- Tip digitalnih izlaza SSR, max2 A/250V
- Stepen zastite IP 40

- Temperatura ambijenta 0do50°C

- Vlaznost ambijenta max 75 %RV

- Tezina uredaja 3 kg

- RSO atest JUS N.NO.900

- Materijal kucista metalno

Montaza i priklju¢enje

Kug¢iste MR 5000 se ucvrs¢uje pomocu 4 zavrtnja, [
kroz otvore @5 mm na zadnjoj strani kucista. i \d B
(=] (=]
wy (=
Pozicija otvora oznagena je na Semi. o] ol
Uredaj ne zahteva posebno odrzavanje pri normalnim 1
uslovima rada i pridrzavanju tehni¢kog uputstva. - 240 -

L 279 J
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vr$i se u unutrasnjosti uredaja (dostupno nakon otvaranja
vrata uredaja), pomocu A i B priklju¢nih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeduju priklju€enje napajanja uredaja i
priklju€enje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proSirenja. Kleme "B" (1-24) omogucuju
prikljuéenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uredaja dat je konkretan nalin priklju¢enja perifernih
elemenata.

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasnistvo
Feniks BB. doo.

- Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333
FENI(S BB +381 18 45-75-557

Cegarska 16

18000 Nis E-mail:
Srbija info@feniksbb.com
Web:

KataloSki list 04/2005** www.feniksbb.com






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

!
?\é

’ a |
| :
@]
T . O - v

1. Jonska posuda

2. Posuda za so

3. Prikljuak za odvod vode

4. Prikljuak za dovod vode

5. Povratni ventil

6. Vodomer

7. Slavina za vodu

Ti @] K a b c d e f g Tezina
P m%h m°dH mm mm mm mm mm mm kp

OVP05-10] 0,5-1 100 653 460 1660 1/2¢ 980 1230 190 123
OVP1-20 1-2 200 730 590 1815 3/4" 980 1230 250 290
OVP 2-40 2-3 400 950 700 2000 1 915 1215 270 337
OVP 3- 60 3-5 600 1140 605 2330 5/4* 1040 1700 330 299
OVP5-100]| 5-7 1000 1200 870 2650 6/4" 1320 1680 370 634
OVP7-140| 7-10 | 1400 1280 760 2700 2¢ 1050 1450 400 1150
OVP 10-200| 10-15 | 2000 1470 1060 3000 2¢ 1180 1580 460 1130
OVP 15-300 | 15-25 | 3000 1800 1100 2900 3¢ 1180 1580 620 2080

@ INFLEX Beograd ¢ DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERBNENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-328-mail: office@inflex.re www.inflex.rs






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

UPOTREBA

Upotrebljava se za omekSavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama,
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je
potrebna meka voda.

RADNI PRITISAK
Predvideni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara.

PROBNI PRITISAK
Probni pritisak iznosi 7,8 bara.

MATERIJAL i}
Omeksivag vode (dupli) izraduje se od materijala C.0361.

KONSTRUKCIJA

Omeksival vode je kotlovskog tipa. Vodu omekSava zamenom jona soli sa jonima
jonske mase. Regeneracija mase vrsi se natrijumhloridom.

Posude su sa unutradnje strane antikoroziono zasticene, a sa spoljne strane
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omeksivaca isporucuju se svi
ventili sa vodomerom, po zahtevu naruéioca

Po posebnoj narudzbi isporu¢ujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje
tvrdoce vode ili tablete.

ZadrZavamo pravo tehni¢kih izmena.

@ INFLEX Beograd » DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERINENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-326-mail: office@inflex.re www.inflex
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Nacelna Sema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom
(otvoreni sistem)
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LEGENDA:

A — Sigurnosni polazni vod NO 40

B — Sigurnosni povratni vod NO 40

C — Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu)
D — Odzracni vod

E — Prigusni ventil

F — Otvorena ekspanziona posuda

G - Polazni vod grejanja

H — Povratni vod grenjanja

| — Toplotna izolacija
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Kotlovi tipa Sukoplam VENT raspona snage 100-900kW u sustini su modifikovani kotlovi familije Sukoplam 100-900kW. Ova
modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, kostice voca,
ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izraden kao tropromajni sa dve vodom hladene pregrade i cevnim snopom,sto zna¢i da produkti sagorevanja u tri navrata
prolaze pored vodenog prostora, pri ¢emu maksimalno predaju toplotu vodi. Loziste kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za
sagorevanje komadnog ¢vrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. LoZenje kotla
¢vrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loZenje kotla zrnastim materijalom vrsi preko puznog transportera sa
bocne strane kotla. Skladistenje zrnastog materijala vrsi se u dozirnom kosu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter
uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog kosa se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla. Paljenje
zrnaste biomase je potpuno automatsko preko elektri¢nog upaljaca. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isklju¢ivo vestacka
promaja uz pomoc¢ primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu koli¢inu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni
vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprecio povrat
plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom kosu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu lozista vrsi se preko vazduha koji ulazi
na klapnu na donjim vratima a ¢iju koli¢inu reguli$e regulator promaje. U ovom slucaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su
ventilatori primarnog vazduha isklju¢eni. Ugradnjom talozne komore (ciklona) i ventilatora dimnih gasova kotao se drzi u potpritisku
te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom kosu a ni ka vratima za ru¢no loZenje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima
pospesuje se stepen iskoriS¢enja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeduje automatika koja na osnovu ulaznih podataka
(temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnoloskom procesu) Salje komandu izvr$nim organima
(ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upalja¢) i time odrzava sve zadate parametre
potrebne za kvalitetno sagorevanje i §to bolji rad kotla.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zasticena
plastifikacionim postupcima.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim reZimima 110/90°C kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od
3bar-a.

Na zahtev kupca kotlovi mogu sagorevati i drvnu se¢ku granulacije G30 sa maksimalnim sadrzajem vlage od 30%,mogu imati
automatsko otpepeljavanje kao i automatsko ¢i§¢enje dimnih cevi. Takode na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se raditi i kao niskopritisni
parni kotlovi.

Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje
kotla od povigenih temperatura vrii ugradnjom sigurnosnog izmenjivaca toplote koji u slu¢aju potrebe rashladuje kotao.
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KOTAO Snaga kotla DIMENZIJE PRIKLJUCAKA DIMENZIJE KOTLA (mm)
kw

Drvo | Pelet R1 | R2 R3| R4/Ré6 R5 R7 | R8 | A1 | A2 | B1 A B ] D E F|F1 G

Plam 100VENT | 100 | 90-120 | 3/4“| 1/2“| 3/4“| DN50 NP6 | DN25NP16 | 5/4“ | 1/2“| 630 | 930 | 850 | 1490 | 1445 | 1455 | 200 | 1194 | 250 | 120 | 1030
Plam 125VENT | 125 | 115-150 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 600 | 1060 | 900 | 1655 | 1510 | 1705 | 200 | 1470 | 255 | 105 | 1300
Plam 150VENT | 150 | 135-180 | 3/4“| 1/2"| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1000 | 1720 | 1700 | 1765 | 240 | 1530 | 250 | 130 | 1300
Plam 175VENT | 175 | 160-210 | 3/4" | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN40 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1100 | 1720 | 1800 | 1765 | 260 | 1530 | 250 | 100 | 1300
Plam 200VENT | 200 | 180-240 | 3/4" | 1/2* | 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 880 | 1355 | 1100 | 1950 | 1825 | 1740 | 300 | 1495 | 260 | 110 | 1250
Plam 250VENT | 250 | 225-300 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“| 1/2“| 900 | 1390 | 1260 | 2485 | 1935 | 1950 | 350 | 1735 | 250 | 120 | 1431
Plam 300VENT | 300 | 270-360 | 3/4“| 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16 | 1% | 1/2“| 1000 | 1485 | 1230 | 2585 | 1910 | 2030 | 350 | 1820 | 250 | 170 | 1525
Plam 350VENT | 350 | 315-420 | 3/4“ | 1/2" | 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16| 1“ | 1/2*| 1100 | 1585 | 1230 | 2685 | 1910 | 2115 | 350 | 1895 | 250 | 170 | 1605
Plam 400VENT | 400 | 360-480 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN80NP6 | DN50NP16| 1“ | 1/2“| 1160 | 1630 | 1320 | 2735 | 2055 | 2285 | 400 | 2025 | 250 | 170 | 1705
Plam 500VENT | 500 | 450-600 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN100 NP6 | DNSONP16 | 1“ | 1/2“| 1200 | 1670 | 1500 | 2775 | 2235 | 2675 | 430 | 2445 | 245| 120 | 2100
Plam 550VENT | 550 | 495-660 | 3/4“ | 1/2* | 3/4| DN100 NP6 | DN50 NP16 | 1“ | 1/2| 1200 | 1670 | 1650 | 2775 | 2385 | 2675 | 430 | 2445 | 250 | 120 | 2100
Plam 750VENT | 750 | 675-900 | 3/4* | 1/2*| 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1 | 1/2“| 1400 | 1880 | 1750 | 2985 | 2545 | 2865 | 480 | 2610 | 245 | 100 | 2230
Plam 900VENT | 900 | 810-1080 | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1“ | 1/2“| 1470 | 1950 | 1870 | 3055 | 2665 | 2880 | 480 | 2615 | 245 | 100 | 2220

KOTAO Sadrzaj| Potrebna | Radni | Tezina | Orij povrsina za grejanj Orijentaci DIMENZIJE KOSA | Zapremina

vode u | promaja | pritisak | kotla (m2) dimnjaka (mm)

kota'@)] - fPa) (ban) | (ka) A B c Precnik (mm) | Visina (m) | H1 | Hz | H3 | T2/kapeleta
Plam 100VENT | 310 40 3 870 | 450-600 | 605-805 | 900-1200 250 9 720 | 615 | 1260 | 0,225/165
Plam 125VENT | 355 45 3 990 | 575-750 | 770-1005 | 1150-1500 250 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 150VENT | 400 47 3 | 1095 | 675-900 | 905-1205 | 1350-1800 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 175VENT | 475 48 3 | 1385 | 800-1050 | 1070-1405 | 1600-2100 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 200VENT | 600 52 3 1630 | 900-1200 | 1205-1610 | 1800-2400 300 15 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 250VENT | 700 53 3 | 1900 | 1125-1500 | 1510-2010 | 2250-3000 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 300VENT | 840 54 3 | 2150 | 1350-1800 | 1810-2410 | 2700-3600 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 350VENT | 970 55 3 | 2490 | 1575-2100 | 2110-2815 | 3150-4200 400 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 400VENT | 1200 56 3 | 2910 | 1800-2400 | 2410-3215 | 3600-4800 400 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 500VENT | 1540 58 3 | 3550 | 2250-3000 | 3015-4020 | 4500-6000 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 550VENT | 1750 59 3 | 4170 | 2475-3300 | 3315-4425 | 4950-6600 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 750VENT | 1990 62 3 | 5655 | 3375-4500 | 4520-6030 | 6750-9000 500 20 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 900VENT | 2500 70 3 | 6200 | 4050-5400 | 5430-7235 | 8100-10800 500 22 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5¢cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)

- U tezinu kotlova usla je i tezina dimnjace (talozne komore)

- Kote X,Y i Z su zavisne od situacije na terenu i razmestaja kompletne opreme
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Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlaznim rotorom, sa navojnim ili prirubnickim
priklju¢kom, EC motor sa automatskim prilagodavanjem snage.

Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uredaji i zatvoreni kruZni tokovi hladenja

Nacin oznacavanja

Primer: WiloStratos 30/1-12
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
Stratos . . -
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/ Nominalni precnik prikljucka
1-12 Nominalno podrugje minimalnog napora [m]

Posebnosti/prednosti proizvoda
+ Klasa energetske efikasnosti A

+ Najvisi stepenovi iskoris¢enja zahvaljujuci ECM tehnologiji

+ Do 80 % ustede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe

+ Rukovanje i pristup do prikljuénog prostora sa prednje strane,
proizvoljni poloZaji ugradnje, displej ne zavisi od poloZaja

« Jednostavna instalacija uz pomo¢ kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)

+ Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguca je bez obzira na
temperaturu okoline

+  Kuciste pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu spre¢avanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata

+ Prosirenje sistema zahvaljuju¢i dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

« Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)

Tehnicki podaci

+ Dozv. podrucje temperature -10 °C do +110 °C

«  MreZni priklju¢ak 1~230V, 50/60 Hz

+ Klasa zastite IP X4D

« Navojni, odnosno prirubnicki priklju¢ak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100

+ Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bariili 16 bar)

ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz
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Oprema/funkcija
Vrste rada
« RucnireZim rada (n=konstantan)

+ Apc za konstantni diferencijani pritisak

« Apv za varijabilni diferencijalni pritisak

« ApT za temperaturno vodeni diferencijalni pritisak (moZe da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-aili CAN-a)

Rucne funkcije

+ Podesavanje vrste rada

+ Podesavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska

+ Podesavanje automatskog rada sa snizenim intenzitetom

+ Pode3avanje pumpe UKLJ./ISKLJ.

+ Pode3avanje broja obrtaja (ru¢no pode3avanje)

Automatske funkcije
+ Kontinualno prilagodavanje snage u zavisnosti od vrste rada

+ Automatski rad sa sniZenim intenzitetom

+ Funkcija deblokade

+  Meki start

+ Potpuna zastita motora s integrisanom elektronskom zastitom

Eksterne upravljacke funkcije
+ Upravljacki ulaz ,Priroritet Isklj.” (moguc’ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,Priroritet min.“ (mogu¢ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V*“ (daljinsko pode3avanje broja
obrtaja) (moguée sa IFModulima Stratos)

+ Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V* (daljinsko pode3avanje zadate
vrednosti) (moguée sa IFModulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

« Zbimi signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)

+ Pojedinalna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(mogucée sa IFModulima Stratos)

+ Lampica indikatora smetnje

+ LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova gresaka

Razmena podataka -
« Infracrveni interfejs za beZi¢nu razmenu podataka sa IR Modulom/IR

Stickom/iR Monitorom

« Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priklju¢ak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-Modulima
Stratos).

«  Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priklju¢ak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-
Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs CAN za prikljucak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguée sa IR-Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs LON za priklju¢ak na LONWorks mrezu
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

«  Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priklju¢ak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvaraca ili spojnog modula koji zavisi od proizvodaca
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedina¢na

pum&)a) ) ) o . )
« Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog gre3ke/vremenski

uslovljena zamena pumpi): Moguce razli¢ite kombinacije sa IF-

2013-03 1/3
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Modulima Stratos (dodatna oprema)

« Paralelni rad (uklju€enje/iskljuc¢enje vodeno vrinim opterecenjem sa
optimizovanim stepenom iskoris¢enja): Moguce razlicite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema i
+ Nastavak za klju¢ na kuéidtu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim

spojem P2< 100W)
+  Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
+ Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,
« Standardni model za pumpe DN 80 /DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6
+ Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
+ Uticni slot za opciono prosirenje sa Wilo IF-Modulima
« Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
Materijali
+  Kuciste pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
+ Toplotna izolacija: Polipropilen
+ Vratilo: Nerdajuci Celik
+ LeZaj: Grafit, impregniran metalom
+ Radno kolo: Plastika

Obim isporuke
+ Pumpa

+ Uklju€ujudi toplotnu izolaciju
+ UK. zaptivace kod navojnog prikljucka
+ UKIj. podlo3ke za prirubne zavrtnje (kod nominalnog precnika priklju¢ka
DN 32 DN 65)
+ Uklju€ujudi Uputstva za montazu i upotrebu
Opcije
+ Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)

Dodatna oprema
+ Navojni spojevi kod novojnog prikljucka
+ Elementi za izjednacenje

« IR-Modul
« IR-Stick
» IR-Monitor

« IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM
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Spisak proizvoda: Wilo-Stratos

Tip Maks. Maks. Cevni Nominalni | Nominalni | Konstrukci | EEl klasa Sitova Bruto Br. art.
protok: napor prikljuéak | preénik pritisak | ona duZina pripojka teZina
prirubnice
Qmax/m3/h Hmax/m PN /bar Io/mm m/kg
Stratos 25/1-4 5 4 Rp1 10 180 A 1~230V 5.4 2104223
Stratos 25/1-6 7 6 Rp1 10 180 A 1~230V 5,5 2095493
Stratos 25/1-8 8 7 Rp1 10 180 A 1~230V 51 2095494
Stratos 25/1-10 9 10 Rp1 10 180 A 1~230V 55 2103610
Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5,9 2104224
Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1% 10 180 A 1~230V 57 2095495
Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1% 10 180 A 1~230V 53 2095496
Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5.4 2103611
Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1% 10 180 A 1~230V 7 2095497
Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230V 9,1 2103612
Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230V 10 2095498
Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,5 2095499
Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230V 11 2095500
Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,3 2103613
Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230V 16,8 2095501
Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230V 12 2095502
Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230V 17,5 2095503
Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230V 10,8 2103614
Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230V 18 2095504
Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230V 20 2095505
Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230V 31 2095506
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230V 35 2095507
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230V 34 2095508
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230V 38 2095509
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230V 38 2095510
ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz 2013-03 3/3
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Opis

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnoloskim procesima. Primenjuju se
kao izvrsni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid moze
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od
5°C do 140°C.

Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mes-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civacki ventili za usmeravanje strujanja fluida sa
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni
ventili izraduju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogucava da promeni
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.

Regulacioni odnos (odnos izmedu nazivnog i
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor
trokrakih regulacionih ventila vr3i se iz dijagrama
za odredivanje Kys-vrednosti ili izra¢unavanjem
Kys-vrednosti.

A,
Pregled tipova
DN Kys Hod Tip
(mm) (m3/h) (mm)

15 1 10 TV-015/1 cor . .
15 16 10 TV-015/1,6 Tehnicki podaci
15 2,5 10 TV-015/2,5 Nazivni pritisak: PN 16
15 4 14 TV-015/4 Radni fluid: voda
25 6,3 20 TV-025/6,3 Temperatura fluida: 5-140°C
25 10 20 TV-025/10 Karakteristicna kriva: jednakoprocentna
32 16 20 TV-032/16 Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)
40 25 20 TV-040/25 Materijal kucista: GG 25
50 40 40 TV-050/40 Materijal pecurke:

] -do DN 50 WN1.4021
Zg ]6030 ;‘g x gggﬁo ~odDNG5doDN1S0 GG 25/WN14021
_— - 5 TV-1 A Materijal osovinice: WN1.4057

) Materijal sedista: WN1.4021
125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330 Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)

Kataloski list TV 08/2014





Dimenzije

DN (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150
D (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23
dy (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240
h (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280
H (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91
min. 200 mm

DN Nazivni pre¢nik

T Precnik prirubnice
L Rastojanje izmedu prirubnica
z Broj otvora na prirubnici
d  Precnik otvora na prirubnici
d« Podeoni precnik
ol 4]
<

Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim polozZajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja
ventila u vertikalnom polozaju sa elektromotornim pogonom usmerenim nanize.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporucuje se ugradnja hvataca necistoca ispred regulacionog ventila.

Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je iskljuciti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, pustanje u rad i odrzavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlas¢ena
lica, i to u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom u zemlji korisnika.

Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlas¢enim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklazu otpada u cilju ocuvanja Zivotne sredine, uz obavezno postovanje
mmm zakonske regulative u zemlji korisnika.

Proizvodac zadrzava pravo promene tehnickih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.
Zastitne oznake u ovom kataloskom listu vlasnistvo su Feniks BB d.o.o.

Menadzment kvalitetom
i upravljanje zastitom
zivotne sredine odvija
se u skladu sa zahtevima
medunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008
i1SO 14001:2005.

Toponicki put bb, 18202 Nis, Srbija
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556
fax: (018) 45-75-557

. www.feniksbb.com

FENKS BB info@feniksbb.com
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Avgust 2014.





FENK(S BB

Sertifikat ISO 9001:2000

ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA
Tip: EPV 32

Opis

Elektromotorni

pogon ventila se koristi za

impulsno vodenje

(trotackasta regulacija) regulacionih ventila iz serija TV, PV, XPV

TVP i PVP.
Pregled tipova
Maksimalna Maksimalni Vreme Tip

sila hod zatvaranja pogona
1500 N 25 mm 60s EPV 32A
1500 N 40 mm 100's EPV 32B
2500 N 45 mm 115s EPV 32C
5000 N 45 mm 85s EPV 32D
5000 N 65 mm 120's EPV 32E

Tehni¢ki podaci

* Napon napajanja

220AC/50 Hz

* Prikljuéna snaga : 50 W
* Stepen mehanicke zastite : IP 54
* Materijal nosaca pogona : AISi12

Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ).

DN Kvs(m3/h) EPV 32A | EPV32B | EPV32C | EPV 32D | EPV 32E

15 1 16

15 1,6 16

15 25 16

15 4 16

25 6,3 16

25 10 16

32 16 16

40 25 12

50 40 7,5 12,7 16

65 63 4,5 7,5 15

80 100 4,9 10

100 160 3,1 6,4

125 250 4.1

150 330 2,8

200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku
Montaza

- lzvrsiti demontazu dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ).

- Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koristeéi imbus klju¢ OK 5.

- Aktivirati ruéni pogon vijkom kandzaste spojnice pogona i okretanjem tocka za ru¢no pokretanje pogona,
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polozaj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ).

- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da zleb spojnice upadne
u zleb navojnog vretena. Izvrsiti pritezanje spojnice pomocu dva vijka M5. Pri tom voditi ra¢una da se uzduznim





AUTOMATIKA U FUNKCIJI

zlebom spojnice obuhvati vodeca plocica ( 7).
- Odviti vijak kandzaste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad.

. Vrat ventila

. Nosa¢ pogona

. Imbus vijak

. Navojno vreteno

. Osovinica ventila

. Dvodelna spojnica
. Vodecéa plocica

NoO O~ WN =

Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, poloZaj kandzaste spojnice je fabri¢ki postavljen
u automatski rezim rada.

Napomena :

- Radi izbegavanja poveéanog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporucuje se
horizontalna ugradnja ventila. Montaza pogona u vertikalnom polozaju ispod ventila nije dozvoljena.
- Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godisnje podmazati maséu na
bazi molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T<130°C.

Elektropovezivanje

- Napon napajanja : 220VAC
- Izvr8iti elekiropovezivanje pogona ventila prema odgovarajucoj $emi. Prikljuéni kabli je PPY 4x0,75mm?.

Kretanj spojrice
220w L2 3 I
Zajednidki
N 2 | ikl dak
200 L1 o 4 Krctanjt.: spojrice
od vertila .
Fe o @ EP '.IISE

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasni$tvo
Feniks BB. doo.

_ Tel. / Fax.
F E N Ks BB +381 18 45-75-333
+381 18 45-75-557
Cegarska 16 E-mail:
180.(?0 Nis info@feniksbb.com
Srbija Web:

Katalogki list 05/2007 * www.feniksbb.com






MIKROPROCESORSKI

REGULATOR
tip: MR5000

_Sertifikat ISO 9001:2008

Opis

Mikroprocesorski regulator MR5000 Kkoristi se u sistemima
automatske regulaciie i upravljanja u  termotehniCkim,
termoenergetskim i tehnoloskim sistemima, kao i u drugim sistemima
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti.

Regulatori familije MR5000 omogucavaju:

- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima

- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),

- izdavanje komandi (digitalni izlazi),

- prikaz svih merenih veli€ina,

- prikaz i podeSavanje parametara regulacije,

- informacije o statusu elemenata sistema,

- izbor rada elektromotornog pogona ventila ru¢no / automatski,

- zastitne funkcije u sistemu,

- sat realnog vremena,

- watch-dog timer,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa racunskom jedinicom merila
toplotne energije,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa centralnim sistemom
daljinskog nadzora i upravljanja.

Tehnicki podaci

Mikroprocesorski regulator se moze koristiti u osnovnom izvodenju, ili u izvodenju sa dodatnim modulima, ¢ime
se povecava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priklju¢aka, prema
sledecoj tabeli:

Maksimalni broj signala

osnovno izvodenje sa dodatnim modulima
Analogni ulazi - merenja 6 32
Digitalni ulazi - signalizacija 3 64
Digitalni izlazi - komande 8 64
Komunikacioni priklju¢ak 1 (RS232 ili RS485) 2 (RS232 ili RS485)
Opciono M-Bus preko spoljnog
konvertora M-Bus/RS232

Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema
zahtevima aplikacije.

Regulator je predviden za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim elektricnim
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se prikljuéuju preko ulazno / izlaznih priklju€nih klema na
procesorskoj ploc¢i uredaja ili modula prosSirenja.






AUTOMATIKA U FUNKCIJI

Pomoéu ugradene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogucen je pregled svih
merenih veli€ina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ru¢no" upravljanje elektricnim
pogonima. Zadati parametri trajno se Cuvaju u internoj memoriji uredaja i pri nestanku elektricnog napajanja.
Regulator sadrzi do Sest ugradenih LED indikatora koji omogucavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih
dogadaja.

Ugradeni sat realnog vremena omogucava izvodenje vremenskih programa uklju€enja izlaznih uredaja (rad u
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena
projektnih set-point vrednosti i sl.).

Komunikacionim prikljukom tipa RS 232 obezbeduje se veza sa racunskom jedinicom merila utroSka toplotne
energije za ocCitavanje podataka o utroSenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspolozivim
podacima iz racunske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priklju¢kom tipa RS485 omoguc¢ava se
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljacki sistem, direktnom kablovskom vezom ili bezi¢nom
vezom preko radio modema.

Tehnicki podaci - osnovno izvodenje

- Napajanje 220V /50 Hz

- Potro$nja max 15 VA

- Mikroprocesor ATMEL 89S8252

- Magistrala za vezu sa modulima ’c

- Broj analognih ulaza max 6

- Tip analognih ulaza NTC, 4-20mA, 0-10V
- Broj digitalnih ulaza max 3

- Tip digitalnih ulaza 24VDC, 5mA

- Broj digitalnih izlaza max 8

- Tip digitalnih izlaza SSR, max2 A/250V
- Stepen zastite IP 40

- Temperatura ambijenta 0do50°C

- Vlaznost ambijenta max 75 %RV

- Tezina uredaja 3 kg

- RSO atest JUS N.NO.900

- Materijal kucista metalno

Montaza i priklju¢enje

Kug¢iste MR 5000 se ucvrs¢uje pomocu 4 zavrtnja, [
kroz otvore @5 mm na zadnjoj strani kucista. i \d B
(=] (=]
wy (=
Pozicija otvora oznagena je na Semi. o] ol
Uredaj ne zahteva posebno odrzavanje pri normalnim 1
uslovima rada i pridrzavanju tehni¢kog uputstva. - 240 -

L 279 J
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vr$i se u unutrasnjosti uredaja (dostupno nakon otvaranja
vrata uredaja), pomocu A i B priklju¢nih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeduju priklju€enje napajanja uredaja i
priklju€enje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proSirenja. Kleme "B" (1-24) omogucuju
prikljuéenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uredaja dat je konkretan nalin priklju¢enja perifernih
elemenata.

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasnistvo
Feniks BB. doo.

- Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333
FENI(S BB +381 18 45-75-557

Cegarska 16

18000 Nis E-mail:
Srbija info@feniksbb.com
Web:

KataloSki list 04/2005** www.feniksbb.com






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

!
?\é

’ a |
| :
@]
T . O - v

1. Jonska posuda

2. Posuda za so

3. Prikljuak za odvod vode

4. Prikljuak za dovod vode

5. Povratni ventil

6. Vodomer

7. Slavina za vodu

Ti @] K a b c d e f g Tezina
P m%h m°dH mm mm mm mm mm mm kp

OVP05-10] 0,5-1 100 653 460 1660 1/2¢ 980 1230 190 123
OVP1-20 1-2 200 730 590 1815 3/4" 980 1230 250 290
OVP 2-40 2-3 400 950 700 2000 1 915 1215 270 337
OVP 3- 60 3-5 600 1140 605 2330 5/4* 1040 1700 330 299
OVP5-100]| 5-7 1000 1200 870 2650 6/4" 1320 1680 370 634
OVP7-140| 7-10 | 1400 1280 760 2700 2¢ 1050 1450 400 1150
OVP 10-200| 10-15 | 2000 1470 1060 3000 2¢ 1180 1580 460 1130
OVP 15-300 | 15-25 | 3000 1800 1100 2900 3¢ 1180 1580 620 2080

@ INFLEX Beograd ¢ DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERBNENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-328-mail: office@inflex.re www.inflex.rs






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

UPOTREBA

Upotrebljava se za omekSavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama,
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je
potrebna meka voda.

RADNI PRITISAK
Predvideni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara.

PROBNI PRITISAK
Probni pritisak iznosi 7,8 bara.

MATERIJAL i}
Omeksivag vode (dupli) izraduje se od materijala C.0361.

KONSTRUKCIJA

Omeksival vode je kotlovskog tipa. Vodu omekSava zamenom jona soli sa jonima
jonske mase. Regeneracija mase vrsi se natrijumhloridom.

Posude su sa unutradnje strane antikoroziono zasticene, a sa spoljne strane
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omeksivaca isporucuju se svi
ventili sa vodomerom, po zahtevu naruéioca

Po posebnoj narudzbi isporu¢ujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje
tvrdoce vode ili tablete.

ZadrZavamo pravo tehni¢kih izmena.

@ INFLEX Beograd » DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERINENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-326-mail: office@inflex.re www.inflex
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SUKOPIAMAVENTT100=9005Wi

Kotlovi tipa Sukoplam VENT raspona snage 100-900kW u sustini su modifikovani kotlovi familije Sukoplam 100-900kW. Ova
modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, kostice voca,
ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izraden kao tropromajni sa dve vodom hladene pregrade i cevnim snopom,sto zna¢i da produkti sagorevanja u tri navrata
prolaze pored vodenog prostora, pri ¢emu maksimalno predaju toplotu vodi. Loziste kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za
sagorevanje komadnog ¢vrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. LoZenje kotla
¢vrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loZenje kotla zrnastim materijalom vrsi preko puznog transportera sa
bocne strane kotla. Skladistenje zrnastog materijala vrsi se u dozirnom kosu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter
uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog kosa se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla. Paljenje
zrnaste biomase je potpuno automatsko preko elektri¢nog upaljaca. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isklju¢ivo vestacka
promaja uz pomoc¢ primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu koli¢inu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni
vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprecio povrat
plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom kosu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu lozista vrsi se preko vazduha koji ulazi
na klapnu na donjim vratima a ¢iju koli¢inu reguli$e regulator promaje. U ovom slucaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su
ventilatori primarnog vazduha isklju¢eni. Ugradnjom talozne komore (ciklona) i ventilatora dimnih gasova kotao se drzi u potpritisku
te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom kosu a ni ka vratima za ru¢no loZenje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima
pospesuje se stepen iskoriS¢enja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeduje automatika koja na osnovu ulaznih podataka
(temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnoloskom procesu) Salje komandu izvr$nim organima
(ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upalja¢) i time odrzava sve zadate parametre
potrebne za kvalitetno sagorevanje i §to bolji rad kotla.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zasticena
plastifikacionim postupcima.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim reZimima 110/90°C kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od
3bar-a.

Na zahtev kupca kotlovi mogu sagorevati i drvnu se¢ku granulacije G30 sa maksimalnim sadrzajem vlage od 30%,mogu imati
automatsko otpepeljavanje kao i automatsko ¢i§¢enje dimnih cevi. Takode na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se raditi i kao niskopritisni
parni kotlovi.

Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje
kotla od povigenih temperatura vrii ugradnjom sigurnosnog izmenjivaca toplote koji u slu¢aju potrebe rashladuje kotao.
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KOTAO Snaga kotla DIMENZIJE PRIKLJUCAKA DIMENZIJE KOTLA (mm)
kw

Drvo | Pelet R1 | R2 R3| R4/Ré6 R5 R7 | R8 | A1 | A2 | B1 A B ] D E F|F1 G

Plam 100VENT | 100 | 90-120 | 3/4“| 1/2“| 3/4“| DN50 NP6 | DN25NP16 | 5/4“ | 1/2“| 630 | 930 | 850 | 1490 | 1445 | 1455 | 200 | 1194 | 250 | 120 | 1030
Plam 125VENT | 125 | 115-150 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 600 | 1060 | 900 | 1655 | 1510 | 1705 | 200 | 1470 | 255 | 105 | 1300
Plam 150VENT | 150 | 135-180 | 3/4“| 1/2"| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1000 | 1720 | 1700 | 1765 | 240 | 1530 | 250 | 130 | 1300
Plam 175VENT | 175 | 160-210 | 3/4" | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN40 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1100 | 1720 | 1800 | 1765 | 260 | 1530 | 250 | 100 | 1300
Plam 200VENT | 200 | 180-240 | 3/4" | 1/2* | 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 880 | 1355 | 1100 | 1950 | 1825 | 1740 | 300 | 1495 | 260 | 110 | 1250
Plam 250VENT | 250 | 225-300 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“| 1/2“| 900 | 1390 | 1260 | 2485 | 1935 | 1950 | 350 | 1735 | 250 | 120 | 1431
Plam 300VENT | 300 | 270-360 | 3/4“| 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16 | 1% | 1/2“| 1000 | 1485 | 1230 | 2585 | 1910 | 2030 | 350 | 1820 | 250 | 170 | 1525
Plam 350VENT | 350 | 315-420 | 3/4“ | 1/2" | 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16| 1“ | 1/2*| 1100 | 1585 | 1230 | 2685 | 1910 | 2115 | 350 | 1895 | 250 | 170 | 1605
Plam 400VENT | 400 | 360-480 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN80NP6 | DN50NP16| 1“ | 1/2“| 1160 | 1630 | 1320 | 2735 | 2055 | 2285 | 400 | 2025 | 250 | 170 | 1705
Plam 500VENT | 500 | 450-600 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN100 NP6 | DNSONP16 | 1“ | 1/2“| 1200 | 1670 | 1500 | 2775 | 2235 | 2675 | 430 | 2445 | 245| 120 | 2100
Plam 550VENT | 550 | 495-660 | 3/4“ | 1/2* | 3/4| DN100 NP6 | DN50 NP16 | 1“ | 1/2| 1200 | 1670 | 1650 | 2775 | 2385 | 2675 | 430 | 2445 | 250 | 120 | 2100
Plam 750VENT | 750 | 675-900 | 3/4* | 1/2*| 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1 | 1/2“| 1400 | 1880 | 1750 | 2985 | 2545 | 2865 | 480 | 2610 | 245 | 100 | 2230
Plam 900VENT | 900 | 810-1080 | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1“ | 1/2“| 1470 | 1950 | 1870 | 3055 | 2665 | 2880 | 480 | 2615 | 245 | 100 | 2220

KOTAO Sadrzaj| Potrebna | Radni | Tezina | Orij povrsina za grejanj Orijentaci DIMENZIJE KOSA | Zapremina

vode u | promaja | pritisak | kotla (m2) dimnjaka (mm)

kota'@)] - fPa) (ban) | (ka) A B c Precnik (mm) | Visina (m) | H1 | Hz | H3 | T2/kapeleta
Plam 100VENT | 310 40 3 870 | 450-600 | 605-805 | 900-1200 250 9 720 | 615 | 1260 | 0,225/165
Plam 125VENT | 355 45 3 990 | 575-750 | 770-1005 | 1150-1500 250 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 150VENT | 400 47 3 | 1095 | 675-900 | 905-1205 | 1350-1800 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 175VENT | 475 48 3 | 1385 | 800-1050 | 1070-1405 | 1600-2100 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 200VENT | 600 52 3 1630 | 900-1200 | 1205-1610 | 1800-2400 300 15 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 250VENT | 700 53 3 | 1900 | 1125-1500 | 1510-2010 | 2250-3000 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 300VENT | 840 54 3 | 2150 | 1350-1800 | 1810-2410 | 2700-3600 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 350VENT | 970 55 3 | 2490 | 1575-2100 | 2110-2815 | 3150-4200 400 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 400VENT | 1200 56 3 | 2910 | 1800-2400 | 2410-3215 | 3600-4800 400 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 500VENT | 1540 58 3 | 3550 | 2250-3000 | 3015-4020 | 4500-6000 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 550VENT | 1750 59 3 | 4170 | 2475-3300 | 3315-4425 | 4950-6600 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 750VENT | 1990 62 3 | 5655 | 3375-4500 | 4520-6030 | 6750-9000 500 20 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 900VENT | 2500 70 3 | 6200 | 4050-5400 | 5430-7235 | 8100-10800 500 22 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5¢cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)

- U tezinu kotlova usla je i tezina dimnjace (talozne komore)

- Kote X,Y i Z su zavisne od situacije na terenu i razmestaja kompletne opreme
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Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlaznim rotorom, sa navojnim ili prirubnickim
priklju¢kom, EC motor sa automatskim prilagodavanjem snage.

Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uredaji i zatvoreni kruZni tokovi hladenja

Nacin oznacavanja

Primer: WiloStratos 30/1-12
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
Stratos . . -
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/ Nominalni precnik prikljucka
1-12 Nominalno podrugje minimalnog napora [m]

Posebnosti/prednosti proizvoda
+ Klasa energetske efikasnosti A

+ Najvisi stepenovi iskoris¢enja zahvaljujuci ECM tehnologiji

+ Do 80 % ustede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe

+ Rukovanje i pristup do prikljuénog prostora sa prednje strane,
proizvoljni poloZaji ugradnje, displej ne zavisi od poloZaja

« Jednostavna instalacija uz pomo¢ kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)

+ Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguca je bez obzira na
temperaturu okoline

+  Kuciste pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu spre¢avanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata

+ Prosirenje sistema zahvaljuju¢i dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

« Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)

Tehnicki podaci

+ Dozv. podrucje temperature -10 °C do +110 °C

«  MreZni priklju¢ak 1~230V, 50/60 Hz

+ Klasa zastite IP X4D

« Navojni, odnosno prirubnicki priklju¢ak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100

+ Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bariili 16 bar)

ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz
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Oprema/funkcija
Vrste rada
« RucnireZim rada (n=konstantan)

+ Apc za konstantni diferencijani pritisak

« Apv za varijabilni diferencijalni pritisak

« ApT za temperaturno vodeni diferencijalni pritisak (moZe da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-aili CAN-a)

Rucne funkcije

+ Podesavanje vrste rada

+ Podesavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska

+ Podesavanje automatskog rada sa snizenim intenzitetom

+ Pode3avanje pumpe UKLJ./ISKLJ.

+ Pode3avanje broja obrtaja (ru¢no pode3avanje)

Automatske funkcije
+ Kontinualno prilagodavanje snage u zavisnosti od vrste rada

+ Automatski rad sa sniZenim intenzitetom

+ Funkcija deblokade

+  Meki start

+ Potpuna zastita motora s integrisanom elektronskom zastitom

Eksterne upravljacke funkcije
+ Upravljacki ulaz ,Priroritet Isklj.” (moguc’ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,Priroritet min.“ (mogu¢ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V*“ (daljinsko pode3avanje broja
obrtaja) (moguée sa IFModulima Stratos)

+ Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V* (daljinsko pode3avanje zadate
vrednosti) (moguée sa IFModulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

« Zbimi signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)

+ Pojedinalna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(mogucée sa IFModulima Stratos)

+ Lampica indikatora smetnje

+ LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova gresaka

Razmena podataka -
« Infracrveni interfejs za beZi¢nu razmenu podataka sa IR Modulom/IR

Stickom/iR Monitorom

« Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priklju¢ak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-Modulima
Stratos).

«  Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priklju¢ak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-
Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs CAN za prikljucak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguée sa IR-Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs LON za priklju¢ak na LONWorks mrezu
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

«  Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priklju¢ak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvaraca ili spojnog modula koji zavisi od proizvodaca
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedina¢na

pum&)a) ) ) o . )
« Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog gre3ke/vremenski

uslovljena zamena pumpi): Moguce razli¢ite kombinacije sa IF-
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Zadrzavamo prava na izmene
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Modulima Stratos (dodatna oprema)

« Paralelni rad (uklju€enje/iskljuc¢enje vodeno vrinim opterecenjem sa
optimizovanim stepenom iskoris¢enja): Moguce razlicite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema i
+ Nastavak za klju¢ na kuéidtu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim

spojem P2< 100W)
+  Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
+ Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,
« Standardni model za pumpe DN 80 /DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6
+ Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
+ Uticni slot za opciono prosirenje sa Wilo IF-Modulima
« Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
Materijali
+  Kuciste pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
+ Toplotna izolacija: Polipropilen
+ Vratilo: Nerdajuci Celik
+ LeZaj: Grafit, impregniran metalom
+ Radno kolo: Plastika

Obim isporuke
+ Pumpa

+ Uklju€ujudi toplotnu izolaciju
+ UK. zaptivace kod navojnog prikljucka
+ UKIj. podlo3ke za prirubne zavrtnje (kod nominalnog precnika priklju¢ka
DN 32 DN 65)
+ Uklju€ujudi Uputstva za montazu i upotrebu
Opcije
+ Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)

Dodatna oprema
+ Navojni spojevi kod novojnog prikljucka
+ Elementi za izjednacenje

« IR-Modul
« IR-Stick
» IR-Monitor

« IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM
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Spisak proizvoda: Wilo-Stratos

Tip Maks. Maks. Cevni Nominalni | Nominalni | Konstrukci | EEl klasa Sitova Bruto Br. art.
protok: napor prikljuéak | preénik pritisak | ona duZina pripojka teZina
prirubnice
Qmax/m3/h Hmax/m PN /bar Io/mm m/kg
Stratos 25/1-4 5 4 Rp1 10 180 A 1~230V 5.4 2104223
Stratos 25/1-6 7 6 Rp1 10 180 A 1~230V 5,5 2095493
Stratos 25/1-8 8 7 Rp1 10 180 A 1~230V 51 2095494
Stratos 25/1-10 9 10 Rp1 10 180 A 1~230V 55 2103610
Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5,9 2104224
Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1% 10 180 A 1~230V 57 2095495
Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1% 10 180 A 1~230V 53 2095496
Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5.4 2103611
Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1% 10 180 A 1~230V 7 2095497
Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230V 9,1 2103612
Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230V 10 2095498
Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,5 2095499
Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230V 11 2095500
Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,3 2103613
Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230V 16,8 2095501
Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230V 12 2095502
Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230V 17,5 2095503
Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230V 10,8 2103614
Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230V 18 2095504
Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230V 20 2095505
Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230V 31 2095506
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230V 35 2095507
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230V 34 2095508
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230V 38 2095509
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230V 38 2095510
ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz 2013-03 3/3
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Opis

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnoloskim procesima. Primenjuju se
kao izvrsni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid moze
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od
5°C do 140°C.

Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mes-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civacki ventili za usmeravanje strujanja fluida sa
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni
ventili izraduju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogucava da promeni
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.

Regulacioni odnos (odnos izmedu nazivnog i
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor
trokrakih regulacionih ventila vr3i se iz dijagrama
za odredivanje Kys-vrednosti ili izra¢unavanjem
Kys-vrednosti.

A,
Pregled tipova
DN Kys Hod Tip
(mm) (m3/h) (mm)

15 1 10 TV-015/1 cor . .
15 16 10 TV-015/1,6 Tehnicki podaci
15 2,5 10 TV-015/2,5 Nazivni pritisak: PN 16
15 4 14 TV-015/4 Radni fluid: voda
25 6,3 20 TV-025/6,3 Temperatura fluida: 5-140°C
25 10 20 TV-025/10 Karakteristicna kriva: jednakoprocentna
32 16 20 TV-032/16 Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)
40 25 20 TV-040/25 Materijal kucista: GG 25
50 40 40 TV-050/40 Materijal pecurke:

] -do DN 50 WN1.4021
Zg ]6030 ;‘g x gggﬁo ~odDNG5doDN1S0 GG 25/WN14021
_— - 5 TV-1 A Materijal osovinice: WN1.4057

) Materijal sedista: WN1.4021
125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330 Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)
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Dimenzije

DN (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150
D (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23
dy (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240
h (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280
H (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91
min. 200 mm

DN Nazivni pre¢nik

T Precnik prirubnice
L Rastojanje izmedu prirubnica
z Broj otvora na prirubnici
d  Precnik otvora na prirubnici
d« Podeoni precnik
ol 4]
<

Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim polozZajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja
ventila u vertikalnom polozaju sa elektromotornim pogonom usmerenim nanize.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporucuje se ugradnja hvataca necistoca ispred regulacionog ventila.

Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je iskljuciti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, pustanje u rad i odrzavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlas¢ena
lica, i to u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom u zemlji korisnika.

Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlas¢enim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklazu otpada u cilju ocuvanja Zivotne sredine, uz obavezno postovanje
mmm zakonske regulative u zemlji korisnika.

Proizvodac zadrzava pravo promene tehnickih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.
Zastitne oznake u ovom kataloskom listu vlasnistvo su Feniks BB d.o.o.

Menadzment kvalitetom
i upravljanje zastitom
zivotne sredine odvija
se u skladu sa zahtevima
medunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008
i1SO 14001:2005.

Toponicki put bb, 18202 Nis, Srbija
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556
fax: (018) 45-75-557

. www.feniksbb.com

FENKS BB info@feniksbb.com
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FENK(S BB

Sertifikat ISO 9001:2000

ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA
Tip: EPV 32

Opis

Elektromotorni

pogon ventila se koristi za

impulsno vodenje

(trotackasta regulacija) regulacionih ventila iz serija TV, PV, XPV

TVP i PVP.
Pregled tipova
Maksimalna Maksimalni Vreme Tip

sila hod zatvaranja pogona
1500 N 25 mm 60s EPV 32A
1500 N 40 mm 100's EPV 32B
2500 N 45 mm 115s EPV 32C
5000 N 45 mm 85s EPV 32D
5000 N 65 mm 120's EPV 32E

Tehni¢ki podaci

* Napon napajanja

220AC/50 Hz

* Prikljuéna snaga : 50 W
* Stepen mehanicke zastite : IP 54
* Materijal nosaca pogona : AISi12

Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ).

DN Kvs(m3/h) EPV 32A | EPV32B | EPV32C | EPV 32D | EPV 32E

15 1 16

15 1,6 16

15 25 16

15 4 16

25 6,3 16

25 10 16

32 16 16

40 25 12

50 40 7,5 12,7 16

65 63 4,5 7,5 15

80 100 4,9 10

100 160 3,1 6,4

125 250 4.1

150 330 2,8

200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku
Montaza

- lzvrsiti demontazu dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ).

- Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koristeéi imbus klju¢ OK 5.

- Aktivirati ruéni pogon vijkom kandzaste spojnice pogona i okretanjem tocka za ru¢no pokretanje pogona,
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polozaj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ).

- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da zleb spojnice upadne
u zleb navojnog vretena. Izvrsiti pritezanje spojnice pomocu dva vijka M5. Pri tom voditi ra¢una da se uzduznim





AUTOMATIKA U FUNKCIJI

zlebom spojnice obuhvati vodeca plocica ( 7).
- Odviti vijak kandzaste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad.

. Vrat ventila

. Nosa¢ pogona

. Imbus vijak

. Navojno vreteno

. Osovinica ventila

. Dvodelna spojnica
. Vodecéa plocica

NoO O~ WN =

Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, poloZaj kandzaste spojnice je fabri¢ki postavljen
u automatski rezim rada.

Napomena :

- Radi izbegavanja poveéanog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporucuje se
horizontalna ugradnja ventila. Montaza pogona u vertikalnom polozaju ispod ventila nije dozvoljena.
- Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godisnje podmazati maséu na
bazi molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T<130°C.

Elektropovezivanje

- Napon napajanja : 220VAC
- Izvr8iti elekiropovezivanje pogona ventila prema odgovarajucoj $emi. Prikljuéni kabli je PPY 4x0,75mm?.

Kretanj spojrice
220w L2 3 I
Zajednidki
N 2 | ikl dak
200 L1 o 4 Krctanjt.: spojrice
od vertila .
Fe o @ EP '.IISE

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasni$tvo
Feniks BB. doo.

_ Tel. / Fax.
F E N Ks BB +381 18 45-75-333
+381 18 45-75-557
Cegarska 16 E-mail:
180.(?0 Nis info@feniksbb.com
Srbija Web:

Katalogki list 05/2007 * www.feniksbb.com






MIKROPROCESORSKI

REGULATOR
tip: MR5000

_Sertifikat ISO 9001:2008

Opis

Mikroprocesorski regulator MR5000 Kkoristi se u sistemima
automatske regulaciie i upravljanja u  termotehniCkim,
termoenergetskim i tehnoloskim sistemima, kao i u drugim sistemima
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti.

Regulatori familije MR5000 omogucavaju:

- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima

- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),

- izdavanje komandi (digitalni izlazi),

- prikaz svih merenih veli€ina,

- prikaz i podeSavanje parametara regulacije,

- informacije o statusu elemenata sistema,

- izbor rada elektromotornog pogona ventila ru¢no / automatski,

- zastitne funkcije u sistemu,

- sat realnog vremena,

- watch-dog timer,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa racunskom jedinicom merila
toplotne energije,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa centralnim sistemom
daljinskog nadzora i upravljanja.

Tehnicki podaci

Mikroprocesorski regulator se moze koristiti u osnovnom izvodenju, ili u izvodenju sa dodatnim modulima, ¢ime
se povecava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priklju¢aka, prema
sledecoj tabeli:

Maksimalni broj signala

osnovno izvodenje sa dodatnim modulima
Analogni ulazi - merenja 6 32
Digitalni ulazi - signalizacija 3 64
Digitalni izlazi - komande 8 64
Komunikacioni priklju¢ak 1 (RS232 ili RS485) 2 (RS232 ili RS485)
Opciono M-Bus preko spoljnog
konvertora M-Bus/RS232

Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema
zahtevima aplikacije.

Regulator je predviden za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim elektricnim
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se prikljuéuju preko ulazno / izlaznih priklju€nih klema na
procesorskoj ploc¢i uredaja ili modula prosSirenja.






AUTOMATIKA U FUNKCIJI

Pomoéu ugradene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogucen je pregled svih
merenih veli€ina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ru¢no" upravljanje elektricnim
pogonima. Zadati parametri trajno se Cuvaju u internoj memoriji uredaja i pri nestanku elektricnog napajanja.
Regulator sadrzi do Sest ugradenih LED indikatora koji omogucavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih
dogadaja.

Ugradeni sat realnog vremena omogucava izvodenje vremenskih programa uklju€enja izlaznih uredaja (rad u
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena
projektnih set-point vrednosti i sl.).

Komunikacionim prikljukom tipa RS 232 obezbeduje se veza sa racunskom jedinicom merila utroSka toplotne
energije za ocCitavanje podataka o utroSenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspolozivim
podacima iz racunske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priklju¢kom tipa RS485 omoguc¢ava se
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljacki sistem, direktnom kablovskom vezom ili bezi¢nom
vezom preko radio modema.

Tehnicki podaci - osnovno izvodenje

- Napajanje 220V /50 Hz

- Potro$nja max 15 VA

- Mikroprocesor ATMEL 89S8252

- Magistrala za vezu sa modulima ’c

- Broj analognih ulaza max 6

- Tip analognih ulaza NTC, 4-20mA, 0-10V
- Broj digitalnih ulaza max 3

- Tip digitalnih ulaza 24VDC, 5mA

- Broj digitalnih izlaza max 8

- Tip digitalnih izlaza SSR, max2 A/250V
- Stepen zastite IP 40

- Temperatura ambijenta 0do50°C

- Vlaznost ambijenta max 75 %RV

- Tezina uredaja 3 kg

- RSO atest JUS N.NO.900

- Materijal kucista metalno

Montaza i priklju¢enje

Kug¢iste MR 5000 se ucvrs¢uje pomocu 4 zavrtnja, [
kroz otvore @5 mm na zadnjoj strani kucista. i \d B
(=] (=]
wy (=
Pozicija otvora oznagena je na Semi. o] ol
Uredaj ne zahteva posebno odrzavanje pri normalnim 1
uslovima rada i pridrzavanju tehni¢kog uputstva. - 240 -

L 279 J
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vr$i se u unutrasnjosti uredaja (dostupno nakon otvaranja
vrata uredaja), pomocu A i B priklju¢nih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeduju priklju€enje napajanja uredaja i
priklju€enje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proSirenja. Kleme "B" (1-24) omogucuju
prikljuéenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uredaja dat je konkretan nalin priklju¢enja perifernih
elemenata.

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasnistvo
Feniks BB. doo.

- Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333
FENI(S BB +381 18 45-75-557

Cegarska 16

18000 Nis E-mail:
Srbija info@feniksbb.com
Web:

KataloSki list 04/2005** www.feniksbb.com






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

!
?\é

’ a |
| :
@]
T . O - v

1. Jonska posuda

2. Posuda za so

3. Prikljuak za odvod vode

4. Prikljuak za dovod vode

5. Povratni ventil

6. Vodomer

7. Slavina za vodu

Ti @] K a b c d e f g Tezina
P m%h m°dH mm mm mm mm mm mm kp

OVP05-10] 0,5-1 100 653 460 1660 1/2¢ 980 1230 190 123
OVP1-20 1-2 200 730 590 1815 3/4" 980 1230 250 290
OVP 2-40 2-3 400 950 700 2000 1 915 1215 270 337
OVP 3- 60 3-5 600 1140 605 2330 5/4* 1040 1700 330 299
OVP5-100]| 5-7 1000 1200 870 2650 6/4" 1320 1680 370 634
OVP7-140| 7-10 | 1400 1280 760 2700 2¢ 1050 1450 400 1150
OVP 10-200| 10-15 | 2000 1470 1060 3000 2¢ 1180 1580 460 1130
OVP 15-300 | 15-25 | 3000 1800 1100 2900 3¢ 1180 1580 620 2080

@ INFLEX Beograd ¢ DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERBNENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-328-mail: office@inflex.re www.inflex.rs






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

UPOTREBA

Upotrebljava se za omekSavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama,
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je
potrebna meka voda.

RADNI PRITISAK
Predvideni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara.

PROBNI PRITISAK
Probni pritisak iznosi 7,8 bara.

MATERIJAL i}
Omeksivag vode (dupli) izraduje se od materijala C.0361.

KONSTRUKCIJA

Omeksival vode je kotlovskog tipa. Vodu omekSava zamenom jona soli sa jonima
jonske mase. Regeneracija mase vrsi se natrijumhloridom.

Posude su sa unutradnje strane antikoroziono zasticene, a sa spoljne strane
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omeksivaca isporucuju se svi
ventili sa vodomerom, po zahtevu naruéioca

Po posebnoj narudzbi isporu¢ujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje
tvrdoce vode ili tablete.

ZadrZavamo pravo tehni¢kih izmena.

@ INFLEX Beograd » DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERINENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-326-mail: office@inflex.re www.inflex
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Nacelna Sema spajanja kotla na pelet sa otvorenom ekspanzionom posudom
(otvoreni sistem)

)

OPC

ll ;J:\ :

LEGENDA:

A — Sigurnosni polazni vod NO 40

B — Sigurnosni povratni vod NO 40

C — Prelivni vod NO 40 (mora se dovesti u kotlarnicu)
D — Odzracni vod

E — Prigusni ventil

F — Otvorena ekspanziona posuda

G - Polazni vod grejanja

H — Povratni vod grenjanja

| — Toplotna izolacija
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Kotlovi tipa Sukoplam VENT raspona snage 100-900kW u sustini su modifikovani kotlovi familije Sukoplam 100-900kW. Ova
modifikacija se ogleda u prilagodavanju standardnog kotla za sagorevanje komadnog goriva i zrnaste biomase (pelet, kostice voca,
ugljevi granulacije do 8mm). Sagorevanje zrnaste biomase odvija se potpuno automatizovano.

Kotao je izraden kao tropromajni sa dve vodom hladene pregrade i cevnim snopom,sto zna¢i da produkti sagorevanja u tri navrata
prolaze pored vodenog prostora, pri ¢emu maksimalno predaju toplotu vodi. Loziste kotla podeljeno je na dva dela, prednji deo za
sagorevanje komadnog ¢vrstog goriva i zadnji deo sa fluidizacionom komorom za sagorevanje zrnastog materijala. LoZenje kotla
¢vrstim komadnim gorivom je na srednjim vratima kotla dok se loZenje kotla zrnastim materijalom vrsi preko puznog transportera sa
bocne strane kotla. Skladistenje zrnastog materijala vrsi se u dozirnom kosu ispod koga, preko rotacionog dodavaca, puzni transporter
uzima gorivo i odnosi ga ka komori za fluidizaciju. Zapremina dozirnog kosa se radi tako da zadovolji dnevne potrebe kotla. Paljenje
zrnaste biomase je potpuno automatsko preko elektri¢nog upaljaca. Za sagorevanje zrnastog materijala koristi se isklju¢ivo vestacka
promaja uz pomoc¢ primarnih ventilatora izabranih tako da obezbede dovoljnu koli¢inu vazduha za sagorevanje i fluidizaciju. Uvedeni
vazduh se u komori za fluidizaciju deli na primarni i sekundarni dok se deo vazduha uvodi i u puzni transporter kako bi se sprecio povrat
plamena iz zone sagorevanja ka dozirnom kosu. Sagorevanje komadnog goriva u prednjem delu lozista vrsi se preko vazduha koji ulazi
na klapnu na donjim vratima a ¢iju koli¢inu reguli$e regulator promaje. U ovom slucaju radi samo ventilator dimnih gasova dok su
ventilatori primarnog vazduha isklju¢eni. Ugradnjom talozne komore (ciklona) i ventilatora dimnih gasova kotao se drzi u potpritisku
te nema rizika od povratka plamena ka dozirnom kosu a ni ka vratima za ru¢no loZenje, a ugradnjom turbulatora u dimnim cevima
pospesuje se stepen iskoriS¢enja kotla za 7-10%. Nesmetan rad kotla obezbeduje automatika koja na osnovu ulaznih podataka
(temperatura vode, dimnih gasova, sobna temperatura, temperatura u tehnoloskom procesu) Salje komandu izvr$nim organima
(ventilator dimnih gasova, ventilator primarnog vazduha, puzni transporter, elektro upalja¢) i time odrzava sve zadate parametre
potrebne za kvalitetno sagorevanje i §to bolji rad kotla.Telo kotla je dobro izolovano mineralnom vunom, a oplata je zasticena
plastifikacionim postupcima.

Kotao je namenjen za proizvodnju tople vode u radnim reZimima 110/90°C kao i 90/70°C sa maksimalnim radnim pritiskom od
3bar-a.

Na zahtev kupca kotlovi mogu sagorevati i drvnu se¢ku granulacije G30 sa maksimalnim sadrzajem vlage od 30%,mogu imati
automatsko otpepeljavanje kao i automatsko ¢i§¢enje dimnih cevi. Takode na zahtev kupca ovi kotlovi mogu se raditi i kao niskopritisni
parni kotlovi.

Osiguranje kotla od povisenog pritiska vrsi se sigurnosnim ventilom ugradenim na propisano mesto na kotlu dok se osiguranje
kotla od povigenih temperatura vrii ugradnjom sigurnosnog izmenjivaca toplote koji u slu¢aju potrebe rashladuje kotao.
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KOTAO Snaga kotla DIMENZIJE PRIKLJUCAKA DIMENZIJE KOTLA (mm)
kw

Drvo | Pelet R1 | R2 R3| R4/Ré6 R5 R7 | R8 | A1 | A2 | B1 A B ] D E F|F1 G

Plam 100VENT | 100 | 90-120 | 3/4“| 1/2“| 3/4“| DN50 NP6 | DN25NP16 | 5/4“ | 1/2“| 630 | 930 | 850 | 1490 | 1445 | 1455 | 200 | 1194 | 250 | 120 | 1030
Plam 125VENT | 125 | 115-150 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 600 | 1060 | 900 | 1655 | 1510 | 1705 | 200 | 1470 | 255 | 105 | 1300
Plam 150VENT | 150 | 135-180 | 3/4“| 1/2"| 3/4“| DN65NP6 | DN32 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1000 | 1720 | 1700 | 1765 | 240 | 1530 | 250 | 130 | 1300
Plam 175VENT | 175 | 160-210 | 3/4" | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN40 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 650 | 1110 | 1100 | 1720 | 1800 | 1765 | 260 | 1530 | 250 | 100 | 1300
Plam 200VENT | 200 | 180-240 | 3/4" | 1/2* | 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“ | 1/2“| 880 | 1355 | 1100 | 1950 | 1825 | 1740 | 300 | 1495 | 260 | 110 | 1250
Plam 250VENT | 250 | 225-300 | 3/4“ | 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DN50 NP16 | 5/4“| 1/2“| 900 | 1390 | 1260 | 2485 | 1935 | 1950 | 350 | 1735 | 250 | 120 | 1431
Plam 300VENT | 300 | 270-360 | 3/4“| 1/2*| 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16 | 1% | 1/2“| 1000 | 1485 | 1230 | 2585 | 1910 | 2030 | 350 | 1820 | 250 | 170 | 1525
Plam 350VENT | 350 | 315-420 | 3/4“ | 1/2" | 3/4“| DN80 NP6 | DNSONP16| 1“ | 1/2*| 1100 | 1585 | 1230 | 2685 | 1910 | 2115 | 350 | 1895 | 250 | 170 | 1605
Plam 400VENT | 400 | 360-480 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN80NP6 | DN50NP16| 1“ | 1/2“| 1160 | 1630 | 1320 | 2735 | 2055 | 2285 | 400 | 2025 | 250 | 170 | 1705
Plam 500VENT | 500 | 450-600 | 3/4“ | 1/2“| 3/4“| DN100 NP6 | DNSONP16 | 1“ | 1/2“| 1200 | 1670 | 1500 | 2775 | 2235 | 2675 | 430 | 2445 | 245| 120 | 2100
Plam 550VENT | 550 | 495-660 | 3/4“ | 1/2* | 3/4| DN100 NP6 | DN50 NP16 | 1“ | 1/2| 1200 | 1670 | 1650 | 2775 | 2385 | 2675 | 430 | 2445 | 250 | 120 | 2100
Plam 750VENT | 750 | 675-900 | 3/4* | 1/2*| 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1 | 1/2“| 1400 | 1880 | 1750 | 2985 | 2545 | 2865 | 480 | 2610 | 245 | 100 | 2230
Plam 900VENT | 900 | 810-1080 | 3/4“ | 1/2“ | 3/4“| DN100 NP6 | DN65NP16 | 1“ | 1/2“| 1470 | 1950 | 1870 | 3055 | 2665 | 2880 | 480 | 2615 | 245 | 100 | 2220

KOTAO Sadrzaj| Potrebna | Radni | Tezina | Orij povrsina za grejanj Orijentaci DIMENZIJE KOSA | Zapremina

vode u | promaja | pritisak | kotla (m2) dimnjaka (mm)

kota'@)] - fPa) (ban) | (ka) A B c Precnik (mm) | Visina (m) | H1 | Hz | H3 | T2/kapeleta
Plam 100VENT | 310 40 3 870 | 450-600 | 605-805 | 900-1200 250 9 720 | 615 | 1260 | 0,225/165
Plam 125VENT | 355 45 3 990 | 575-750 | 770-1005 | 1150-1500 250 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 150VENT | 400 47 3 | 1095 | 675-900 | 905-1205 | 1350-1800 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 175VENT | 475 48 3 | 1385 | 800-1050 | 1070-1405 | 1600-2100 300 12 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 200VENT | 600 52 3 1630 | 900-1200 | 1205-1610 | 1800-2400 300 15 810 | 890 | 1405 | 0,435/320
Plam 250VENT | 700 53 3 | 1900 | 1125-1500 | 1510-2010 | 2250-3000 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 300VENT | 840 54 3 | 2150 | 1350-1800 | 1810-2410 | 2700-3600 350 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 350VENT | 970 55 3 | 2490 | 1575-2100 | 2110-2815 | 3150-4200 400 15 1150 | 1260 | 1500 | 0,845/630
Plam 400VENT | 1200 56 3 | 2910 | 1800-2400 | 2410-3215 | 3600-4800 400 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 500VENT | 1540 58 3 | 3550 | 2250-3000 | 3015-4020 | 4500-6000 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 550VENT | 1750 59 3 | 4170 | 2475-3300 | 3315-4425 | 4950-6600 450 18 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 750VENT | 1990 62 3 | 5655 | 3375-4500 | 4520-6030 | 6750-9000 500 20 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650
Plam 900VENT | 2500 70 3 | 6200 | 4050-5400 | 5430-7235 | 8100-10800 500 22 1160 | 2110 | 1900 | 2,25/1650

NAPOMENA:

A - slabo izolovani objekti visina prostorija do 3m

B - dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 5¢cm)

C - izuzetno dobro izolovani objekti visina prostorija do 3m (izolacija 10cm)

- U tezinu kotlova usla je i tezina dimnjace (talozne komore)

- Kote X,Y i Z su zavisne od situacije na terenu i razmestaja kompletne opreme
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Vrsta konstrukcije
Cirkulaciona pumpa sa vlaznim rotorom, sa navojnim ili prirubnickim
priklju¢kom, EC motor sa automatskim prilagodavanjem snage.

Primena
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije,
klima uredaji i zatvoreni kruZni tokovi hladenja

Nacin oznacavanja

Primer: WiloStratos 30/1-12
Pumpa visoke efikasnosti (navojna ili pumpa sa
Stratos . . -
prirubnicom), sa elektronskom regulacijom
30/ Nominalni precnik prikljucka
1-12 Nominalno podrugje minimalnog napora [m]

Posebnosti/prednosti proizvoda
+ Klasa energetske efikasnosti A

+ Najvisi stepenovi iskoris¢enja zahvaljujuci ECM tehnologiji

+ Do 80 % ustede energije u odnosu na neregulisane cirkulacione pumpe

+ Rukovanje i pristup do prikljuénog prostora sa prednje strane,
proizvoljni poloZaji ugradnje, displej ne zavisi od poloZaja

« Jednostavna instalacija uz pomo¢ kombinovane prirubnice PN 6/PN 10
(kod DN 32 do DN 65)

+ Primena u rashladnim sistemima i klimatizaciji moguca je bez obzira na
temperaturu okoline

+  Kuciste pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom u svrhu spre¢avanja
korozije prilikom stvaranja kondenzata

+ Prosirenje sistema zahvaljuju¢i dodatno opremljivim interfejs modulima
za komunikaciju Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR itd.

« Daljinsko upravljanje preko infracrvenog interfejsa (IR-Monitor, IR
Stick, IR-Modul)

Tehnicki podaci

+ Dozv. podrucje temperature -10 °C do +110 °C

«  MreZni priklju¢ak 1~230V, 50/60 Hz

+ Klasa zastite IP X4D

« Navojni, odnosno prirubnicki priklju¢ak (u zavisnosti od tipa) Rp 1 do
DN 100

+ Maks. radni pritisak, standardni model: 6/10 bar odn. 6 bar (posebna
verzija: 10 bariili 16 bar)

ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz
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Oprema/funkcija
Vrste rada
« RucnireZim rada (n=konstantan)

+ Apc za konstantni diferencijani pritisak

« Apv za varijabilni diferencijalni pritisak

« ApT za temperaturno vodeni diferencijalni pritisak (moZe da se
programira preko IRModula, IR-Sticka, IRMonitora, Modbus-a, BACnet-
a, LON-aili CAN-a)

Rucne funkcije

+ Podesavanje vrste rada

+ Podesavanje zadate vrednosti diferencijalnog pritiska

+ Podesavanje automatskog rada sa snizenim intenzitetom

+ Pode3avanje pumpe UKLJ./ISKLJ.

+ Pode3avanje broja obrtaja (ru¢no pode3avanje)

Automatske funkcije
+ Kontinualno prilagodavanje snage u zavisnosti od vrste rada

+ Automatski rad sa sniZenim intenzitetom

+ Funkcija deblokade

+  Meki start

+ Potpuna zastita motora s integrisanom elektronskom zastitom

Eksterne upravljacke funkcije
+ Upravljacki ulaz ,Priroritet Isklj.” (moguc’ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,Priroritet min.“ (mogu¢ sa IFModulima Stratos)

« Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V*“ (daljinsko pode3avanje broja
obrtaja) (moguée sa IFModulima Stratos)

+ Upravljacki ulaz ,AnalogIn 0 10 V* (daljinsko pode3avanje zadate
vrednosti) (moguée sa IFModulima Stratos)

Funkcije signalizacije i prikazivanja

« Zbimi signal smetnje (bezpotencijalni mirni kontakt)

+ Pojedinalna dojava rada (beznaponski normalno otvoreni kontakt)
(mogucée sa IFModulima Stratos)

+ Lampica indikatora smetnje

+ LC displej za prikaz pumpnih podataka i kodova gresaka

Razmena podataka -
« Infracrveni interfejs za beZi¢nu razmenu podataka sa IR Modulom/IR

Stickom/iR Monitorom

« Serijski, digitalni interfejs Modbus RTU za priklju¢ak na automatizaciju
zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-Modulima
Stratos).

«  Serijski, digitalni interfejs BACnet MS/TP Slave za priklju¢ak na
automatizaciju zgrade (GA) preko BUS sistema RS485 (moguce sa IR-
Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs CAN za prikljucak na automatizaciju zgrade
(GA) preko BUS sistema CAN (moguée sa IR-Modulima Stratos).

+ Serijski, digitalni interfejs LON za priklju¢ak na LONWorks mrezu
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

«  Serijski, digitalni interfejs (PLR) za priklju¢ak na automatizaciju zgrade
GA preko Wilo pretvaraca ili spojnog modula koji zavisi od proizvodaca
(moguce sa IR-Modulima Stratos)

Upravljanje dupleks pumpama (dupleks pumpa, odn. 2 x pojedina¢na

pum&)a) ) ) o . )
« Glavni/rezervni rad (automatsko prebacivanje zbog gre3ke/vremenski

uslovljena zamena pumpi): Moguce razli¢ite kombinacije sa IF-
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Opis serije: Wilo-Stratos

Zadrzavamo prava na izmene

www.wilo.de 50 Hz

Modulima Stratos (dodatna oprema)

« Paralelni rad (uklju€enje/iskljuc¢enje vodeno vrinim opterecenjem sa
optimizovanim stepenom iskoris¢enja): Moguce razlicite kombinacije sa
IF-Modulima Stratos (dodatna oprema)

Oprema i
+ Nastavak za klju¢ na kuéidtu pumpe (kod pumpi sa cevnim navojnim

spojem P2< 100W)
+  Kod pumpi sa prirubnicom: verzije prirubnica
+ Standardni model za pumpe DN 32 do DN 65: Kombinovana
prirubnica PN 6/10 (prirubnica PN 16 prema EN 1092-2) za
kontraprirubnice PN 6 i PN 16,
« Standardni model za pumpe DN 80 /DN 100: Prirubnica PN 6
(dimenzionisana prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 6
+ Posebni model za pumpe DN 32 do DN 100: Prirubnica PN 16 (
prema EN 1092-2) za kontraprirubnicu PN 16,
+ Uticni slot za opciono prosirenje sa Wilo IF-Modulima
« Serijska toplotna izolacija za primenu kod grejanja
Materijali
+  Kuciste pumpe: Sivi liv sa KTL prevlakom
+ Toplotna izolacija: Polipropilen
+ Vratilo: Nerdajuci Celik
+ LeZaj: Grafit, impregniran metalom
+ Radno kolo: Plastika

Obim isporuke
+ Pumpa

+ Uklju€ujudi toplotnu izolaciju
+ UK. zaptivace kod navojnog prikljucka
+ UKIj. podlo3ke za prirubne zavrtnje (kod nominalnog precnika priklju¢ka
DN 32 DN 65)
+ Uklju€ujudi Uputstva za montazu i upotrebu
Opcije
+ Posebni modeli za radni pritisak PN 16 (uz doplatu)

Dodatna oprema
+ Navojni spojevi kod novojnog prikljucka
+ Elementi za izjednacenje

« IR-Modul
« IR-Stick
» IR-Monitor

« IF-Modul Stratos: Modbus, BACnet, CAN, LON, PLR, DP, Ext. Aus, Ext.
Min., SBM, Ext. Aus/SBM
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Spisak proizvoda: Wilo-Stratos

Tip Maks. Maks. Cevni Nominalni | Nominalni | Konstrukci | EEl klasa Sitova Bruto Br. art.
protok: napor prikljuéak | preénik pritisak | ona duZina pripojka teZina
prirubnice
Qmax/m3/h Hmax/m PN /bar Io/mm m/kg
Stratos 25/1-4 5 4 Rp1 10 180 A 1~230V 5.4 2104223
Stratos 25/1-6 7 6 Rp1 10 180 A 1~230V 5,5 2095493
Stratos 25/1-8 8 7 Rp1 10 180 A 1~230V 51 2095494
Stratos 25/1-10 9 10 Rp1 10 180 A 1~230V 55 2103610
Stratos 30/1-4 5 4 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5,9 2104224
Stratos 30/1-6 7 6 Rp 1% 10 180 A 1~230V 57 2095495
Stratos 30/1-8 8 7 Rp 1% 10 180 A 1~230V 53 2095496
Stratos 30/1-10 9 10 Rp 1% 10 180 A 1~230V 5.4 2103611
Stratos 30/1-12 11 11 Rp 1% 10 180 A 1~230V 7 2095497
Stratos 32/1-10 10 10 DN 32 6/10 220 A 1~230V 9,1 2103612
Stratos 32/1-12 13 9 DN 32 6/10 220 A 1~230V 10 2095498
Stratos 40/1-4 11 5 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,5 2095499
Stratos 40/1-8 15 8 DN 40 6/10 220 A 1~230V 11 2095500
Stratos 40/1-10 10 10 DN 40 6/10 220 A 1~230V 9,3 2103613
Stratos 40/1-12 19 12 DN 40 6/10 250 A 1~230V 16,8 2095501
Stratos 50/1-8 15 8 DN 50 6/10 240 A 1~230V 12 2095502
Stratos 50/1-9 24 9 DN 50 6/10 280 A 1~230V 17,5 2095503
Stratos 50/1-10 10 10 DN 50 6/10 240 A 1~230V 10,8 2103614
Stratos 50/1-12 29 11 DN 50 6/10 280 A 1~230V 18 2095504
Stratos 65/1-9 29 11 DN 65 6/10 280 A 1~230V 20 2095505
Stratos 65/1-12 41 10 DN 65 6/10 340 A 1~230V 31 2095506
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 6 360 A 1~230V 35 2095507
Stratos 80/1-12 62 13 DN 80 10 360 A 1~230V 34 2095508
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 6 360 A 1~230V 38 2095509
Stratos 100/1-12 62 13 DN 100 10 360 A 1~230V 38 2095510
ZadrZavamo prava na izmene www.wilo.de 50 Hz 2013-03 3/3
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Opis

Trokraki elektromotorni regulacioni ventili koriste
se za regulaciju protoka fluida u sistemima gre-
janja, klimatizacije, rashladnim sistemima, indu-
strijskim i tehnoloskim procesima. Primenjuju se
kao izvrsni organi u regulacionom kolu, za pro-
menu protoka radnog fluida. Radni fluid moze
biti hladna, topla ili vrela voda, temperature od
5°C do 140°C.

Trokraki regulacioni ventili primenjuju se kao mes-
ni ili razdeoni, a mogu se koristiti i kao tzv. preba-
civacki ventili za usmeravanje strujanja fluida sa
jednog cevovoda na drugi. Trokraki regulacioni
ventili izraduju se sa jednakoprocentnom karak-
teristikom protoka, koja omogucava da promeni
hoda ventila odgovara isti procenat promene ko-
eficijenta protoka.

Regulacioni odnos (odnos izmedu nazivnog i
najmanjeg koeficijenta protoka) iznosi 50:1. Izbor
trokrakih regulacionih ventila vr3i se iz dijagrama
za odredivanje Kys-vrednosti ili izra¢unavanjem
Kys-vrednosti.

A,
Pregled tipova
DN Kys Hod Tip
(mm) (m3/h) (mm)

15 1 10 TV-015/1 cor . .
15 16 10 TV-015/1,6 Tehnicki podaci
15 2,5 10 TV-015/2,5 Nazivni pritisak: PN 16
15 4 14 TV-015/4 Radni fluid: voda
25 6,3 20 TV-025/6,3 Temperatura fluida: 5-140°C
25 10 20 TV-025/10 Karakteristicna kriva: jednakoprocentna
32 16 20 TV-032/16 Povezivanje: prirubnice (EN 1092-2)
40 25 20 TV-040/25 Materijal kucista: GG 25
50 40 40 TV-050/40 Materijal pecurke:

] -do DN 50 WN1.4021
Zg ]6030 ;‘g x gggﬁo ~odDNG5doDN1S0 GG 25/WN14021
_— - 5 TV-1 A Materijal osovinice: WN1.4057

) Materijal sedista: WN1.4021
125 250 65 TV-125/250
150 330 65 TV-150/330 Materijal zaptivnih elemenata: FPM (ISO 1629)
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Dimenzije

DN (mm) 15 25 32 40 50 65 80 100 125 150
D (mm) 95 115 140 150 165 185 200 220 250 285
L (mm) 130 160 180 200 230 290 310 350 400 480
z/d (mm) 4/14 4/19 8/19 8/23
dy (mm) 65 85 100 110 125 145 160 180 210 240
h (mm) 110 121 142 149 167 181 210 220 260 280
H (mm) 230 235 240 250 370 390 435 465 500 535
Masa (kg) 5 8 11,5 13 20 28 36 54 70 91
min. 200 mm

DN Nazivni pre¢nik

T Precnik prirubnice
L Rastojanje izmedu prirubnica
z Broj otvora na prirubnici
d  Precnik otvora na prirubnici
d« Podeoni precnik
ol 4]
<

Ugradnja
Dozvoljena je ugradnja ventila u svim polozZajima, od horizontalnog do vertikalnog. Nije dozvoljena ugradnja
ventila u vertikalnom polozaju sa elektromotornim pogonom usmerenim nanize.
Prilikom ugradnje ventila potrebno je uskladiti smer strelice na ventilu sa smerom kretanja fluida kroz ventil.
Preporucuje se ugradnja hvataca necistoca ispred regulacionog ventila.

Bezbednosne preporuke
Pre ugradnje i demontiranja ventila obavezno je iskljuciti cirkulacione pumpe, zatvoriti zaporne ventile i
postepeno rasteretiti instalaciju od pritiska.
Ugradnju i demontiranje ventila, pustanje u rad i odrzavanje mogu obavljati samo osposobljena i ovlas¢ena
lica, i to u skladu sa vaze¢om zakonskom regulativom u zemlji korisnika.

Po prestanku upotrebe, proizvod rastaviti, razvrstati delove u grupe materijala i predati ovlas¢enim or-
ganizacijama za prikupljanje i reciklazu otpada u cilju ocuvanja Zivotne sredine, uz obavezno postovanje
mmm zakonske regulative u zemlji korisnika.

Proizvodac zadrzava pravo promene tehnickih karakteristika ili proizvoda bez prethodne najave.
Zastitne oznake u ovom kataloskom listu vlasnistvo su Feniks BB d.o.o.

Menadzment kvalitetom
i upravljanje zastitom
zivotne sredine odvija
se u skladu sa zahtevima
medunarodnih stan-
darda ISO 9001:2008
i1SO 14001:2005.

Toponicki put bb, 18202 Nis, Srbija
tel: (018) 45-75-333, 45-75-556
fax: (018) 45-75-557

. www.feniksbb.com

FENKS BB info@feniksbb.com
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FENK(S BB

Sertifikat ISO 9001:2000

ELEKTROMOTORNI
POGON VENTILA
Tip: EPV 32

Opis

Elektromotorni

pogon ventila se koristi za

impulsno vodenje

(trotackasta regulacija) regulacionih ventila iz serija TV, PV, XPV

TVP i PVP.
Pregled tipova
Maksimalna Maksimalni Vreme Tip

sila hod zatvaranja pogona
1500 N 25 mm 60s EPV 32A
1500 N 40 mm 100's EPV 32B
2500 N 45 mm 115s EPV 32C
5000 N 45 mm 85s EPV 32D
5000 N 65 mm 120's EPV 32E

Tehni¢ki podaci

* Napon napajanja

220AC/50 Hz

* Prikljuéna snaga : 50 W
* Stepen mehanicke zastite : IP 54
* Materijal nosaca pogona : AISi12

Tabela za izbor elektromotornog pogona ventila ( EPV ) u zavisnosti od nazivnog otvora ventila i maksimalno
dozvoljene razlike pritisaka ( bar ).

DN Kvs(m3/h) EPV 32A | EPV32B | EPV32C | EPV 32D | EPV 32E

15 1 16

15 1,6 16

15 25 16

15 4 16

25 6,3 16

25 10 16

32 16 16

40 25 12

50 40 7,5 12,7 16

65 63 4,5 7,5 15

80 100 4,9 10

100 160 3,1 6,4

125 250 4.1

150 330 2,8

200 450 Izbor pogona na zahtev - prema radnom pritisku
Montaza

- lzvrsiti demontazu dvodelne spojnice ( 6 ) sa navojnog vretena ( 4 ).

- Postaviti elektromotorni pogon na vrat ventila ( 1) i fiksirati ga vijcima ( 3 ), koristeéi imbus klju¢ OK 5.

- Aktivirati ruéni pogon vijkom kandzaste spojnice pogona i okretanjem tocka za ru¢no pokretanje pogona,
dovesti navojno vreteno ( 4 ) u polozaj da dodirne osovinicu ventila ( 5 ).

- Postaviti dvodelnu spojnicu ( 6 ) na osovinicu ventila ( 5 ) i navojno vreteno ( 4 ), tako da zleb spojnice upadne
u zleb navojnog vretena. Izvrsiti pritezanje spojnice pomocu dva vijka M5. Pri tom voditi ra¢una da se uzduznim





AUTOMATIKA U FUNKCIJI

zlebom spojnice obuhvati vodeca plocica ( 7).
- Odviti vijak kandzaste spojnice radi prelaska pogona na automatski rad.

. Vrat ventila

. Nosa¢ pogona

. Imbus vijak

. Navojno vreteno

. Osovinica ventila

. Dvodelna spojnica
. Vodecéa plocica

NoO O~ WN =

Prilikom isporuke elektromotornog pogona ventila, poloZaj kandzaste spojnice je fabri¢ki postavljen
u automatski rezim rada.

Napomena :

- Radi izbegavanja poveéanog prenosa toplote sa ventila na elektromotorni pogon, preporucuje se
horizontalna ugradnja ventila. Montaza pogona u vertikalnom polozaju ispod ventila nije dozvoljena.
- Navojno vreteno (pozicija 4) u toku eksploatacije najmanje jednom godisnje podmazati maséu na
bazi molibden disulfida (MoS2) za temperaturne uslove T<130°C.

Elektropovezivanje

- Napon napajanja : 220VAC
- Izvr8iti elekiropovezivanje pogona ventila prema odgovarajucoj $emi. Prikljuéni kabli je PPY 4x0,75mm?.

Kretanj spojrice
220w L2 3 I
Zajednidki
N 2 | ikl dak
200 L1 o 4 Krctanjt.: spojrice
od vertila .
Fe o @ EP '.IISE

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasni$tvo
Feniks BB. doo.

_ Tel. / Fax.
F E N Ks BB +381 18 45-75-333
+381 18 45-75-557
Cegarska 16 E-mail:
180.(?0 Nis info@feniksbb.com
Srbija Web:

Katalogki list 05/2007 * www.feniksbb.com






MIKROPROCESORSKI

REGULATOR
tip: MR5000

_Sertifikat ISO 9001:2008

Opis

Mikroprocesorski regulator MR5000 Kkoristi se u sistemima
automatske regulaciie i upravljanja u  termotehniCkim,
termoenergetskim i tehnoloskim sistemima, kao i u drugim sistemima
gde je potrebno upravljanje po zadatoj funkcionalnoj zavisnosti.

Regulatori familije MR5000 omogucavaju:

- rad sa tastaturom, displejem i svetlosnim indikatorima

- prihvat analognih ulaza(merenja) i digitalnih ulaza (signali),

- izdavanje komandi (digitalni izlazi),

- prikaz svih merenih veli€ina,

- prikaz i podeSavanje parametara regulacije,

- informacije o statusu elemenata sistema,

- izbor rada elektromotornog pogona ventila ru¢no / automatski,

- zastitne funkcije u sistemu,

- sat realnog vremena,

- watch-dog timer,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa racunskom jedinicom merila
toplotne energije,

- komunikacioni priklju¢ak za vezu sa centralnim sistemom
daljinskog nadzora i upravljanja.

Tehnicki podaci

Mikroprocesorski regulator se moze koristiti u osnovnom izvodenju, ili u izvodenju sa dodatnim modulima, ¢ime
se povecava kapacitet digitalnih ulazno / izlaznih linija, analognih ulaza i komunikacionih priklju¢aka, prema
sledecoj tabeli:

Maksimalni broj signala

osnovno izvodenje sa dodatnim modulima
Analogni ulazi - merenja 6 32
Digitalni ulazi - signalizacija 3 64
Digitalni izlazi - komande 8 64
Komunikacioni priklju¢ak 1 (RS232 ili RS485) 2 (RS232 ili RS485)
Opciono M-Bus preko spoljnog
konvertora M-Bus/RS232

Mikroprocesorski regulator je slobodno programiran za autonomni rad i rad preko centralnog sistema prema
zahtevima aplikacije.

Regulator je predviden za prihvat svih vrsta signala (analogni i digitalni), kao i za upravljanje svim elektricnim
pogonima digitalnim komandama. Svi periferni elementi se prikljuéuju preko ulazno / izlaznih priklju€nih klema na
procesorskoj ploc¢i uredaja ili modula prosSirenja.






AUTOMATIKA U FUNKCIJI

Pomoéu ugradene funkcionalne tastature sa 4 tastera i 6-cifarnog LED displeja, omogucen je pregled svih
merenih veli€ina sistema, zadavanje postavnih vrednosti (set point), kao i "ru¢no" upravljanje elektricnim
pogonima. Zadati parametri trajno se Cuvaju u internoj memoriji uredaja i pri nestanku elektricnog napajanja.
Regulator sadrzi do Sest ugradenih LED indikatora koji omogucavaju brzi uvid u rad sistema i pojavu alarmnih
dogadaja.

Ugradeni sat realnog vremena omogucava izvodenje vremenskih programa uklju€enja izlaznih uredaja (rad u
zadatom vremenskom intervalu sa redukcijom grejanja, rad u vremenskim sekvencama, vremenska promena
projektnih set-point vrednosti i sl.).

Komunikacionim prikljukom tipa RS 232 obezbeduje se veza sa racunskom jedinicom merila utroSka toplotne
energije za ocCitavanje podataka o utroSenoj toplotnoj energiji, temperaturama, protoku i ostalim raspolozivim
podacima iz racunske jedinice. Istovremeno drugim komunikacionim priklju¢kom tipa RS485 omoguc¢ava se
povezivanje regulatora u centralni nadzorno upravljacki sistem, direktnom kablovskom vezom ili bezi¢nom
vezom preko radio modema.

Tehnicki podaci - osnovno izvodenje

- Napajanje 220V /50 Hz

- Potro$nja max 15 VA

- Mikroprocesor ATMEL 89S8252

- Magistrala za vezu sa modulima ’c

- Broj analognih ulaza max 6

- Tip analognih ulaza NTC, 4-20mA, 0-10V
- Broj digitalnih ulaza max 3

- Tip digitalnih ulaza 24VDC, 5mA

- Broj digitalnih izlaza max 8

- Tip digitalnih izlaza SSR, max2 A/250V
- Stepen zastite IP 40

- Temperatura ambijenta 0do50°C

- Vlaznost ambijenta max 75 %RV

- Tezina uredaja 3 kg

- RSO atest JUS N.NO.900

- Materijal kucista metalno

Montaza i priklju¢enje

Kug¢iste MR 5000 se ucvrs¢uje pomocu 4 zavrtnja, [
kroz otvore @5 mm na zadnjoj strani kucista. i \d B
(=] (=]
wy (=
Pozicija otvora oznagena je na Semi. o] ol
Uredaj ne zahteva posebno odrzavanje pri normalnim 1
uslovima rada i pridrzavanju tehni¢kog uputstva. - 240 -

L 279 J
Povezivanje ulazno - izlaznih perifernih elemenata vr$i se u unutrasnjosti uredaja (dostupno nakon otvaranja
vrata uredaja), pomocu A i B priklju¢nih klema. Kleme "A" (1-24) obezbeduju priklju€enje napajanja uredaja i
priklju€enje analognih i digitalnih signala, komunikacije i modula proSirenja. Kleme "B" (1-24) omogucuju
prikljuéenje digitalnih izlaza (komandi). Za svaki tip uredaja dat je konkretan nalin priklju¢enja perifernih
elemenata.

Feniks BB zadrzava pravo na promene na proizvodima bez posebnog obavestenja. Zastitne oznake u ovom materijalu su vlasnistvo
Feniks BB. doo.

- Tel. / Fax.
+381 18 45-75-333
FENI(S BB +381 18 45-75-557

Cegarska 16

18000 Nis E-mail:
Srbija info@feniksbb.com
Web:

KataloSki list 04/2005** www.feniksbb.com






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

!
?\é

’ a |
| :
@]
T . O - v

1. Jonska posuda

2. Posuda za so

3. Prikljuak za odvod vode

4. Prikljuak za dovod vode

5. Povratni ventil

6. Vodomer

7. Slavina za vodu

Ti @] K a b c d e f g Tezina
P m%h m°dH mm mm mm mm mm mm kp

OVP05-10] 0,5-1 100 653 460 1660 1/2¢ 980 1230 190 123
OVP1-20 1-2 200 730 590 1815 3/4" 980 1230 250 290
OVP 2-40 2-3 400 950 700 2000 1 915 1215 270 337
OVP 3- 60 3-5 600 1140 605 2330 5/4* 1040 1700 330 299
OVP5-100]| 5-7 1000 1200 870 2650 6/4" 1320 1680 370 634
OVP7-140| 7-10 | 1400 1280 760 2700 2¢ 1050 1450 400 1150
OVP 10-200| 10-15 | 2000 1470 1060 3000 2¢ 1180 1580 460 1130
OVP 15-300 | 15-25 | 3000 1800 1100 2900 3¢ 1180 1580 620 2080

@ INFLEX Beograd ¢ DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERBNENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-328-mail: office@inflex.re www.inflex.rs






@ OMEKSIVAC VODE

SA POSUDOM ZA SO JEDNOSTRUKI TIP OVP

UPOTREBA

Upotrebljava se za omekSavanje vode, za napajnje kotlova, u perionicama,
kuhinjama, za bojlere tople vode, u hemijskoj i tekstilnoj industriji i svuda gde je
potrebna meka voda.

RADNI PRITISAK
Predvideni radni pritisak za normalnu konstrukciju je 6 bara.

PROBNI PRITISAK
Probni pritisak iznosi 7,8 bara.

MATERIJAL i}
Omeksivag vode (dupli) izraduje se od materijala C.0361.

KONSTRUKCIJA

Omeksival vode je kotlovskog tipa. Vodu omekSava zamenom jona soli sa jonima
jonske mase. Regeneracija mase vrsi se natrijumhloridom.

Posude su sa unutradnje strane antikoroziono zasticene, a sa spoljne strane
premazane antikorozivnim premazom. Sa posudama omeksivaca isporucuju se svi
ventili sa vodomerom, po zahtevu naruéioca

Po posebnoj narudzbi isporu¢ujemo i opremu odnosno hemikalije za ispitivanje
tvrdoce vode ili tablete.

ZadrZavamo pravo tehni¢kih izmena.

@ INFLEX Beograd » DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROJEKTOVANJE | INZENJERINENERGETSKIH POSTROJENJA | OPREME
Ustanika br. 25« tel. & fax: 011/2438-627; 38-61-492; 3467-326-mail: office@inflex.re www.inflex
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. Solarni kolektori tipa " LSOL"

Pozarevac, 2000x990

. Aut. odzr. lon¢e

. Termostat-sonda

. Kuglasti ventil NO25

. Hvata¢ necistoce NO25
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. Topla voda

10. Kuglasti ventil NO32
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12. Termostat-sonda

13. Nepovratni ventil

14. Automatika

oprugom 6 bar
20. Sigurnosni ventil 6 bar
21. Sigurnosni ventil 3 bar
22. Manometar
23. Termomanometar
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Zavariti Provodnik P/F 1 x 16 mm® Zavariti za zavrtanj

Zavariti

S IAVAN

Zavariti

Traka FeZn 25 x 4 mm

\ JUS N.B4.936






image2.emf
Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf


Gradjevinski projekat PZI 29.12.2017.pdf
2.6.

GRAFICKA DOKUMENTACIJA

18





foxd
‘S
Kotlarnica®

POSTOJECI OBJEKAT
OSNOVNA SKOLA

‘‘‘‘‘

\ |

POSTOJECI OBJEKAT \
SPORTSKA HALA
FP+o

LEGENDA:

Hidrantska mreza

T~ 68

INTE P - Usluzna radnja za
inZzenjering i nadzor, Rudnicka
1, Golubac

INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO

OBJEKAT KOTLARNICA OSOVNE SKOLE "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inzenjering i nadzor, Rudnic¢ka 1, Golubac
DOKUMENTACIJA | PROJEKAT ZA IZVOBENJE (PZl)

NAZIV PROJEKTA

2.2- ?radevinski projekat

NAZIV CRTEZA

Situécijaobjekta sa spoljaSnjom hidrantskom mrezom

PROJEKAT BR.

75117-G

ODG. PROJEKTANT

%ksandar lli¢, dipl.inz.grad.

POTPIS

DATUM

decembar 2017.

126
BROJ LICENCE

310 0588 03

RAZMERA

BR. CRTEZA

G-01






OmeksSivac¢ vode OPV 0,5-10

{} -5!04 1R[x 18 =R(160 m

Priklju¢ak za HPV
21,3x2,0

12
1
10

Solarni bojler
V=15m?

Podest visine 10 cm

8XS

]
w

wont'z

V3
. 5 46 gotaoéukoplam

[l

8|S 206 T=200VENT
) -2,68
-2,88 52 9
G
P (53
6 i:: Podest visine 10 cm 9
% 5,04 :
Dode! -
o P :
RIS ) . 1 -288
Kotao Sukoplam $—’;
200VENT o
4 L
k43
Podest visine 10 cm 3 “
3
186
’ 210
Kotao Sukoplam
200VENT
O D
@ |~
~ | N
$ -2,88
168
.N ||
210
\ INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
L. ‘ / OBJEKAT KOTLARNICA OSOVNE SKOLE "UGRIN BRANKOVIC" K VO
i ” Golubac
DOKUMENTACIJA | PROJEKAT ZA IZVOBENJE (PZI)
IN T E P - Usluzna radnja za || NAZIV PROJEKTA 2.2 - Gradevinski projekat
inZzenjering i nadzor, Rudnicka B
1, Golubac NAZIV CRTEZA Osnova kotlarnice - podest za kotlove
PROJEKAT BR. 75117-G ODG. PROJEKTANT| Aleksandar lli¢, dipl.inz.grad.
|
Q| ™~
N DATUM decembar 2017.| BROJ LICENCE 310 0588 03 RAZMERA BR. CRTEZA G-02






1100

800

-

Zavrsni sloj u prvobitno stanje - nivo terena

Y\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/
pa) 4 < .

vvvvl

4 4

a4

>4

[N

a 9 “
4 < 4 , < 5 pa)
4<7 g 4 a . 2 "
‘Posteljica od peska
Podmetac¢ za montazu
L 120, 200 L 120, 200 L 120,
7 7 7 7 7 7
L 760 L

min 100,

200

pin 100,

INVESTITOR OSOVNA SKOLA "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
OBJEKAT KOTLARNICA OSOVNE SKOLE "UGRIN BRANKOVIC" KUCEVO
PROJEKTANT IN T E P - Usluzna radnja za inzenjering i nadzor, Rudni¢ka 1, Golubac

DOKUMENTACIJA

PROJEKAT ZA IZVODENJE (PZI)

INTE P - Usluzna radnja za
inzenjering i nadzor, Rudni¢ka

NAZIV PROJEKTA

2.2 - Gradevinski projekat

1, Golubac NAZIV CRTEZA Detalj rova toplovoda
PROJEKAT BR. 75/17-G ODG. PROJEKTANT| Aleksandar lli¢, dipl.inz.grad. POTPIS
DATUM decembar 2017.] BROJ LICENCE 310 0588 03 RAZMERA -i- BR. CRTEZA G-03







