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Општина Кучево
Председник општине Кучево
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ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА	
Сагласно члану 63. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку даје:
ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА бр.22
У отвореном поступку јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.
Заинтересовано лице поставило је питања путем електронске поште – мејла, дана 03.05.2018. године за поступак јавне набавке - Грађевински  радови на инвестиционом одржавању објекта, реконструкцији котларнице и постављању соларног постројења у оквиру зграде основног образовања у Кучеву, ЈН радова број: 1р/2018.	
На основу члана 63. став 2. Закона о јавним  набавкама („Службени гласник РС“, 124/2012, 14/2015 и 68/2015), заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.
ПИТАЊЕ бр. 1:  U dodatnim informacijama i pojašnjenju br. 1 u odgovoru na pitanje br. 3 koje se tiče zamene fasadne stolarije naveli ste da karakteristike paket stakla za aluminariju treba da budu kako je definisano u Elaboratu energetske efikasnosti na stranama od 147 do 164 strane. U pojašnjenju br. 17 objavili ste projekte među kojima nije "Elaborat energetske efikasnosti" na koji se pozivate. Nije jasno da li je to naveden projekat pod pozicijom 8 u Konkursnoj dokumentaciji na strani 7 „Eleborat energetske efikasnosti za utopljavanje objekta namenjenog obrazovanju – Osnovna škola“. Da li možete da objavite ovaj deo elaborata, ili ako ne možete ili ako se to iz elaborata ne vidi, molimo Vas da navedete najmanji dozvoljeni koeficijent usvojen od strane projektanta Energetske efikasnosti?
ОДГОВОР бр. 1:  Од стране пројектанта ЕЕ дати су најманји дозвољени коефицијенти за готов производ прозора и врата, за сваку позицију понаособ на странама од 147 до 164.





ПИТАЊЕ бр.2
U dodatnim informacijama i pojašnjenju br. 1 u odgovoru na pitanje br. 4 nije jasno koja vrednost koeficijenta toplotne provodljivosti se odnosi na gotov proizvod, da li 1,1 W/m2K ili 1,5 W/m2K. U izmeni dokumentacije 3 od 23.04.2018. u opisu pozicija zamene fasadne stolarije dali ste sledeće: u predmeru u opisu pozicije navedeli ste koeficijent 1,1 W/m2K, a u napomeni ste naveli koeficijent 1,5 W/m2K i tip profila iz serije Elvial 4600 ili sličan. Naše pitanje glasi: šta tačno ćete prihvatiti kao ispravno u pozicijama zamene fasadne stolarije, da li će to biti nova aluminarija sa koeficijentom za gotov proizvod od 1,1 W/m2K (pri čemu se ne bi nudili profili iz serije Elvial 4600 ili slični kako je navedeno u napomeni), ili nova aluminarija sa profilima iz serije Elvial 4600 ili sličnim (kako je navedeno u napomeni bez zadovoljenja koeficijenta od 1,1 W/m2K)? U zavisnosti od Vašeg stava molimo Vas da ispravite predmer radova kako bi svi ponuđači bili u ravnopravnom položaju obzirom da zamena fasadne stolarije predstavlja značajan deo ponude u finansijskom smislu.
ОДГОВОР БР.2  Узима се коефицијент 1,5 у свему према Елаборату енергетске ефикасности.

ПИТАЊЕ бр. 3
Molimo Vas da objavite tačan datum produženja roka zbog blagovremenog pribavljanja sredstava obezbeđenja, jer u poslednjoj objavljenoj konkursnoj dokumentaciji (na 100 strana) i dalje stoji rok za predaju ponude 07.05.2018. godine. 
ОДГОВОР бр. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда објављено је на Порталу јавних набавки Управе за јавне набавке.
Комисијa за јавну набавку
image1.emf
EEE-Ugrin Brankovic potpisano 1.pdf


EEE-Ugrin Brankovic potpisano 1.pdf
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3.1.19. Прозори 740/283 (П1) 


3.1.19.1. Састав, илустрација 


Број 19 


Ознака ПР1 (740/283) 


Површина (m2) 740/283 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да произвођач 
не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира 
прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног 


коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света272 


 Површина 
[m2] 


Илустрација273 


Ка Истоку 230,34  


Ка западу 167,52  


3.1.20.Прозори 280/81(П28) 


3.1.20.1. Састав, илустрација 


Број 20 


Ознака ПР2 (280/81) 


Површина (m2) 2,27 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света274 


 Површина [m2] Илустрација275 


Ка Истоку 2,27  


                                                 
272 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
273 Ова опција није обавезна 
274 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
275 Ова опција није обавезна 
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3.1.21.Прозори 136/76(П30) 


3.1.21.1. Састав, илустрација 


Број 21 


Ознака ПР3 (136/76) 


Површина (m2) 2,068 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од
стране пројектанта ЕЕ


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света276 


Површина [m2] Илустрација277 


Ка Истоку 2,068 


3.1.22.Прозори 370/400(П13) 


3.1.22.1. Састав, илустрација 


Број 22 


Ознака ПР4 (370/400) 


Површина (m2) 14,8 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да произвођач
не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира
прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног
коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света278 


Површина 
[m2] 


Илустрација279 


Ка Истоку 14,8 


276 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
277 Ова опција није обавезна 
278 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
279 Ова опција није обавезна 
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3.1.23.Прозори 257/283(231) 


3.1.23.1. Састав, илустрација 


Број 23 


Ознака ПР5 (257/283) 


Површина (m2) 14,54 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света280 


 Површина [m2] Илустрација281 


Ка истоку 14,54  


3.1.24.Прозори 118/411(П27) 


3.1.24.1. Састав, илустрација 


Број 24 


Ознака ПР6 (118/411) 


Површина (m2) 4,85 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света282 


 Површина [m2] Илустрација283 


Ка Истоку 4,85  


 


                                                 
280 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
281 Ова опција није обавезна 
282 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
283 Ова опција није обавезна 
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3.1.25.Прозори 674/283(П22) 


3.1.25.1. Састав, илустрација 


Број 25 


Ознака ПР7 (674/283) 


Површина (m2) 19,07 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 


него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света284 


 Површина [m2] Илустрација285 


Ка Југу 19,07  


3.1.26.Прозори 140/170(П8) 


3.1.26.1. Састав, илустрација 


Број 26 


Ознака ПР8 (140/170) 


Површина (m2) 4,76 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато пројектант 
ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира прозора 
и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента 


усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света286 


 Површина [m2] Илустрација287 


Ка југу 4,76  


 


                                                 
284 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
285 Ова опција није обавезна 
286 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
287 Ова опција није обавезна 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


 


151 
 


3.1.27.Прозори 86/80(П9) 


3.1.27.1. Састав, илустрација 


Број 27 


Ознака ПР9 (86/80) 


Површина (m2) 2,07 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света288 


 Површина [m2] Илустрација289 


Ка југу 2,07  


3.1.28.Прозори 628/393(Пу1) 


3.1.28.1. Састав, илустрација 


Број 28 


Ознака ПР10 (628/393) 


Површина (m2) 49,36 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света290 


 Површина [m2] Илустрација291 


Ка Западу 49,36  


 


                                                 
288 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
289 Ова опција није обавезна 
290 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
291 Ова опција није обавезна 
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3.1.29.Прозори 323/253(П19) 


3.1.29.1. Састав, илустрација 


Број 29 


Ознака ПР11 (323/253) 


Површина (m2) 8,17 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија 
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па 
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не 
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од 
стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света292 


 Површина [m2] Илустрација293 


Ка Западу 8,17  


3.1.30.Прозори 720/343(Пу2) 


3.1.30.1. Састав, илустрација 


Број 30 


Ознака ПР12 (720/343) 


Површина (m2) 24,70 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија 
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па 
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не 
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од 
стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света294 


 Површина [m2] Илустрација295 


КаЗападу 24,70  


                                                 
292 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
293 Ова опција није обавезна 
294 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
295 Ова опција није обавезна 
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3.1.31.Прозори 175/125(П3) 


3.1.31.1. Састав, илустрација 


Број 31 


Ознака ПР13 (175/125) 


Површина (m2) 8,75 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 
него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света296 


 Површина [m2] Илустрација297 


Ка Западу 8,75  


3.1.32.Прозори 240/215(П2) 


3.1.32.1. Састав, илустрација 


Број 32 


Ознака ПР14 (240/215) 


Површина (m2) 30,96 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 
него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 
Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од алуминијума са термичким 
прекидом 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света298 


 Површина [m2] Илустрација299 


Ка Истоку 20,64  


Ка западу 10,32  


                                                 
296 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
297 Ова опција није обавезна 
298 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
299 Ова опција није обавезна 
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3.1.33.Прозори 240/373 (П4) 


3.1.33.1. Састав, илустрација 


Број 33 


Ознака ПР15 (240/215) 


Површина (m2) 17,90 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света300 


 Површина [m2] Илустрација301 


Ка западу 17,90  


3.1.34.Прозори 170/125 (П5) 


3.1.34.1. Састав, илустрација 


Број 34 


Ознака ПР16 (240/215) 


Површина (m2) 8,5 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света302 


 Површина [m2] Илустрација303 


Ка истоку 8,50  


 


 
                                                 
300 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
301 Ова опција није обавезна 
302 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
303 Ова опција није обавезна 
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3.1.35.Прозори 118/373 (П27) 


3.1.35.1. Састав, илустрација 


Број 35 


Ознака ПР17 (118/373) 


Површина (m2) 4,4 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 


него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света304 


 Површина [m2] Илустрација305 


Ка северу 4,4  


3.1.36.Прозори 185/373 (П17) 


3.1.36.1. Састав, илустрација 


Број 35 


Ознака ПР18(185/373) 


Површина (m2) 6,53 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света306 


 Површина [m2] Илустрација307 


Ка северу 6,53  


 


 


                                                 
304 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
305 Ова опција није обавезна 
306 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
307 Ова опција није обавезна 
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3.1.37.Прозори 734/283 (П16) 


3.1.37.1. Састав, илустрација 


Број 37 


Ознака ПР19(734/283) 


Површина (m2) 20,77 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато пројектант 
ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира прозора 
и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента 
усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света308 


 Површина [m2] Илустрација309 


Ка истоку 20,77  


3.1.38.Прозори 308/283 (П15) 


3.1.38.1. Састав, илустрација 


Број 38 


Ознака ПР20(308/283) 


Површина (m2) 8,72 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да произвођач 
не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира 
прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног 


коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте 
U [W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света310 


 Површина [m2] Илустрација311 


Ка истоку 8,72  


 


                                                 
308 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
309 Ова опција није обавезна 
310 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
311 Ова опција није обавезна 
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3.1.39.Прозори 370/373 (П14) 


3.1.39.1. Састав, илустрација 


Број 39 


Ознака ПР21(370/373) 


Површина (m2) 13,80 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света312 


 Површина [m2] Илустрација313 


Ка истоку 13,80  


3.1.40.Прозори 284/283 (П7) 


3.1.40.1. Састав, илустрација 


Број 40 


Ознака ПР22(284/283) 


Површина (m2) 8,04 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 


него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света314 


 Површина [m2] Илустрација315 


Ка истоку 8,04  


 


                                                 
312 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
313 Ова опција није обавезна 
314 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
315 Ова опција није обавезна 
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3.1.41.Прозори 680/283 (П6) 


3.1.41.1. Састав, илустрација 


Број 41 


Ознака ПР23(680/283) 


Површина (m2) 19,24 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света316 


 Површина [m2] Илустрација317 


Ка југу 19,24  


3.1.42.Прозори 284/383 (П20) 


3.1.42.1. Састав, илустрација 


Број 42 


Ознака ПР24(284/383) 


Површина (m2) 10,88 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света318 


 Површина [m2] Илустрација319 


Ка југу 10,88  


 


 
                                                 
316 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
317 Ова опција није обавезна 
318 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
319 Ова опција није обавезна 
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3.1.43.Прозори 434/140 (П10) 


3.1.43.1. Састав, илустрација 


Број 43 


Ознака ПР25(430/140) 


Површина (m2) 12,16 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света320 


 Површина [m2] Илустрација321 


Ка западу 12,16  


3.1.44.Прозори 240/140 (П11) 


3.1.44.1. Састав, илустрација 


Број 44 


Ознака ПР26(240/140) 


Површина (m2) 3,36 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света322 


 Површина [m2] Илустрација323 


Ка западу 3,36  


 


 
                                                 
320 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
321 Ова опција није обавезна 
322 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
323 Ова опција није обавезна 
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3.1.45.Прозори 729/140 (П12) 


3.1.45.1. Састав, илустрација 


Број 45 


Ознака ПР27(729/140) 


Површина (m2) 20,42 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света324 


 Површина [m2] Илустрација325 


Ка западу 20,42  


3.1.46.Прозори 250/60 (П24) 


3.1.46.1. Састав, илустрација 


Број 46 


Ознака ПР28(250/60) 


Површина (m2) 1,5 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света326 


 Површина [m2] Илустрација327 


Ка северу 1,5  


 


 
                                                 
324 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
325 Ова опција није обавезна 
326 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
327 Ова опција није обавезна 
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3.1.47.Прозори 220/353 (П21) 


3.1.47.1. Састав, илустрација 


Број 47 


Ознака ПР29(220/353) 


Површина (m2) 15,54 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света328 


 Површина [m2] Илустрација329 


Ка северу 15,54  


 


3.1.48 Улазна врата са стаклом (В17) 


Број 25 


Ознака В1(145/260) 


Површина (m2) 7,54 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света330 


 Површина [m2] Илустрација331 


Ка Истоку 3,77 
 


 


Ка Северу 3,77  


 


                                                 
328 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
329 Ова опција није обавезна 
330 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
331 Ова опција није обавезна 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


 


162 
 


3.1.49 Улазна врата са стаклом (УВ4) 


Број 49 


Ознака В2(154/373) 


Површина (m2) 11,49 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света332 


 Површина 
[m2] 


Илустрација333 


Ка Истоку 11,49 
 


 


 


3.1.50Улазна врата са стаклом (УВ3) 


Број 50 


Ознака В3(154/373) 


Површина (m2) 6,19 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света334 


 Површина 
[m2] 


Илустрација335 


Ка Истоку 6,19 
 


 


 


                                                 
332 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
333 Ова опција није обавезна 
334 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
335 Ова опција није обавезна 
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3.1.51.Улазна врата са стаклом (УВ2) 


Број 51 


Ознака В4(123/260) 


Површина (m2) 3,20 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија 
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па 
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не 
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од 


стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.6 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света336 


 Површина 
[m2] 


Илустрација337 


Ка Западу 3,20 
 


 


3.1.51.Улазна врата са стаклом (УВ1) 


Број 51 


Ознака В5(180/343) 


Површина (m2) 12,348 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света338 


 Површина 
[m2] 


Илустрација339 


Ка Западу 12.348 
 


 


 


 


                                                 
336 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
337 Ова опција није обавезна 
338 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
339 Ова опција није обавезна 
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3.1.52.Улазна врата(УВВ)-врата према топлој вези 


Број 52 


Ознака В6(260/260) 


Илустрација положаја у згради340  


Површина (m2) 6,76 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U [W/(m2K)] 3,3 


  


3.1.53 Врата према негрејаном простору(В14) 


Број 53 


Ознака В7(186/210) 


Илустрација положаја у згради341  


Површина (m2) 3,91 


Опис Челична без термопрекида 


Кофицијенат пролаза топлоте U [W/(m2K)] 3,5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
                                                 
340 Ова опција није обавезна 
341 Ова опција није обавезна 
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ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 


1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗГРАДИ


1.1.  Технички опис зграде 


      Предмет елабората енергетске ефикасности је школа, у   Кучеву 
Према захтеву инвеститора je  испројектовано инвестиционо одржавање 


објекта средње школе. Пво ћемо се бавити постојећим стањем објекта у коме се он налази 
у смислу енергетске ефикасности. 


 Корисна површина грејаног простора је 3046.52m2. 
Пројекат је одрађен на основу података које је пружио пројектант 


архитектонско грађевинског дела који су добијени на основу обиласка локација, а оно 
што није било видљиво добијено је од стране инвеститора.За ствари које пројектан 
Елабората није био сигуран узимао неповољније случајеве. 


Објекат је нивелационо тако постављен да делом користи и уважава 
специфичност нивелације терена на предметној парцели. Парцела је релативно правилног 
облика, и објекат је тако постављен да максимално искористи површину парцеле на којој 
се налази и у складу са другим објектима који се налазе како на истој тако и на суседним 
парцелама.  


Објекат је правилног  облика. Простор који се греје је цео подрум, приземље и 
поткровље . Постоји 1 тип спољашњег зида у приземљу и на спрату СЗ1 који се састоји од 
следећих слојева гледајући од унутрашњости:  малтер д=2,5цм, бетон д=20цм, 
термоизолација минерална вуна (W/mK) пуна опека д=12цм. А у подруму постоје 
два типа од кога је један тип СЗ1 као на приземљу и спрату а други је СЗ2 –малтер д=2цм, 
бетон д=20цм и хидроизолација као заштита.


 Објекат није значајно светлосно заклоњен од стране других објеката, јер су 
суседни објекти на довољној уидаљености од предметног објекта.  


Постоје два типа конструкције на тлу 
КНТ1 


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.цементни естрих 3 1,4 2200 30


2.минерална вуна 2 0,041 100 1


3.хидроизолација 1 0,19 1200 1400


КНТ2 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3]



[-]


1.винил 1 0,041 50 200


2.цементни естрих 3 1,4 2200 30
3.минерална вуна 2 0,041 100 1
4.хидроизолација 1 0,19 1200 1400


КНТ3 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.паркет 2,5 0,21 700 15


2.цементни естрих 3 1,4 2200 30
3.минерална вуна 2 0,041 100 1
4.хидроизолација 1 0,19 1200 1400
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КНТ4 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке
плочице 1 0,87 1700 200


2.цементни естрих 3 1,4 2200 30
3.минерална вуна 2 0,041 100 1
4.хидроизолација 1 0,19 1200 1400


Међуспратна конструкција према тавану је следећа 
КПТ1: 


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.малтер 2.00 0,87 1800 20 
2.бетон 15 1,51 2200 30 


Тип и дебљина термоизолације за неке позиције задовољава критеријуме задате 
Правилником о енергетској ефикасности а неке не задовољава. На предметном објекту се 
прво планира инвестиционо одржавање у циљу побољшања енергетске ефикасности. У 
инвестиционом одржавању прво се планира замена све спољашње столарије. Пројектант 
ће такође дати предлог неких других поступака који ће побољшати енергетску 
ефикасност објекта , а самим тим побољшати топлотни комфор, и смањење енергије 
потребне за загревање објекта, што ће аутоматски смањити како црпљење необновљивих 
извора енергије (угља) и смањити загађење околине. Из тог разлога приступамо 
првобитно прорачунавању енергетског разреда постојећег објекта.  


Постоји могућност за постављање соларних колектора на крову(што би 
решило потребе санитарне топле воде) али, то је могућа инвестиција у будућности и 
уколико то инвеститор буде желео. Једна од препорука је такође систем контроле природне 
вентилације како би се избегао негативан осећај промаје. Фактор обликa f = 0,42. 
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1 Ситуација је потребна због оријентације према странама света и односа ка суседима 


Слика 1: Ситуација1 
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 Изглед 1. 


 
                                                                               Изглед 2. 


                                                                                                  Изглед 3 


 
            Изглед 4 
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1.2. Основни подаци о  згради 


ЗГРАДА          нова*        постојећа* 


Намена зграде2 Нестамбена зграда 


 Врста зграде3 зграда намењена образовању 


Место (локација): 
 Кп.бр.125/4 КО КУЧЕВО у 
Кучеву 


Власник (инвеститор): ОШ ,,Угрин Бранковић“ 
Извођач: - 
Година изградње: - 
Година реконструкције/ енергетске санације: - 
Нето корисна површина грејаног дела зграде m2: 3046,52 


*Напомена: Обележити да ли се ради о новој или постојећој згради 


2. ЛОКАЦИЈА И КЛИМАТСКИ ПОДАЦИ 


 


2.1 Климатски подаци и положај зграде 


Климатски подаци4 


Локација Кучево  
(подаци за Пожаревац) 


Број степен дана грејања HDD 2588 
Број дана грејне сезоне HD 181 
Средња температура грејног периода H,mn [oC] 5,7оC 
Унутрашња пројектна температура за зимски период H,i [oC] 20 
Утицај ветра5 
Положај (изложеност ветру) Више од једне фасаде 
Број фасада изложених ветру 3 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
2 У односу на поделу из табеле 3.4.2.3.1 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
3 У односу на поделу из чл.4, као и табеле 6.5, 6.11а, 6.11б Правилника о енергетској ефикасности зграда, и 
чл.14 Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
4 Према табели 6.3 и 6.9 из Правилнка о енергетској ефикасности зграда 
5 Према табели 3.4.2.1 из Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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2.2 Услови комфора6 


 


Спољашњи зидови СЗ1 су тако дефинисана да задовољава термички комфор и током 
летњих периода као и  током зиме.СЗ2 не задовољавају али њихова површина је 
значајно мала и такође служи за подрумске просторије да утопљавање ове позиције 
не спада у примарне фазе. Неоходно је поставити засторе на јужној страни објекта, 
претежно због заштите од сунца, у приземљу и на спрату где је највећи удар. 
Пројектна унутрашња температура зими  је  200C. 


 
Ваздушни комфор се постиже искључиво природним путем. У објекту не постоји 
вештачка вентилација већ само природна, која је у односу на објекат, величину 
просторија и функционалност довољна. Проѕори нису добро заптивени па постоје 
велики губиц код њих 


 
Светлосни комфор је задовољен што се природног осветљења тиче, положајем, 
бројем и величином отвора. Постоји могућност бљештања на јужној страни објекта 
али је то могуће умањити засторима где сунце директно упада у просторије. 


 
Звучни комфор је задовољен слојевима спољашњег омотача , што се тиче од 
спољног звука.  А довољном дебљином зидова је задовољене потребе и од буке 
унутар објекта.  
 


 


 


                                                 
6 Према прилогу 5 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3. ГРАЂЕВИНСКА ФИЗИКА 


3.1. Прорачун релевантних позиција7 


3.1.1. Спољни зидови8 


3.1.1.1.Састав, илустрација 


Број 1 


Ознака СЗ1 


Положај склопа 


 
Подрум 


Површина [m2] 1317,13 


                                                 
7 Овде су дате само позиције које су релевантне за приказани пример 
8 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20 


2.бетон 20 1,51 2200  30 


3.минерална вуна  10 0,041 100  1 


4.пуна опека  12 0,58 1400  5 
 


Скица склопа9 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри 
вентилисаности 


 


 
 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света10 


 Површина 
[m2] 


Илустрација11 


Ка Југу 446,89   


Ка истоку 225.85   


Ка западу 
212.39 


 


Ка северу 432   


3.1.1.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20


Прелажење   0.13  1,492  18,508


1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,264  18,244 


2.бетон  1,51 0,132  1,515  16,729 


3.минерална вуна 0,041 2,439  27,994  ‐11,265 


4.пуна опека  0,58 0,207  2,376  ‐13,641 


Прелажење топлоте  0.04  0  ‐13,641
Споља           0,459         -14.10 


Укупни отпор  2,971    
 


                                                 
9 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
10 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
11 Ова опција није обавезна 
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График температура12 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


0,337 


3.1.1.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   1,094 18,906 2,184 1.284 


1.Продужни 
малтер  20 0,194 18,713 2,157 1,233 


2.бетон  30 1,111 17,602 2,012 0,452 


3.минерална 
вуна  1 20,523 -2,922 0,479 0,439 


4.пуна опека  5 1,742 -4,663 0,413 0,361 


Прелажење 
топлоте  0 -4,663 0,413 0.361 


Споља  0,337 -5 0.401  
Укупни отпор      


 


 


 


График13  


 


Прорачун 
кондезације14 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


                                                 
12 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
13 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
14 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


10 


3.1.1.4. Летња стабилност15 


Вредност Минимум Задовољава 


Фактор пригушења амплитуде осцилације 
температуре ν [-] 


322,5  15 Да 


Фактор кашњења осцилације температуре η [h] не 
поставља 


се услов 


15 Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.2. Спољни зидови 


3.1.2.1. Састав, илустрација 


Број 2 


Ознака СЗ2 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 7,55 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.хидроизолација  1 0,17 1100  1200
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Скица склопа16 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света17 


 Површина 
[m2] 


Илустрација18 


Ка југу 0  


Ка Истоку 3.92  


Западу 0  


Ка северу 3.63  


3.1.2.8. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.13  11,544 8,456 
1.Продужни малтер  0,87 0,023  2,042 6,413 
2.бетон 1,51 0,132  11,722 -5,309 
3.хидроизолација  0,17 0,059  5,239 -10,548 
Прелажење топлоте  0.04  0 -10,548 
Споља   3,552 -14,10 


Укупни отпор          0,384    
 


График 
температура19 


 


Површински 
коеф.пролаза топлоте 
U [W/(m2K)] 


2,604 


                                                 
16 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
17 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
18 Ова опција није обавезна 
19 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.2.8. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра 20.00 2.335 
Прелажење 8,464 0536 1,361 1.284 


1.Продужни
малтер 20 1,497 10,039 1,232 1,265 


2.бетон 30 8,594 1,445 0,678 0,964 


3.хидроизолац
ија 1200 3,841 -2,396 0,50 0,361 


Прелажење 
топлоте 0 -2,396 0.50 0.361 


Споља 2,604 -5 0,401 
Укупни отпор 


График20  


Прорачун 
кондезације21 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa


p.e = φ.e * p'e


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U
KONSTRUKCIJU


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 1.23185) / 0.40000


qm1 = 0.08963 g/m²


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ
KONSTRUKCIJE


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''


20 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
21 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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qm2 = 0.67 * (0.67823 - 0.36119) / 12.00000 


qm2 = 0.01770 g/m² 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.08963 - 0.01770 


q'm = 0.07193 g/m²h 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.07193 * 24 * 60 


q'mz = 103.57287 g/m² 


PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.4) + (0.48374 / 12) 


qmisusenja=1.250 g/m² 


Време исушења PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (103.57287 / 1000)) / (( 1.24966 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 4.49 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 4.5 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.214 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 


 


 


3.1.2.8. Летња стабилност22 


 Вредност Минимум Задовољава 


Фактор пригушења амплитуде осцилације 
температуре ν [-] 


10,6 


 
15 не 


Фактор кашњења осцилације температуре η [h] 6,5 7 не 


 


 


 


 


 


                                                 
22 Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.3.Међуспратна конструкција испод негрејаног простора,  


3.1.3.1.Састав, илустрација 


Број 3 


Ознака КПТ1 


 


 


Површина 
[m2] 


1480,93 


Састав 
склопа 


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.малтер  2.00 0,87 1800 20 
2.бетон  15 1,51 2200 30 


 


Скица 
склопа23 


 


Вентил. 
склопа 


 


Параметри 
вентил. 


---- 


3.1.3.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни 


приказ 
Опис 


[W/mK]
R


[(m2K)/W]



[oC] 
  


[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.1  8,46 11,54 
1.малтер  0,87 0,023  1,95 9,59 
2.бетон  1,51 0,0993  8,41 1,18 
Прела ење топлоте  0.1  0 1,18 
Споља   8,46 -7,28 


Укупни отпор  
0,322


 
 


 


                                                 
23 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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График 
температура24 


 
Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


3,102 


 


3.1.3.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335   


Прелажење   6,20 13,80 1,576  1,284 


1.малтер  20 1,43 12,37 1,436  1,224 


2.бетон 30 6,17 6,20 0,948  0,550 


Прелажење 
топлоте  0 6,20 0,948  0.550 


Споља  6,20 0 0,611  
Укупни отпор      


 


График25  


 


Прорачун 
кондезације26 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
24 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
25 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
26 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.4.Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора,  


3.1.4.1.Састав, илустрација 


Број 4 


Ознака МК01 


Површина [m2] 125,21 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил 1 0,041 50  200 
2.цементни естрих 3 1,4 2200  30
3.минерална вуна 2 0,041 100  1 
4.ПВЦ фолија 0,01 0,19 1200  42000 
5.Бетон 15 1,51 2200  30 
6.малтер 2 0,87 1800  20 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА]


 


18 
 


Скица склопа27 


 


Вентил. склопа слабо вентилисан 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.4.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни 
приказ 


Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.17  2,377 17,6161 
1.винил  0,041 0,244  3,411 14,195 
2.цементни естрих 1,4 0,021  0,294 13,901
3.минерална вуна  0,041 0,488  6,822 7,058 
4.ПВЦ фолија  0,19 0,001  0,014 7,044 
5.Бетон  1,51 0,099  1,384 5,656 
6.малтер 0,87 0,023  0,322 5,334 
Прелажење топлоте  0.17  0 5,334
Споља   2,377 2,95 


Укупни отпор  1,216   
 


График 
температура28 


 
Површински коеф. 


пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


0,822 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
27 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
28 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.4.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335   


Прелажење   1,748 18,252 2,096  1,284 


1.винил 200 2,508 15,744 1,789  1,227 


2.цементни 
естрих  30 0,216 15,528 1,764  1,201 


3.минерална 
вуна  1 5,016 10,512 1,271  1,200 


4.ПВЦ фолија  42000 0,010 10,502 1,271  1,077 


5.Бетон  30 1,018 9,484 1,187  0,945 


6.малтер  20 0,236 9,248 1,168  0,934 


Прелажење 
топлоте  0 9,248 1,168   


Споља  1,748 7,5 1,037  
У упни отпор      


 


График29  


 


Прорачун 
кондезације30 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
29 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
30 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.5.Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора,  


3.1.5.1.Састав, илустрација 


Број 5 


Ознака МК02 


Површина [m2] 82,94 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке
плочице 1 0,87 1700  200 
2.цементни естрих 3 1,4 2200  30 
3.минерална вуна 2 0,041 100  1
4.ПВЦ фолија 0,01 0,19 1200  42000 
5.Бетон 15 1,51 2200  30 
6.малтер 2 0,7 1800  20 
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Скица склопа31 


 


Вентил. склопа слабо вентилисан 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.5.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни 
приказ 


Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.17  2,949 17,051 
1.винил  0,87 0,011  0,191 16,861 
2.цементни естрих 1,4 0,021  0,364 16,496
3.минерална вуна  0,041 0,488  8,464 8,032 
4.ПВЦ фолија  0,19 0,001  0,017 8,015 
5.Бетон  1,51 0,099  1,717 6,298 
6.малтер 0,87 0,023  0,399 5,899 
Прелажење топлоте  0.17  0 5,899
Споља   2,949 2,95 


Укупни отпор  0,983   
 


График 
температура32 


 
Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1,017 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
31 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
32 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.5.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335   


Прелажење   2,162 17,838 2,043  1,284 


1.винил 200 0,140 17,698 2,025  1,227 


2.цементни 
естрих  30 0,267 17,431 1,991  1,201 


3.минерална 
вуна  1 6,205 11,226 1,333  1,200 


4.ПВЦ фолија  42000 0,013 11,213 1,332  1,077 


5.Бетон  30 1,259 9,954 1,225  0,945 


6.малтер  20 0,292 9,662 1,201  0,934 


Прелажење 
топлоте  0 9,662 1,201   


Споља  2,162 7,5 1,037  
Укупни отпор      


 


График33  


 


Прорачун 
кондезације34 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
33 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
34 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.6.Зид између  грејаних просторија различитих корисника35 


3.1.6.1.Састав, илустрација 


Број 6 


Ознака З1 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 76,23 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.минерална вуна 10 0,041 100  1


4.пуна опека  12 0,58 1400  5
 


                                                 
35 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа36 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности 


3.1.6.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра 20.00 
Прелажење  0.13  1,174 18,826 
1.Продужни
малтер 0,87 0,023  0,208 18,618 
2.бетон 1,51 0,132  1,192 17,425 
3.минерална вуна 0,041 2,439  22,033 -4,607
4.пуна опека 0,58 0,207  1,87 -6,477
Прелажење топлоте 0.08  0 -6,477
Споља 0,723 -7,2


Укупни отпор   3,011 


График температура37 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


0,332 


36 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
37 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.7. Конструкција на тлу  


3.1.7.1. Састав, илустрација 


Број 7 


Ознака КНТ1 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 210,5 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.цементни естрих  3 1,4 2200  30


2.минерална вуна  2 0,041 100  1


3.хидроизолација 1 0,19 1200  1400
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Скица склопа38  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.7.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра  
Прелажење 0,17   
1.цементни естрих  1,4 0,021    
2.минерална вуна  0,041 0,488    
3.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0,00    
Споља     


Укупни отпор  
0,732 


 
  


 


График температура39  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1,366 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
38 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
39 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.8.Конструкција на тлу 


3.1.8.1.Састав, илустрација 


Број 8 


Ознака КНТ2 


Илустрација положаја 
склопа 


Површина [m2] 421,69 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил 1 0,041  50  200


2.цементни естрих 3 1,4  2200  30
3.минерална вуна 2 0,041  100  1
4.хидроизолација 1 0,19  1200  1400


Скица склопа40


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.8.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра 
Прелажење 0,17 


1.винил 0,041 0,244 


2.цементни естрих 1,4 0,021 


3.минерална вуна 0,041 0,488 


4.хидроизолација 0,19 0,053 


Прелажење топлоте 0 


Споља 


Укупни отпор 
0.976


График температура41 


Површински коеф. 
пролаза топлоте 


U [W/(m2K)] 


1.025 


40 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
41 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.9.Конструкција на тлу  


3.1.9.1.Састав, илустрација 


Број 9 


Ознака КНТ3 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 109,14 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.паркет 2,5 0,21  700  15


2.цементни естрих  3 1,4  2200  30
3.минерална вуна  2 0,041  100  1
4.хидроизолација 1 0,19  1200  1400


Скица склопа42  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.9.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0,17    
1.паркет  0,21 0,119    
2.цементни естрих 1,4 0,021    
3.минерална вуна  0,041 0,488    
4.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.851


 
  


 


График температура43  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1.175 


 


 


                                                 
42 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
43 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.10.Конструкција на тлу  


3.1.10.1.Састав, илустрација 


Број 10 


Ознака КНТ4 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 829,42 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке 
плочице  1 0,87  1700  200


2.цементни естрих  3 1,4  2200  30
3.минерална вуна  2 0,041  100  1
4.хидроизолација  1 0,19  1200  1400


Скица склопа44  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.10.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0,17    
1.керамичке 
плочице  0,87 0,011    
2.цементни естрих 1,4 0,021    
3.минерална вуна 0,041 0,488    
4.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.743


 
  


 


График температура45  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1.346 


 


 


                                                 
44 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
45 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.11.Зидови ка негрејаном простору46 


3.1.11.1.Састав, илустрација 


Број 11 


Ознака УЗ1 


Положај склопа 


 
 


 


 


 


 


 


 


                                                 
46 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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У тавану висина од 0,51м је УЗ1 


 


Површина [m2] 45,892 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.продужни 
малтер  2 0,870 1800  20
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Скица склопа47 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.11.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење 0.13  5,06 14,94
1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,89 14,05
2.бетон  1,51 0,1325  5,15 8,90 
3.продужни 
малтер  0,870 0,023  0,89 8,01 
Прелажење топлоте  0.13  0 8,01 
Споља   5,06 2,95 


Укупни отпор  0,438    
 


График температура48 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


2,281 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
47 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
48 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.11.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   3,71 16,29 1,850 1.284 


1.Продужни
малтер  20 0,65 15,64 1,775 1,264 


2.бетон 30 3,78 11,86 1,388 0,953 


3.продужни 
малтер  20 0,65 11,21 1,330 0,932 


Прелажење 
топлоте 0 11,21 1.330 0,932 


Споља  3,71 7,50 1,036  
Укупни отпор      


 


 


 


График49  


 


Прорачун 


кондезације50 


Нема кондензације 


Време исушења  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
49 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
50 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.12.Зидови ка негрејаном простору51 


3.1.12.1.Састав, илустрација 


Број 12 


Ознака УЗ2 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 25,2 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни
малтер  2 0,87 1800  20


2.шупљи блок 20 0,520 1200  4


3.продужни 
малтер  2 0,870 1800  20


 


                                                 
51 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа52 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности 


3.1.12.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра 2 .00 
Прелажење  0.13  3,21 16,79 
1.Продужни
малтер 0,87 0,023  0,57 16,22 
2.шупљи блок 0,520 0,3846  9,49 6,73 
3.продужни
малтер 0,870 0,023  0,57 6,16 
Прелажење топлоте 0.13  0 6,16 
Споља 3,21 2,95 


Укупни отпор 0,691 


График температура53 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1,448 


52 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
53 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.12.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   2,35 17,65 2,016 1.284 


1.Продужни
малтер  20 0,42 17,23 1,964 1,196 


2.шупљи блок 4 6,96 10,27 1,249 1,020 


3.продужни 
малтер  20 0,42 9,85 1,215 0,932 


Прелажење 
топлоте 0 9,85 1,215 0,932 


Споља  2,35 7,50 1,036  
Укупни отпор      


 


 


 


График54  


 


Прорачун 


кондезације55 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
54 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
55 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.13.Зидови ка негрејаном простору56 


3.1.13.1.Састав, илустрација 


Број 13 


Ознака УЗ3 


Положај склопа 


Површина [m2] 51,68 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни
малтер 2 0,87 1800  20


2.бетон 20 1,51 2200  30


3.минерална вуна 10 0,041 100  1


4.опека 12 0,58 1400  5


56 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа57 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.13.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.13  0,724 19,276 
1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,128 19,148 
2.бетон  1,51 0,132  0,735 18,413 
3.минерална вуна 0,041 2,439  13,585 4,827 
4.опека  0,58 0,207  1,153 3,674 
Прелажење топлоте  0.13  0 3,674 
Споља   0,724 2,95 


Укупни отпор  3,061    
 


График температура58 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


0,327 


 


 


 


 


 


                                                 
57 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
58 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.13.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   0,531 19,469 2,261 1.284 


1.Продужни
малтер  20 0,094 19,375 2,248 1,266 


2.бетон 30 0,539 18,836 2,174 0,968 


3.минерална 
вуна  1 9,960 8,876 1,139 0,963 


4.опека  5 0,8 5 8,031 1,076 0,932 


Прелажење 
топлоте 0 8,031 1,076 0,932 


Споља  0,531 7,50 1,036  
Укупни отпор      


 


 


 


График59  


 


Прорачун 
кондезације60 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
59 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
60 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.14.Међуспратна конструкција изнад отвореног простора61 


3.1.14.1.Састав, илустрација 


Број 14 


Ознака МК03-1 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 48,43 


                                                 
61 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА]


 


41 
 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3 



[-]


1.Паркет  2,5 0,21 1670  15


2.цементни естрих  3 1,4 1050  30


3.бетон 15 1,51 960  30


4.малтер  2 ,87 1050  20
 


Скица склопа62 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.14.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0,17  12,282 7,718 
1.Паркет  0,21 0,119  8,597 -0,879 
2.цементни естрих 1,4 0,021  1,517 -2,396 
3.бетон 1,51 0,099  7,152 -9,549 
4.малтер  0,87 0,023  1,662 -11,210 
Прелажење топлоте  0,04  0 -11,21 
Споља   2,890 -14,1 


Укупни отпор  0,472    
 


График температура63 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


2,119 


 


 


                                                 
62 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
63 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.14.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра 20 2.335 
Прелажење  9,004 10,996 1,313 1.284 


1.Паркет 15 6,303 4,693 0,854 1,285 


2.цементни
естрих 30 1,112 3,581 0,790 1,229 


3.бетон 30 5,244 -1,663 0,532 1,095 


4.малтер 20 1,218 -2,881 0,480 0,421 


Прелажење 
топлоте 0 -2,881 0,480 0,361 


Споља 2,119 -5 0,401 
Укупни отпор 


График64  


Прорачун 
кондезације65 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa


p.e = φ.e * p'e


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U
KONSTRUKCIJU


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 0.85428) / 0.37500


qm1 = 0.77019 g/m²


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ
KONSTRUKCIJE


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''


qm2 = 0.67 * (0.78994 - 0.36119) / 4.90000


qm2 = 0.05862 g/m²


64 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
65 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.77019 - 0.05862 


q'm = 0.71157 g/m²h 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.71157 * 24 * 60 


q'mz = 1024.65933 g/m² 


PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.375) + (0.48374 / 4.9) 


qmisusenja=1.389 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (1024.65933 / 1000)) / (( 1.38870 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 39.97 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 40.0 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 
OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.262 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.375) + (0.48374 / 4.9) 


qmisusenja=1.389 g/m² 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (1024.65933 / 1000)) / (( 1.38870 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 39.97 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 40.0 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 
OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.262 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 
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3.15.Међуспратна конструкција изнад отвореног простора66 


3.1.15.1.Састав, илустрација 


Број 15 


Ознака МК03-2 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 7,13 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке 
плочице  1 0,87 1700  200


2.цементни естрих  3 1,4 1050  30


3.бетон  15 1,51 960  30


4.малтер  2 0,87 1050  20
 


                                                 
66 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа67 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.15.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0,17  15,926 4,074 
1.керамичке 
плочице  0,87 0,011  1,030 3,044 
2.цементни естрих 1,4 0,021  1,967 1,076
3.бетон  1,51 0,099  9,274 -8,198 
4.малтер  0,87 0,023  2,155 -10,353 
Прелажење топлоте  0,04  0 -10,353 
Споља   3,747 -14,1 


Укупни отпор  0,364    
 


График температура68 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


2,747 


 


 


 


 


 


 


                                                 
67 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
68 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.15.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра 20 2.335 
Прелажење  11,676 8,324 1,097 1.284 


1.керамичке
плочице 200 0,755 7,569 1,042 1,048 


2.цементни
естрих 30 1,442 6,126 0,944 0,942 


3.бетон 30 6,799 -0,673 0,578 0,409 


4.малтер 20 1,580 -2,253 0,506 0,361 


Прелаже е 
топлоте 0 -2,253 0,506 0,361 


Споља 2,747 -5 0,401 
Укупни отпор 


График69  


Прорачун 
кондезације70 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa


p.e = φ.e * p'e


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U


KONSTRUKCIJU


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 1.04233) / 2.00000


qm1 = 0.08141 g/m²


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ


KONSTRUKCIJE


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''


qm2 = 0.67 * (1.04233 - 0.36119) / 5.80000


69 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
70 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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qm2 = 0.07868 g/m² 


 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.08141 - 0.07868 


q'm = 0.00273 g/m²h 


 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.00273 * 24 * 60 


q'mz = 3.92997 g/m² 


 


 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 2) + (0.48374 / 5.8) 


qmisusenja=0.325 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (3.92997 / 1000)) / (( 0.32527 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 0.65 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 0.7 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 
OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.154 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 
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3.16.Међуспратна конструкција изнад отвореног простора71 


3.1.16.1.Састав, илустрација 


Број 16 


Ознака МК03-3 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 8,50 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил  1 0,041 50  200


2.цементни естрих  3 1,4 1050  30


3.бетон 15 1,51 960  30


4.малтер  2 0,87 1050  20
 


                                                 
71 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа72 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


3.1.16.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0,17  9,71 10,290 
1.винил  0,041 0,244  13,937 -3,647 
2.цементни естрих 1,4 0,021  1,199 -4,847 
3.бетон 1,51 0,099  5,655 -10,502
4.малтер 0,87 0,023  1,314 -11,815 
Пре ажење топлоте  0,04  0 -11,815 
Споља   2,285 -14,1 


Укупни отпор  0,597    
 


График температура73 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1,675 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
72 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
73 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.16.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   7,119 12,881 1,487 1.284 


1.винил 200 10,218 2,663 0,740 1,048 


2.цементни 
естрих  30 0,879 1,784 0,695 0,942 


3.бетон  30 4,146 -2,362 0,502 0,409 


4.малтер  20 0,963 -3,325 0,463 0,361 


Прелажење 
топлоте 0 -3,325 0,463 0,361 


Споља  1,675 -5 0,401  
Укупни отпор      


 


 


 


График74  


 


Прорачун 


кондезације75 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


 


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U 
KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 0.74012) / 2.00000 


qm1 = 0.18265 g/m² 


 


                                                 
74 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
75 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ 


KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''  


qm2 = 0.67 * (0.69496 - 0.36119) / 4.90000 


qm2 = 0.04564 g/m² 


 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.18265 - 0.04564 


q'm = 0.13701 g/m²h 


 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.13701 * 24 * 60 


q'mz = 197.30017 g/m² 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 2) + (0.48374 / 4.9) 


qmisusenja=0.341 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (197.30017 / 1000)) / (( 0.34059 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 31.38 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 31.4 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 


OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.387 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 
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3.1.17.Раван кров76 


3.1.17.1.Састав, илустрација 


Број 17 


Ознака РК1 


Положај склопа 


 


                                                 
76 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Површина [m2] 8,71 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20 


2.бетон  15 1,51 2200  30 


3.хидроизолација  1 0,19 1200  1400 
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Скица склопа77 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри 
вентилисаности 


3.1.17.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра 20


Прелажење  0.10  10,825  9,175


1.Продужни
малтер 0,87 0,023  2,490  6,685 


2.бетон 1,51 0,099  10,717  ‐4,032 


3.хидроизолација 0,19 0,053  5,7373  ‐9,770 


Прела ење топлоте 0.04  0  ‐9,770


Споља 4,330 -14.10


Укупни отпор 0,315 


График температура78 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,175 


77 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
78 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.17.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   7,937 12,063 1,409 1.284 


1.Продужни 
малтер  20 1,825 10,238 1,248 1,266 


2.бетон 30 7,857 2,381 0,725 1,046 


3.хидроизолац
ија  1400 4,206 -1,825 0,525 0,361 


Прелажење 
топлоте  4,206 -1,825 0,525 0.361 


Споља  3,175 -5 0.401  
Укупни отпор      


 


 


 


График79  


 


Прорачун 
кондезације80 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = ‐5.0 ºC 


 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi ‐ p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 ‐ 1.24835) / 0.40000 


qm1 = 0.06198 g/m² 


                                                 
79 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
80 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 ‐ Pe) / r''  


qm2 = 0.67 * (0.72535 ‐ 0.36119) / 14.00000 


qm2 = 0.01743 g/m² 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 ‐ qm2  


q'm = 0.06198 ‐ 0.01743 


q'm = 0.04455 g/m²h 


 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.04455 * 24 * 60 


q'mz = 64.15919 g/m² 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 ‐ 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 ‐ 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.4) + (0.48374 / 14) 


qmisusenja=1.244 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (64.15919 / 1000)) / (( 1.24390 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 2.79 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 2.8 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi ‐ Θe) / (Θi ‐ Θs)) ‐ (Rsi ‐ Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 ‐ ‐14.1) / (20 ‐ 10.68)) ‐ (0.25 ‐ 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.175 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 


 


3.1.1.4. Летња стабилност81 


 Вредност Минимум Задовољава 


Фактор пригушења амплитуде осцилације 
температуре ν [-] 


7,3 


 
25 не 


Фактор кашњења осцилације температуре η [h] 5,4 10 не 


 


                                                 
81 Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.18.Зид у тлу  


3.1.18.1.Састав, илустрација 


Број 18 


Ознака ЗУТ1 


Илустрација 
положаја склопа 


 


Површина [m2] 115,5 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон 20 1,51 2200  30


3.хидроизолација  1 0,19 1200  1400
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Скица склопа82 


 


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.18.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0.13    
1.Малтер 0,87 0.023    
2.бетон  1,51 0.132    
3.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.338


 
  


 


  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


2,959 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
82 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.19.Зид у тлу  


3.1.19.1.Састав, илустрација 


 


Број 19 


Ознака ЗУТ2 


Илустрација 
положаја склопа 


 


Површина [m2] 233,92 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.минерална вуна  10 0,041 100  1


4.пуна опека 12 0,58 1400  5
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Скица склопа83


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.8.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра 
Прелажење 0.13 


1.Продужни малтер 0,87 0,023 


2.бетон 1,51 0,132 


3.минерална вуна 0,041 2,439 


4.пуна опека 0,58 0,207 


Прелажење топлоте 0 


Споља 


Укупни отпор 
0.997


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


0,341 


83 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.19. Прозори 740/283 (П1) 


3.1.19.1. Састав, илустрација 


Број 19 


Ознака ПР1 (740/283) 


Илустрација положаја 


у згради84 


 


Површина (m2) 740/283 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од алуминијума са 
термичким прекидом  


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3.39 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света85 


 Површина 
[m2] 


Илустрација86 


Ка Истоку 230,34  


Ка западу 167,52  


3.1.20.Прозори 280/81(П28) 


3.1.20.1. Састав, илустрација 


Број 20 


Ознака ПР2 (280/81) 


Илустрација 
положаја у згради87 


 


 


Површина (m2) 2,27 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од алуминијума са 
термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,25 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света88 


 Површина 
[m2] 


Илустрација89 


Ка Истоку 2,27  


 


                                                 
84 Ова опција није обавезна 
85 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
86 Ова опција није обавезна 
87 Ова опција није обавезна 
88 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
89 Ова опција није обавезна 
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3.1.21.Прозори 136/76(П30) 


3.1.21.1. Састав, илустрација 


Број 21 


Ознака ПР3 (136/76) 


Илустрација положаја у 


згради90 


 


 


Површина (m2) 2,068 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,25 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света91 


 Површина 
[m2] 


Илустрација92 


Ка Истоку 2,068  


3.1.22.Прозори 370/400(П13) 


3.1.22.1. Састав, илустрација 


Број 22 


Ознака ПР4 (370/400) 


Илустрација положаја у 
згради93 


 


 
 


Површина (m2) 14,8 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од алуминијума 
са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,22 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света94 


 Површина 
[m2] 


Илустрација95 


Ка Истоку 14,8  


 


 
                                                 
90 Ова опција није обавезна 
91 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
92 Ова опција није обавезна 
93 Ова опција није обавезна 
94 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
95 Ова опција није обавезна 
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3.1.23.Прозори 257/283(231) 


3.1.23.1. Састав, илустрација 


Број 23 


Ознака ПР5 (257/283) 


Илустрација положаја у 


згради96 


 


 
 


Површина (m2) 14,54 


Опис једноструко стакло прозирно 6 мм са дрвеним оквиром 
дебљине 90мм тврдо дрво  


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,27 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света97 


 Површина 
[m2] 


Илустрација98 


Ка истоку 14,54  


3.1.24.Прозори 118/411(П27) 


3.1.24.1. Састав, илустрација 


Број 24 


Ознака ПР6 (118/411) 


Илустрација положаја у 
згради99 


 


Површина (m2) 4,85 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,24 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света100 


 Површина 
[m2] 


Илустрација101 


Ка Истоку 4,85  


 


 
                                                 
96 Ова опција није обавезна 
97 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
98 Ова опција није обавезна 
99 Ова опција није обавезна 
100 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
101 Ова опција није обавезна 
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3.1.25.Прозори 674/283(П22) 


3.1.25.1. Састав, илустрација 


Број 25 


Ознака ПР7 (674/283) 


Илустрација положаја у 


згради102 


 


 


Површина (m2) 19,07 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,39 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света103 


 Површина 
[m2] 


Илустрација104 


Ка Југу 19,07  


3.1.26.Прозори 140/170(П8) 


3.1.26.1. Састав, илустрација 


Број 26 


Ознака ПР8 (140/170) 


Илустрација положаја у 
згради105 


 


 


Површина (m2) 4,76 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,24 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света106 


 Површина 
[m2] 


Илустрација107 


Ка југу 4,76  


 


 


                                                 
102 Ова опција није обавезна 
103 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
104 Ова опција није обавезна 
105 Ова опција није обавезна 
106 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
107 Ова опција није обавезна 
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3.1.27.Прозори 86/80(П9) 


3.1.27.1. Састав, илустрација 


Број 27 


Ознака ПР9 (86/80) 


Илустрација положаја у 


згради108 


Површина (m2) 2,07 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,25 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света109 


Површина
[m2] 


Илустрација110 


Ка југу 2,07 


3.1.28.Прозори 628/393(Пу1) 


3.1.28.1. Састав, илустрација 


Број 28 


Ознака ПР10 (628/393) 


Илустрација положаја у 
згради111 


Површина (m2) 49,36 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,33 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света112 


Површина
[m2] 


Илустрација113 


Ка Западу 49,36 


108 Ова опција није обавезна 
109 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
110 Ова опција није обавезна 
111 Ова опција није обавезна 
112 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
113 Ова опција није обавезна 
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3.1.29.Прозори 323/253(П19) 


3.1.29.1. Састав, илустрација 


Број 29 


Ознака ПР11 (323/253) 


Илустрација положаја у 


згради114 


 


 


Површина (m2) 8,17 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,27 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света115 


 Површина 
[m2] 


Илустрација116 


Ка Западу 8,17  


3.1.30.Прозори 720/343(Пу2) 


3.1.30.1. Састав, илустрација 


Број 30 


Ознака ПР12 (720/343) 


Илустрација положаја у 


згради117 


 


 


 
Површина (m2) 24,70 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,36 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света118 


 Површина 
[m2] 


Илустрација119 


КаЗападу 24,70  


 


                                                 
114 Ова опција није обавезна 
115 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
116 Ова опција није обавезна 
117 Ова опција није обавезна 
118 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
119 Ова опција није обавезна 
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3.1.31.Прозори 175/125(П3) 


3.1.31.1. Састав, илустрација 


Број 31 


Ознака ПР13 (175/125) 


Илустрација положаја у 


згради120 


 


Површина (m2) 8,75 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,32 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света121 


 Површина 
[m2] 


Илустрација122 


Ка Западу 8,75  


3.1.32.Прозори 240/215(П2) 


3.1.32.1. Састав, илустрација 


Број 32 


Ознака ПР14 (240/215) 


Илустрација положаја у 


згради123 


 


 


Површина (m2) 30,96 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,23 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света124 


 Површина 
[m2] 


Илустрација125 


Ка Истоку 20,64  


Ка западу 10,32  


                                                 
120 Ова опција није обавезна 
121 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
122 Ова опција није обавезна 
123 Ова опција није обавезна 
124 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
125 Ова опција није обавезна 
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3.1.33.Прозори 240/373 (П4) 


3.1.33.1. Састав, илустрација 


Број 33 


Ознака ПР15 (240/215) 


Илустрација положаја у 


згради126 


 


 


Површина (m2) 17,90 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,22 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света127 


 Површина 
[m2] 


Илустрација128 


Ка западу 17,90  


3.1.34.Прозори 170/125 (П5) 


3.1.34.1. Састав, илустрација 


Број 34 


Ознака ПР16 (240/215) 


Илустрација положаја у 
згради129 


 


 


Површина (m2) 8,5 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,32 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света130 


 Површина 
[m2] 


Илустрација131 


Ка истоку 8,50  


 


                                                 
126 Ова опција није обавезна 
127 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
128 Ова опција није обавезна 
129 Ова опција није обавезна 
130 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
131 Ова опција није обавезна 
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3.1.35.Прозори 118/373 (П27) 


3.1.35.1. Састав, илустрација 


Број 35 


Ознака ПР17 (118/373) 


Илустрација положаја у 


згради132 


 


 


Површина (m2) 4,4 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,24 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света133 


 Површина 
[m2] 


Илустрација134 


Ка северу 4,4  


3.1.36.Прозори 185/373 (П17) 


3.1.36.1. Састав, илустрација 


Број 35 


Ознака ПР18(185/373) 


Илустрација положаја у 
згради135 


 


 


Површина (m2) 6,53 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,28 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света136 


 Површина 
[m2] 


Илустрација137 


Ка северу 6,53  


 


                                                 
132 Ова опција није обавезна 
133 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
134 Ова опција није обавезна 
135 Ова опција није обавезна 
136 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
137 Ова опција није обавезна 
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3.1.37.Прозори 734/283 (П16) 


3.1.37.1. Састав, илустрација 


Број 37 


Ознака ПР19(734/283) 


Илустрација положаја у 


згради138 


 


 


Површина (m2) 20,77 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,39 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света139 


 Површина 
[m2] 


Илустрација140 


Ка истоку 20,77  


3.1.38.Прозори 308/283 (П15) 


3.1.38.1. Састав, илустрација 


Број 38 


Ознака ПР20(308/283) 


Илустрација положаја у 
згради141 


 


 


Површина (m2) 8,72 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,27 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света142 


 Површина 
[m2] 


Илустрација143 


Ка истоку 8,72  


 


                                                 
138 Ова опција није обавезна 
139 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
140 Ова опција није обавезна 
141 Ова опција није обавезна 
142 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
143 Ова опција није обавезна 
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3.1.39.Прозори 370/373 (П14) 


3.1.39.1. Састав, илустрација 


Број 39 


Ознака ПР21(370/373) 


Илустрација положаја у 


згради144 


 


 


Површина (m2) 13,80 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,22 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света145 


 Површина 
[m2] 


Илустрација146 


Ка истоку 13,80  


3.1.40.Прозори 284/283 (П7) 


3.1.40.1. Састав, илустрација 


Број 40 


Ознака ПР22(284/283) 


Илустрација положаја у 
згради147 


 


 


Површина (m2) 8,04 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,27 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света148 


 Површина 
[m2] 


Илустрација149 


Ка истоку 8,04  


 


                                                 
144 Ова опција није обавезна 
145 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
146 Ова опција није обавезна 
147 Ова опција није обавезна 
148 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
149 Ова опција није обавезна 
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3.1.41.Прозори 680/283 (П6) 


3.1.41.1. Састав, илустрација 


Број 41 


Ознака ПР23(680/283) 


Илустрација положаја у 


згради150 


 


 


Површина (m2) 19,24 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,39 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света151 


 Површина 
[m2] 


Илустрација152 


Ка југу 19,24  


3.1.42.Прозори 284/383 (П20) 


3.1.42.1. Састав, илустрација 


Број 42 


Ознака ПР24(284/383) 


Илустрација положаја у 
згради153 


 


 


Површина (m2) 10,88 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,22 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света154 


 Површина 
[m2] 


Илустрација155 


Ка југу 10,88  


 


                                                 
150 Ова опција није обавезна 
151 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
152 Ова опција није обавезна 
153 Ова опција није обавезна 
154 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
155 Ова опција није обавезна 
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3.1.43.Прозори 434/140 (П10) 


3.1.43.1. Састав, илустрација 


Број 43 


Ознака ПР25(430/140) 


Илустрација положаја у 


згради156 


 


 


Површина (m2) 12,16 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,38 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света157 


 Површина 
[m2] 


Илустрација158 


Ка западу 12,16  


3.1.44.Прозори 240/140 (П11) 


3.1.44.1. Састав, илустрација 


Број 44 


Ознака ПР26(240/140) 


Илустрација положаја у 
згради159 


 


 


Површина (m2) 3,36 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,24 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света160 


 Површина 
[m2] 


Илустрација161 


Ка западу 3,36  


 


                                                 
156 Ова опција није обавезна 
157 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
158 Ова опција није обавезна 
159 Ова опција није обавезна 
160 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
161 Ова опција није обавезна 
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3.1.45.Прозори 729/140 (П12) 


3.1.45.1. Састав, илустрација 


Број 45 


Ознака ПР27(729/140) 


Илустрација положаја у 


згради162 


 


 


Површина (m2) 20,42 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,38 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света163 


 Површина 
[m2] 


Илустрација164 


Ка западу 20,42  


3.1.46.Прозори 250/60 (П24) 


3.1.46.1. Састав, илустрација 


Број 46 


Ознака ПР28(250/60) 


Илустрација положаја у 
згради165 


 


 


Површина (m2) 1,5 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,29 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света166 


 Површина 
[m2] 


Илустрација167 


Ка северу 1,5  


 


                                                 
162 Ова опција није обавезна 
163 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
164 Ова опција није обавезна 
165 Ова опција није обавезна 
166 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
167 Ова опција није обавезна 
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3.1.47.Прозори 220/353 (П21) 


3.1.47.1. Састав, илустрација 


Број 47 


Ознака ПР29(220/353) 


Илустрација положаја у 


згради168 


 


 


Површина (m2) 15,54 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,27 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света169 


 Површина 
[m2] 


Илустрација170 


Ка северу 15,54  


 


3.1.48 Улазна врата са стаклом (В17) 


Број 25 


Ознака В1(145/260) 


Површина (m2) 7,54 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте 
U [W/(m2K)] 


3,29 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света171 


 Површина [m2] Илустрација172 


Ка Истоку 3,77 
 


 


Ка Северу 3,77  


 


 


 


                                                 
168 Ова опција није обавезна 
169 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
170 Ова опција није обавезна 
171 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
172 Ова опција није обавезна 
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3.1.49 Улазна врата са стаклом (УВ4) 


Број 49 


Ознака В2(154/373) 


Површина (m2) 11,49 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


3,27 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света173 


Површина 
[m2] 


Илустрација174 


Ка Истоку 11,49 


3.1.50Улазна врата са стаклом (УВ3) 


Број 50 


Ознака В3(154/373) 


Површина (m2) 6,19 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


3,30 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света175 


Површина 
[m2] 


Илустрација176 


Ка Истоку 6,19 


173 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
174 Ова опција није обавезна 
175 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
176 Ова опција није обавезна 
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3.1.51.Улазна врата са стаклом (УВ2) 


Број 51 


Ознака В4(123/260) 


Површина (m2) 3,20 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


3,29 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света177 


 Површина 
[m2] 


Илустрација178 


Ка Западу 3,20 
 


 


3.1.51.Улазна врата са стаклом (УВ1) 


Број 51 


Ознака В5(180/343) 


Површина (m2) 12,348, 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


3,29 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света179 


 Површина 
[m2] 


Илустрација180 


Ка Западу 3,29 
 


 


 


 


 


 


 


                                                 
177 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
178 Ова опција није обавезна 
179 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
180 Ова опција није обавезна 
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3.1.52.Улазна врата(УВВ)-врата према топлој вези 


Број 52 


Ознака В6(260/260) 


Илустрација положаја у згради181  


Површина (m2) 6,76 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


3,3 


  


3.1.53 Врата према негрејаном простору(В14) 


Број 53 


Ознака В7(186/210) 


Илустрација положаја у згради182  


Површина (m2) 3,91 


Опис Челична без термопрекида 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


3,5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
181 Ова опција није обавезна 
182 Ова опција није обавезна 
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3.2 Преглед коефицијената пролаза топлоте кроз термички  омотач зграде183 


Положај ознака 
U 


[W/(m2K)] 


Umax 


[W/(m2K)] 


Испуњено
ДА / НЕ 


Спољни зид СЗ1 0.337 0,4 да 


Спољни зид СЗ2 2.604 
0,40 Не 


Међ. констр. испод негрејаног 
простора KПT1 3.102 


0,4 Не 


Међ. констр. изнад негрејаног 
простора МК01 0.822 


0,4 
Не 


Међ. констр. изнад негрејаног 
простора МК02 1.017 


0,4 
не 


Зид према другом између различитих 
јединица З1 0.332 


0,9 
да 


Под на тлу KНT1 1.366 0,4 Не 


Под на тлу KНT2 1.025 0,4 Не 


Под на тлу KНT3 1.175 0,4 Не 


Под на тлу KНT4 1.346 0,4 не 


Зид према негрејаном простору УЗ1 2.281 0,550 Не 


Зид према негрејаном простору УЗ2 1.448 0,550 Не 


Зид према негрејаном простору УЗ3 0.327 0,550 да 


Међуспратна конструкција изнад 
отвореног простора МК03-1 2.119 


0,300 
Не 


Међуспратна конструкција изнад 
отвореног простора МК03-2 2.747 


0,300 
Не 


Међуспратна конструкција изнад 
отвореног простора МК03-3 1.675 


0,300 
не 


Раван кров РК1 3.175 0,2  


Зид у тлу ЗУТ1 2.959 0,50 Не 


Зид у тлу ЗУТ2 0.341 0,50 Не 


Прозор 740/283 ПР1 3.39228345 1,5 Не 


Прозор 280/81 ПР2 3.249559083 1,5 Не 


Прозор 136/76 ПР3 3.251083591 1,5 Не 


Прозор 370/400 ПР4 3.218648649 1,5 Не 


Прозор 257/283 ПР5 3.274246195 1,5 Не 


Прозор 118/411 ПР6 3.237032455 1,5 Не 


Прозор 674/283 ПР7 3.390351365 1,5 Не 


Прозор 140/170 ПР8 3.238655462 1,5 Не 


                                                 
183 Максималне вредности коефицијента пролаза топлоте који су приказани у табели одговарају вредностима 
за нове зграде датим у Табели  3.4.1.3. Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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Прозор 86/80 ПР9 3.25 1,5 Не 


Прозор628/393 ПР10 3.334146934 1,5 Не 


Прозор 323/253 ПР11 3.271366512 1,5 Не 


Прозор 720/343 ПР12 3.357223842 1,5 Не 


Прозор175/125 ПР13 3.3152 1,5 Не 


Прозор 240/215 ПР14 3.229069767 1,5 Не 


Прозор 240/373 ПР15 3.223815907
1,5 Не 


Прозор 170/125 ПР16 3.315764706
1,5 Не 


Прозор 118/373 ПР17 3.237351752
1,5 Не 


Прозор 185/353 ПР18 3.277298829
1,5 Не 


Прозор 734/283 ПР19 3.392122163
1,5 Не 


Прозор 308/283 ПР20 3.268973429
1,5 Не 


Прозор 370/373 ПР21 3.219215999
1,5 Не 


Прозор 284/283 ПР22 3.271218832
1,5 Не 


Прозор680/283 ПР23 3.390542507
1,5 Не 


Прозор 284/383 ПР24 3.221586438
1,5 Не 


Прозор 434/140 ПР25 3.376300197
1,5 Не 


Прозор240/140 ПР26 3.235714286
1,5 Не 


Прозор 729/140 ПР27 3.385890653
1,5 Не 


Прозор 250/60 ПР28 3.293333333
1,5 Не 


Прозор 220/353 ПР29 3.274633016
1,5 Не 


Улазна врата 145/260 
В1 


(В17) 3.293333333
1,6 


Не 


Улазна врата 154/373 
В2 


(УВ4) 3.274633016
1,6 


Не 


Улазна врата 166/373 
В3 


(Ув3) 3.300265252
1,6 


Не 


Улазна врата 123/260 
В4 


(УВ2) 3.291292086
1,6 


Не 


Улазна врата 180/343 
В5 


(УВ1) 3.287018315
1,6 


Не 


Врата према грејаном простору друге 
јединице260/260 


В6 
(УВВ) 3.3 


1,6 
Не 


Врата према негрејаном простору 
186/210 В7(В14) 3.5 


1,6 
не 
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4.ПОДАЦИ О ТЕРМОТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА 


4.1 Извод из техничког описа 


4.1.1Систем грејања184 
 
У објекту постоји пећ-котао на чврсто гориво довољне јачине да омогући загревање целог 
објекта уз помоћ цеви које су разведене по објекту. Овај систем ће имати ручну , централну 
и локалну регулацију температуре. Угаљ који се користи: мрки,. Додатно још дрва за 
потпаљивање 


 
 


4.1.2Систем за припрему СТВ185 
Систем за припрему СТВ је локални преко појединачних бојлера који се напајају 
путем електричне енергије.  


 
Систем за припрему санитарне топле воде има локалну регулацију. 


Подаци о термотехничким системима у згради 


Систем за грејање (локални, етажни, централни, даљински) централни 
Топлотни извор угаљ 
Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински) локални 
Топлотни извор за СТВ Електрична енергија 
Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински) - 
Извор енергије који се користи за хлађење - 
Вентилација (природна, механичка, механичка са 
рекуперацијом) 


природна 


Извор енергије за вентилацију  не 
Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима не 
Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ % не 


 


4.2 Губици топлоте 


4.1.1 Фактор облика зграде и удео транспарентних површина 


Подаци о згради 


Нето површина грејаног дела зграде Аf m2 3046,52 
Запремина грејаног дела зграде Vе m3 15590,19 
Фактор облика f0 m-1 0.42 
Удео транспарентних површина % 12,18% 


 


 


 


 


 


 
                                                 
184 Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 13 Правилника о енергетској ефикасности 
зграда за нове зграде и приликом реконструкција система грејања постојећих зграда 
185 Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 15 Правилника о енергетској ефикасности 
зграда за нове зграде и приликом реконструкција система за припрему СТВ постојећих зграда 
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4.1.2Трансмисиони губици топлоте зграде HT [W/K] 


4.1.2.1 Површински трансмисиони губици HTS [W/K] 


Опис грађ.елемента Ознака 


U 


A(m2) Fx U * A * Fx(W/m2K) 
Спољни зид СЗ1 0.337 1317.13 1 443.87
Спољни зид СЗ2 2.604 7.55 1 19.66
Међ. констр. испод 
негрејаног простора KПT1 3.102 1480.93 0.8 3675.08
Међ. констр. изнад 
негрејаног простора МК01 0.822 125.21 0.5 51.46
Међ. констр. изнад 
негрејаног простора МК02 1.017 82.94 0.5 42.17
Зид према другом између 
различитих јединица З1 0.332 8.1 0.8 2.15
Под на тлу KНT1 1.366 210.5 0.5 143.77
Под на тлу KНT2 1.025 421.69 0.5 216.12
Под на тлу KНT3 1.175 109.14 0.5 64.12
Под на тлу KНT4 1.346 829.42 0.5 558.20
Зид према негрејаном 
простору УЗ1 2.281 45.89 0.5 52.34
Зид према негрејаном 
простору УЗ2 1.448 25.2 0.5 18.24
Зид према негрејаном 
простору УЗ3 0.327 51.68 0.5 8.45
Међуспратна конструкција 
изнад отвореног простора МК03-1 2.119 48.43 1 102.62
Међуспратна конструкција 
изнад отвореног простора МК03-2 2.747 7.13 1 19.59
Међуспратна конструкција 
изнад отвореног простора МК03-3 1.675 8.5 1 14.24
Раван кров РК1 3.175 8.71 1 27.65
Зид у тлу ЗУТ1 2.959 115.5 0.6 205.06
Зид у тлу ЗУТ2 0.341 233.92 0.6 47.86
Прозор 740/283 ПР1 3.39228345 397.898 1 1349.78
Прозор 280/81 ПР2 3.249559083 2.268 1 7.37
Прозор 136/76 ПР3 3.251083591 2.0672 1 6.72
Прозор 370/400 ПР4 3.218648649 14.8 1 47.64
Прозор 257/283 ПР5 3.274246195 14.5462 1 47.63
Прозор 118/411 ПР6 3.237032455 4.8498 1 15.70
Прозор 674/283 ПР7 3.390351365 19.0742 1 64.67
Прозор 140/170 ПР8 3.238655462 4.76 1 15.42
Прозор 86/80 ПР9 3.25 2.064 1 6.71
Прозор628/393 ПР10 3.334146934 49.3608 1 164.58
Прозор 323/253 ПР11 3.271366512 8.1719 1 26.73
Прозор 720/343 ПР12 3.357223842 24.696 1 82.91
Прозор175/125 ПР13 3.3152 8.75 1 29.01
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Прозор 240/215 ПР14 3.229069767 30.96 1 99.97
Прозор 240/373 ПР15 3.223815907 17.904 1 57.72
Прозор 170/125 ПР16 3.315764706 8.5 1 28.18
Прозор 118/373 ПР17 3.237351752 4.4014 1 14.25
Прозор 185/353 ПР18 3.277298829 6.5305 1 21.40
Прозор 734/283 ПР19 3.392122163 20.7722 1 70.46
Прозор 308/283 ПР20 3.268973429 8.7164 1 28.49
Прозор 370/373 ПР21 3.219215999 13.801 1 44.43
Прозор 284/283 ПР22 3.271218832 8.0372 1 26.29
Прозор680/283 ПР23 3.390542507 19.244 1 65.25
Прозор 284/383 ПР24 3.221586438 10.8772 1 35.04
Прозор 434/140 ПР25 3.376300197 12.152 1 41.03
Прозор240/140 ПР26 3.235714286 3.36 1 10.87
Прозор 729/140 ПР27 3.385890653 20.412 1 69.11
Прозор 250/60 ПР28 3.293333333 1.5 1 4.94
Прозор 220/353 ПР29 3.274633016 15.532 1 50.86
Улазна врата 145/260 В1 (В17) 3.293333333 7.54 1 24.83
Улазна врата 154/373 В2 (УВ4) 3.274633016 11.4884 1 37.62
Улазна врата 166/373 В3 (Ув3) 3.300265252 6.1918 1 20.43
Улазна врата 123/260 В4 (УВ2) 3.291292086 3.198 1 10.53


Улазна врата 180/343 В5 (УВ1) 3.287018315 12.348 1 40.59
Врата према грејаном 
простору друге 
јединице260/260 В6 (УВВ) 3.3 6.76 1 22.31
Врата према негрејаном 
простору 186/210 В7(В14) 3.5 3.91 1 13.69


Укупно 5945,01 8415,81


HTS=8415,81 W/K 


4.1.2.2 Линијски трансмисиони губици HTB [W/K] 


HTB = 0.1 * ΣA = 0.1 *6543,64 


HTB =654,36 W/K 


4.1.2.3 Укупни трансмисиони губици HT [W/K] 


HT = HTS + HTB = 8415,81+645,36=9070,18 


HT =  9070,18W/K 


4.1.2.4Специфични трансмисиони губиткак топлоте зграде         H’T 
[W/(m2K)]186 


 HT’ = HT / A = 9070,18/ 6543,64 = 1,39 


186 Одређује се према одељку 3.4.2.3. Правилника о енергетској ефикасности. 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


 


84 
 


 
 


 


 


4.1.3.Вентилациони губици топлоте зграде Hv [W/K] 


Hv = 0.33 * V * n = 0.33 Wh/m3K * 12628,52 m3 * 1,2 h-1 = 5000 W/K 
Запремина грејаног простора V [m3] 12628,52 
Заптивеност прозора Лоша 
Број измена ваздуха n [h-1] 1.2 
Коефицијент вентилационог губитка [kW/K] 5,0 
 


4.1.4. Укупни губици топлоте 
 


Подаци о губицима топлоте [kW] 


Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део 
омотача зграде  217.12


Трансмисиони губици кроз прозоре и врата 92.18


Вентилациони губици кроз прозоре и врата 170.53


Укупни губици топлоте 479,82
 


4.2.Улазни подаци за прорачун добитака топлоте 


4.2.1.Оријентација и површина позиција 
 А(m2) СЗ1 СЗ2  ПР РК 
Север 446.89  0   64.08  


Исток 225.85  3.92  362.74  
Југ 212.39  0   338.21  


Запад 432  3.63  31.74  
Хориз.     8,71 


      
 


 
4.2.2 Улазни подаци за прорачун добитака од Сунчевог зрачења 


Фактор осенчености188 Fsh 0,6 и 0,9 
Фактор пропустљивости Сунчевог зрачења за стакло g,gl 0,69 
Фактор рама Ffr 0,19 
Емисивност спољне површине зида ,sc 0,6 
Отпор прелазу топлоте за спољну страну зида Rs,c 0,04 


 
 


4.2.3Улазни подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора189 
 


                                                 
187 Максималне дозвољене вредности специфичног трансмисионог губитка топлоте згреде или дела зграде H’Т 
[W/(m2K)] дате су у табели 3.4.2.3.1. Правилнка о енергетској ефикасности зграда 
188 На основу табеле 6.6 из Правилника о Енергетској ефикасности 
189 Подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора дати су у табели 6.5. Правилника о 
Енергетској ефикасности: 
 


HT’ [W/(m2K)] HT’max [W/(m2K)]187 
Испуњено 
ДА / НЕ 


1,39 0,60 не 
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Одавање топлоте људи Qlj W/m2 7 
Добитак од ел.уређаја qel kWh/m2 10 


Присутност током дана h 4 


5. ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И НАЧИНУ РЕГУЛАЦИЈЕ 


Подаци о систему грејања 


Уређај који се користи као извор (котао, топлотна 
подастаница, топлотна пумпа) 


котао 


Инсталисани капацитет [kW] - 
Ефикасност, степен корисности [%] - 
Година уградње - 
Енергент Угаљ смеђи 
Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m3] / 
Емисија CО2 [kg/m2a] 134,28 


 


Подаци о начину регулације 


Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не) не 
Централна регулација топлотног учинка (да / не) да 
Локална регулација топлотног учинка (да / не) не 
Дневни прекид у раду система (сати у дану) 10 
Недељни прекид у раду система (дана у недељи) 2 
Сезонски прекид у раду система (дана у сезони)  
Укупно трајање грејне сезоне (часова) 4344 
Број радних сати током грејне сезоне 1810 
Просечан број особа у згради 200 


6.ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ 


6.1. Прорачун годишње потребне финалне енергије за грејање 
 


Месец QH,ht Qsol, gl Qsol,c Qsol Qlj Qel Qint QH,gn QH,nd 
Окт 35029 26466 596 13531 1280 1269 2549 16080 18949


Нов 129363 13917 339 14256 2559 2539 5098 19354 110009


Дец 184161 10348 262 10609 2644 2539 5183 15793 168368


Јан 202889 13127 325 13452 2644 2539 5183 18635 184254


Феб 158843 21492 453 21944 2388 2539 4927 26872 131971


Мар 128323 30798 646 31444 2644 2539 5183 36627 91696


Апр 35375 36382 714 18548 1280 1269 2549 21097 14278
 


Дијаграм потребне топлоте за грејање по месецима: 
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Пошто систем ради са прекидом прорачун потребне енергије за грејање је : 


ܳு,௡ௗ,௜௡௧௘௥௠=аு,௥௘ௗ ∙ ܳு,௡ௗ ൌ 1 െ 3 ∙ ቀ
ఛಹ,బ
ఛ
ቁ ∙ ுߛ ∙ ൫1 െ ு݂,௛௥൯ ∙ ܳு,௡ௗ 


 


ቀ
ఛಹ,బ
ఛ
ቁ ൌ 0,4 (тешки тип градње) 


ுߛ ൌ
ܳு,௚௡
ܳு,௛௧


ൌ
154457
873982


ൌ 0,18 


ு݂,௛௥	=
ଵସ


ଶସ
ൌ 0,417 


аு,௥௘ௗ ൌ 0,876 
ܳு,௡ௗ,௜௡௧௘௥௠ ൌ 630304,11kWh/a 


Енергетски разред одређен  према критеријуму за зграде намењене образовању. Према 
правилнику о енергетској ефикасности зграда до ступања на снагу националног софтвера, 
одређивање енергетског разреда зграда је на основу потребне годишње количине енргије за 
грејање. Пошто систем ради са прекидом до се одређује на основу QHnd,interm.Школа ради 
у две смене, па је пројектант узео да ради са недељним прекидом од два дана, и дневним 
радом од 14сати. 
Годишња потребна енергија и енергетски разред зграде, према Правилнику о условима, 
садржају и поступку издавања сертификата о енергетким својствима зграда: 


 
 


QH,nd= 630304,11 kWh/a 


qH,nd= 206,89 kWh/m2a 


QH,nd,rel=  275,86% 


Разред: G   
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НОВОПРОЈЕКТОВАНО СТАЊЕ 


1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ЗГРАДИ


1.1. Технички опис зграде


      Предмет елабората енергетске ефикасности је школа, у   Кучеву 
Према захтеву инвеститора je  испројектовано инвестиционо одржавање 


објекта средње школе. Пошто смо се бавили постојећем садаћемо се бавити новим 
стањем које се предвиђа инвестиционим одржавањем. 


 Корисна површина грејаног простора је 3046.52m2. 
Пројекат је одрађен на основу података које је пружио пројектант 


архитектонско грађевинског дела који су добијени на основу обиласка локација, а оно 
што није било видљиво добијено је од стране инвеститора.За ствари које пројектан 
Елабората није био сигуран узимао неповољније случајеве. 


Објекат је нивелационо тако постављен да делом користи и уважава 
специфичност нивелације терена на предметној парцели. Парцела је релативно правилног 
облика, и објекат је тако постављен да максимално искористи површину парцеле на којој 
се налази и у складу са другим објектима који се налазе како на истој тако и на суседним 
парцелама.  


Објекат је правилног  облика. Простор који се греје је цео подрум, приземље и 
поткровље . Постоји 1 тип спољашњег зида у приземљу и на спрату СЗ1 који се састоји од 
следећих слојева гледајући од унутрашњости:  малтер д=2,5цм, бетон д=20цм, 
термоизолација минерална вуна (W/mK) пуна опека д=12цм. А у подруму постоје 
два типа од кога је један тип СЗ1 као на приземљу и спрату а други је СЗ2 –малтер д=2цм, 
бетон д=20цм и хидроизолација као заштита.


 Објекат није значајно светлосно заклоњен од стране других објеката, јер су 
суседни објекти на довољној уидаљености од предметног објекта.  


Постоје два типа конструкције на тлу 
КНТ1 


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.цементни естрих 3 1,4 2200 30


2.минерална вуна 2 0,041 100 1


3.хидроизолација 1 0,19 1200 1400


КНТ2 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3]



[-]


1.винил 1 0,041 50 200


2.цементни естрих 3 1,4 2200 30
3.минерална вуна 2 0,041 100 1
4.хидроизолација 1 0,19 1200 1400


КНТ3 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.паркет 2,5 0,21 700 15


2.цементни естрих 3 1,4 2200 30
3.минерална вуна 2 0,041 100 1
4.хидроизолација 1 0,19 1200 1400
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КНТ4 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке
плочице 1 0,87 1700 200


2.цементни естрих 3 1,4 2200 30
3.минерална вуна 2 0,041 100 1
4.хидроизолација 1 0,19 1200 1400


Међуспратна конструкција према тавану је следећа 
КПТ1: 


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.малтер 2.00 0,87 1800 20 
2.бетон 15 1,51 2200 30 


Тип и дебљина термоизолације за неке позиције задовољава критеријуме задате 
Правилником о енергетској ефикасности а неке не задовољава. На предметном објекту се 
прво планира инвестиционо одржавање у циљу побољшања енергетске ефикасности. У 
инвестиционом одржавању прво се планира замена све спољашње столарије. Пројектант 
ће такође дати предлог неких других поступака који ће побољшати енергетску 
ефикасност објекта , а самим тим побољшати топлотни комфор, и смањење енергије 
потребне за загревање објекта, што ће аутоматски смањити како црпљење необновљивих 
извора енергије (угља) и смањити загађење околине. Из тог разлога приступамо 
првобитно прорачунавању енергетског разреда постојећег објекта.  


У комплетном објету се предвиђа замена дотрајале столарије. Коефицијенти 
дати за нове прозоре и врата су минимални дозвољени по Правилнику о енергетској 
ефикасности. Могуће је ставити столарију у складу са понудом  која је присутна на 
тржишту, али је неопходно да изабрани прозори имају минимално Uw у складу  са 
вредностима датим елаборатом. 


Постоји могућност за постављање соларних колектора на крову(што би 
решило потребе санитарне топле воде) али, то је могућа инвестиција у будућности и 
уколико то инвеститор буде желео. Једна од препорука је такође систем контроле природне 
вентилације како би се избегао негативан осећај промаје. Фактор обликa f = 0,42 
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190 Ситуација је потребна због оријентације према странама света и односа ка суседима 


Слика 2: Ситуација190 
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Изглед 1.


     Изглед 2. 


Изглед 3 


           Изглед 4 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА]


91 


1.3. Основни подаци о  згради 


ЗГРАДА          нова*        постојећа* 


Намена зграде191 Нестамбена зграда 


 Врста зграде192 зграда намењена образовању 


Место (локација): 
 Кп.бр.125/4 КО КУЧЕВО у 
Кучеву 


Власник (инвеститор): ОШ ,,Угрин Бранковић“ 
Извођач: - 
Година изградње: - 
Година реконструкције/ енергетске санације: - 
Нето корисна површина грејаног дела зграде m2: 3046,52 


*Напомена: Обележити да ли се ради о новој или постојећој згради


4. ЛОКАЦИЈА И КЛИМАТСКИ ПОДАЦИ


2.3 Климатски подаци и положај зграде


Климатски подаци193 


Локација Кучево  
(подаци за Пожаревац) 


Број степен дана грејања HDD 2588 
Број дана грејне сезоне HD 181 
Средња температура грејног периода H,mn [oC] 5,7оC 
Унутрашња пројектна температура за зимски период H,i [oC] 20 
Утицај ветра194 
Положај (изложеност ветру) Више од једне фасаде 
Број фасада изложених ветру 3 


191 У односу на поделу из табеле 3.4.2.3.1 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
192 У односу на поделу из чл.4, као и табеле 6.5, 6.11а, 6.11б Правилника о енергетској ефикасности зграда, и 
чл.14 Правилника о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда 
193 Према табели 6.3 и 6.9 из Правилнка о енергетској ефикасности зграда 
194 Према табели 3.4.2.1 из Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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2.4 Услови комфора195 


Спољашњи зидови СЗ1 су тако дефинисана да задовољава термички комфор и током 
летњих периода као и  током зиме.СЗ2 не задовољавају али њихова површина је 
значајно мала и такође служи за подрумске просторије да утопљавање ове позиције 
не спада у примарне фазе. По мишељењу пројектанта позиције на које у будућности 
треба обратити пажњу си конструкција према тавану, конструкција изнад отвореног 
простора и конструкција према негрејаном простору (подруму). Пројектант је дао 
препоруку као додатак на крају овог елабората.Неоходно је поставити засторе на 
јужној страни објекта, претежно због заштите од сунца, у приземљи спрату где је 
највећи удар. Пројектна унутрашња температура зими  је  200C. 


Ваздушни комфор се постиже искључиво природним путем. У објекту не постоји 
вештачка вентилација већ само природна, која је у односу на објекат, величину 
просторија и функционалност довољна. Проѕори нису добро заптивени па постоје 
велики губиц код њих 


Светлосни комфор је задовољен што се природног осветљења тиче, положајем, 
бројем и величином отвора. Постоји могућност бљештања на јужној страни објекта 
али је то могуће умањити засторима где сунце директно упада у просторије. 


Звучни комфор је задовољен слојевима спољашњег омотача , што се тиче од 
спољног звука.  А довољном дебљином зидова је задовољене потребе и од буке 
унутар објекта.  


: 


. 


195 Према прилогу 5 Правилника о енергетској ефикасности зграда 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА]


 


93 
 


Грађевинска физика 
3.1.1.Спољни зидови196 


3.1.1.1.Састав, илустрација 


Број 1 


Ознака СЗ1 


Положај склопа 


 
Подрум 


Површина [m2] 1317,13 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20 


                                                 
196 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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2.бетон 20 1,51 2200  30 


3.минерална вуна  10 0,041 100  1 


4.пуна опека  12 0,58 1400  5 
 


Скица склопа197 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри 
вентилисаности 


 


 
 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света198 


 Површина 
[m2] 


Илустрација199 


Ка Југу 446,89   


Ка истоку 225.85   


Ка западу 
212.39 


 


Ка северу 432   


3.1.1.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20


Прелажење   0.13  1,492  18,508


1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,264  18,244 


2.бетон  1,51 0,132  1,515  16,729 


3.минерална вуна  0,041 2,439  27,994  ‐11,265 


4.пуна опека 0,58 0,207  2,376  ‐13,641 


Прелажење топлоте  0.04  0  ‐13,641
Споља           0,459         -14.10 


Укупни отпор  2,971    
 


                                                 
197 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
198 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
199 Ова опција није обавезна 
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График температура200 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


0,337 


3.1.1.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   1,094 18,906 2,184 1.284 


1.Продужни 
малтер  20 0,194 18,713 2,157 1,233 


2.бетон  30 1,111 17,602 2,012 0,452 


3.минерална 
вуна  1 20,523 -2,922 0,479 0,439 


4.пуна опека  5 1,742 -4,663 0,413 0,361 


Прелажење 
топлоте  0 -4,663 0,413 0.361 


Споља  0,337 -5 0.401  
Укупни отпор      


 


 


 


График201  


 


Прорачун 
кондезације202 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


                                                 
200 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
201 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
202 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.1.4. Летња стабилност203 


 Вредност Минимум Задовољава 


Фактор пригушења амплитуде осцилације 
температуре ν [-] 


322,5 


 
15 Да 


Фактор кашњења осцилације температуре η [h] не 
поставља 


се услов 


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
203 Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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4.1.1. Спољни зидови 


4.1.1.1. Састав, илустрација 


Број 2 


Ознака СЗ2 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 7,55 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.хидроизолација  1 0,17 1100  1200
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Скица склопа204 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света205 


 Површина 
[m2] 


Илустрација206 


Ка југу 0  


Ка Истоку 3.92  


Западу 0  


Ка северу 3.63  


3.1.2.8. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.1  11,544 8,456 
1.Продужни малтер  0,87 0,023  2,042 6,413 
2.бетон 1,51 0,132  11,722 -5,309 
3.хидроизолација  0,17 0,059  5,239 -10,548 
Прелажење топлоте  0.04  0 -10,548 
Споља   3,552 -14,10 


Уку ни отпор          0,384    
 


График 
температура207 


 


Површински 
коеф.пролаза топлоте 
U [W/(m2K)] 


2,604 


                                                 
204 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
205 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
206 Ова опција није обавезна 
207 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.2.8. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   8,464 0536 1,361 1.284 


1.Продужни 
малтер  20 1,497 10,039 1,232 1,265 


2.бетон 30 8,594 1,445 0,678 0,964 


3.хидроизолац
ија  1200 3,841 -2,396 0,50 0,361 


Прелажење 
топлоте 0 -2,396 0.50 0.361 


Споља  2,604 -5 0,401  
Укупни отпор      


 


 


 


График208  


 


Прорачун 
кондезације209 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


 


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U 
KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 1.23185) / 0.40000 


qm1 = 0.08963 g/m² 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ 
KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''  


                                                 
208 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
209 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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qm2 = 0.67 * (0.67823 - 0.36119) / 12.00000 


qm2 = 0.01770 g/m² 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.08963 - 0.01770 


q'm = 0.07193 g/m²h 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.07193 * 24 * 60 


q'mz = 103.57287 g/m² 


PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.4) + (0.48374 / 12) 


qmisusenja=1.250 g/m² 


Време исушења PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (103.57287 / 1000)) / (( 1.24966 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 4.49 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 4.5 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.214 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 


 


 


3.1.2.8. Летња стабилност210 


 Вредност Минимум Задовољава 


Фактор пригушења амплитуде осцилације 
температуре ν [-] 


10,6 


 
15 не 


Фактор кашњења осцилације температуре η [h] 6,5 7 не 


 


 


 


 


 


                                                 
210 Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.3.Међуспратна конструкција испод негрејаног простора,  


3.1.3.1.Састав, илустрација 


Број 3 


Ознака КПТ1 


 


 


Површина 
[m2] 


1480,93 


Састав 
склопа 


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.малтер  2.00 0,87 1800 20 
2.бетон  15 1,51 2200 30 


 


Скица 
склопа211 


 


Вентил. 
склопа 


 


Параметри 
вентил. 


---- 


3.1.3.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни 


приказ 
Опис 


[W/mK]
R


[(m2K)/W]



[oC] 
  


[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.1  8,46 11,54 
1.малтер  0,87 0,023  1,95 9,59 
2.бетон  1,51 0,0993  8,41 1,18 
Прела ење топлоте  0.1  0 1,18 
Споља   8,46 -7,28 


Укупни отпор  
0,322


 
 


 


                                                 
211 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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График 
температура212 


 
Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


3,102 


 


3.1.3.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335   


Прелажење   6,20 13,80 1,576  1,284 


1.малтер  20 1,43 12,37 1,436  1,224 


2.бетон 30 6,17 6,20 0,948  0,550 


Прелажење 
топлоте  0 6,20 0,948  0.550 


Споља  6,20 0 0,611  
Укупни отпор      


 


График213  


 


Прорачун 
кондезације214 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
212 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
213 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
214 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.4.Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора,  


3.1.4.1.Састав, илустрација 


Број 4 


Ознака МК01 


 


 


Површина [m2] 125,21 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил  1 0,041 50  200 
2.цементни естрих 3 1,4 2200  30
3.минерална вуна 2 0,041 100  1 
4.ПВЦ фолија  0,01 0,19 1200  42000 
5.Бетон  15 1,51 2200  30 
6.малтер 2 0,87 1800  20 
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Скица склопа215 


 


Вентил. склопа слабо вентилисан 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.4.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни 
приказ 


Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.17  2,377 17,6161 
1.винил  0,041 0,244  3,411 14,195 
2.цементни естрих 1,4 0,021  0,294 13,901
3.минерална вуна  0,041 0,488  6,822 7,058 
4.ПВЦ фолија  0,19 0,001  0,014 7,044 
5.Бетон  1,51 0,099  1,384 5,656 
6.малтер 0,87 0,023  0,322 5,334 
Прелажење топлоте  0.17  0 5,334
Споља   2,377 2,95 


Укупни отпор  1,216   
 


График 
температура216 


 
Површински коеф. 


пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


0,822 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
215 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
216 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.4.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра 20.00 2.335 


Прелажење  1,748 18,252 2,096  1,284 


1.винил 200 2,508 15,744 1,789  1,227 


2.цементни
естрих 30 0,216 15,528 1,764  1,201 


3.минерална
вуна 1 5,016 10,512 1,271  1,200 


4.ПВЦ фолија 42000 0,010 10,502 1,271  1,077 


5.Бетон 30 1,018 9,484 1,187  0,945 


6.малтер 20 0,236 9,248 1,168  0,934 


Прелажење 
топлоте 0 9,248 1,168 


Споља 1,748 7,5 1,037 
У упни отпор 


График217  


Прорачун 
кондезације218 


Нема кондензације 


Време исушења 


217 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
218 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.5.Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора,  


3.1.5.1.Састав, илустрација 


Број 5 


Ознака МК02 


 


 


Површина [m2] 82,94 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке 
плочице  1 0,87 1700  200 
2.цементни естрих  3 1,4 2200  30 
3.минерална вуна 2 0,041 100  1
4.ПВЦ фолија  0,01 0,19 1200  42000 
5.Бетон  15 1,51 2200  30 
6.малтер  2 0,7 1800  20 
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Скица склопа219 


 


Вентил. склопа слабо вентилисан 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.5.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни 
приказ 


Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.17  2,949 17,051 
1.винил  0,87 0,011  0,191 16,861 
2.цементни естрих 1,4 0,021  0,364 16,496
3.минерална вуна  0,041 0,488  8,464 8,032 
4.ПВЦ фолија  0,19 0,001  0,017 8,015 
5.Бетон  1,51 0,099  1,717 6,298 
6.малтер 0,87 0,023  0,399 5,899 
Прелажење топлоте  0.17  0 5,899
Споља   2,949 2,95 


Укупни отпор  0,983   
 


График 
температура220 


 
Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1,017 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
219 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
220 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.5.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335   


Прелажење   2,162 17,838 2,043  1,284 


1.винил 200 0,140 17,698 2,025  1,227 


2.цементни 
естрих  30 0,267 17,431 1,991  1,201 


3.минерална 
вуна  1 6,205 11,226 1,333  1,200 


4.ПВЦ фолија  42000 0,013 11,213 1,332  1,077 


5.Бетон  30 1,259 9,954 1,225  0,945 


6.малтер  20 0,292 9,662 1,201  0,934 


Прелажење 
топлоте  0 9,662 1,201   


Споља  2,162 7,5 1,037  
Укупни отпор      


 


График221  


 


Прорачун 
кондезације222 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
221 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
222 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.6.Зид између  грејаних просторија различитих корисника223 


3.1.6.1.Састав, илустрација 


Број 6 


Ознака З1 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 76,23 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.минерална вуна 10 0,041 100  1


4.пуна опека  12 0,58 1400  5
 


                                                 
223 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа224 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.6.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.13  1,174 18,826 
1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,208 18,618 
2.бетон  1,51 0,132  1,192 17,425 
3.минерална вуна 0,041 2,439  22,033 -4,607 
4.пуна опека  0,58 0,207  1,87 -6,477 
Прелажење топлоте  0.08  0 -6,477 
Споља   0,723 -7,2 


Укупни отпор          3,011    
 


График температура225 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


0,332 


 


 


 


 


 


 


                                                 
224 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
225 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.7. Конструкција на тлу  


3.1.7.1. Састав, илустрација 


Број 7 


Ознака КНТ1 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 210,5 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.цементни естрих  3 1,4 2200  30


2.минерална вуна  2 0,041 100  1


3.хидроизолација 1 0,19 1200  1400
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Скица склопа226  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.7.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра  
Прелажење 0,17   
1.цементни естрих  1,4 0,021    
2.минерална вуна  0,041 0,488    
3.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0,00    
Споља     


Укупни отпор  
0,732 


 
  


 


График температура227  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1,366 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
226 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
227 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.8.Конструкција на тлу  


3.1.8.1.Састав, илустрација 


Број 8 


Ознака КНТ2 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 421,69 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил 1 0,041  50  200


2.цементни естрих  3 1,4  2200  30
3.минерална вуна  2 0,041  100  1
4.хидроизолација 1 0,19  1200  1400


Скица склопа228  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.8.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0,17    
1.винил  0,041 0,244    
2.цементни естрих 1,4 0,021    
3.минерална вуна  0,041 0,488    
4.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.976


 
  


 


График температура229  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1.025 


 


 


                                                 
228 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
229 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.9.Конструкција на тлу  


3.1.9.1.Састав, илустрација 


Број 9 


Ознака КНТ3 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 109,14 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.паркет 2,5 0,21  700  15


2.цементни естрих  3 1,4  2200  30
3.минерална вуна  2 0,041  100  1
4.хидроизолација 1 0,19  1200  1400


Скица склопа230  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


 


3.1.9.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0,17    
1.паркет  0,21 0,119    
2.цементни естрих 1,4 0,021    
3.минерална вуна  0,041 0,488    
4.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.851


 
  


 


График температура231  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1.175 


 


 


                                                 
230 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
231 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.10.Конструкција на тлу  


3.1.10.1.Састав, илустрација 


Број 10 


Ознака КНТ4 


Илустрација положаја 
склопа 


 


Површина [m2] 829,42 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке 
плочице  1 0,87  1700  200


2.цементни естрих  3 1,4  2200  30
3.минерална вуна  2 0,041  100  1
4.хидроизолација  1 0,19  1200  1400


Скица склопа232  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.10.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0,17    
1.керамичке 
плочице  0,87 0,011    
2.цементни естрих 1,4 0,021    
3.минерална вуна 0,041 0,488    
4.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.743


 
  


 


График температура233  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


1.346 


 


 


                                                 
232 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
233 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.11.Зидови ка негрејаном простору234 


3.1.11.1.Састав, илустрација 


Број 11 


Ознака УЗ1 


Положај склопа 


 
 


 


 


 


 


 


 


                                                 
234 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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У тавану висина од 0,51м је УЗ1 


 


Површина [m2] 45,892 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.продужни 
малтер  2 0,870 1800  20
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Скица склопа235 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.11.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење 0.13  5,06 14,94
1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,89 14,05
2.бетон  1,51 0,1325  5,15 8,90 
3.продужни 
малтер  0,870 0,023  0,89 8,01 
Прелажење топлоте  0.13  0 8,01 
Споља   5,06 2,95 


Укупни отпор  0,438    
 


График температура236 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


2,281 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
235 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
236 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.11.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   3,71 16,29 1,850 1.284 


1.Продужни
малтер  20 0,65 15,64 1,775 1,264 


2.бетон 30 3,78 11,86 1,388 0,953 


3.продужни 
малтер  20 0,65 11,21 1,330 0,932 


Прелажење 
топлоте 0 11,21 1.330 0,932 


Споља  3,71 7,50 1,036  
Укупни отпор      


 


 


 


График237  


 


Прорачун 


кондезације238 


Нема кондензације 


Време исушења  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
237 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
238 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.12.Зидови ка негрејаном простору239 


3.1.12.1.Састав, илустрација 


Број 12 


Ознака УЗ2 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 25,2 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни
малтер  2 0,87 1800  20


2.шупљи блок 20 0,520 1200  4


3.продужни 
малтер  2 0,870 1800  20


 


                                                 
239 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа240 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.12.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    2 .00 
Прелажење   0.13  3,21 16,79 
1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,57 16,22 
2.шупљи блок  0,520 0,3846  9,49 6,73 
3.продужни 
малтер  0,870 0,023  0,57 6,16 
Прелажење топлоте  0.13  0 6,16 
Споља   3,21 2,95 


Укупни отпор  0,691    
 


График температура241 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1,448 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
240 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
241 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.12.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   2,35 17,65 2,016 1.284 


1.Продужни
малтер  20 0,42 17,23 1,964 1,196 


2.шупљи блок 4 6,96 10,27 1,249 1,020 


3.продужни 
малтер  20 0,42 9,85 1,215 0,932 


Прелажење 
топлоте 0 9,85 1,215 0,932 


Споља  2,35 7,50 1,036  
Укупни отпор      


 


 


 


График242  


 


Прорачун 


кондезације243 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
242 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
243 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА]


 


123 
 


3.13.Зидови ка негрејаном простору244 


3.1.13.1.Састав, илустрација 


Број 13 


Ознака УЗ3 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 51,68 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон 20 1,51 2200  30


3.минерална вуна  10 0,041 100  1


4.опека  12 0,58 1400  5
 


                                                 
244 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа245 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.13.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0.13  0,724 19,276 
1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  0,128 19,148 
2.бетон  1,51 0,132  0,735 18,413 
3.минерална вуна 0,041 2,439  13,585 4,827 
4.опека  0,58 0,207  1,153 3,674 
Прелажење топлоте  0.13  0 3,674 
Споља   0,724 2,95 


Укупни отпор  3,061    
 


График температура246 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


0,327 


 


 


 


 


 


                                                 
245 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
246 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.13.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20.00 2.335  


Прелажење   0,531 19,469 2,261 1.284 


1.Продужни
малтер  20 0,094 19,375 2,248 1,266 


2.бетон 30 0,539 18,836 2,174 0,968 


3.минерална 
вуна  1 9,960 8,876 1,139 0,963 


4.опека  5 0,8 5 8,031 1,076 0,932 


Прелажење 
топлоте 0 8,031 1,076 0,932 


Споља  0,531 7,50 1,036  
Укупни отпор      


 


 


 


График247  


 


Прорачун 
кондезације248 


Нема кондензације 


Време исушења  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
247 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
248 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.14.Међуспратна конструкција изнад отвореног простора249 


3.1.14.1.Састав, илустрација 


Број 14 


Ознака МК03-1 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 48,43 


                                                 
249 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3 



[-]


1.Паркет  2,5 0,21 1670  15


2.цементни естрих  3 1,4 1050  30


3.бетон 15 1,51 960  30


4.малтер  2 ,87 1050  20
 


Скица склопа250 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.14.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0,17  12,282 7,718 
1.Паркет  0,21 0,119  8,597 -0,879 
2.цементни естрих 1,4 0,021  1,517 -2,396 
3.бетон 1,51 0,099  7,152 -9,549 
4.малтер  0,87 0,023  1,662 -11,210 
Прелажење топлоте  0,04  0 -11,21 
Споља   2,890 -14,1 


Укупни отпор  0,472    
 


График температура251 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


2,119 


 


 


                                                 
250 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
251 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.14.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   9,004 10,996 1,313 1.284 


1.Паркет 15 6,303 4,693 0,854 1,285 


2.цементни 
естрих  30 1,112 3,581 0,790 1,229 


3.бетон  30 5,244 -1,663 0,532 1,095 


4.малтер  20 1,218 -2,881 0,480 0,421 


Прелажење 
топлоте 0 -2,881 0,480 0,361 


Споља  2,119 -5 0,401  
Укупни отпор      


 


 


 


График252  


 


Прорачун 
кондезације253 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U 
KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 0.85428) / 0.37500 


qm1 = 0.77019 g/m² 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ 
KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''  


qm2 = 0.67 * (0.78994 - 0.36119) / 4.90000 


qm2 = 0.05862 g/m² 


 


                                                 
252 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
253 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


 


129 
 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.77019 - 0.05862 


q'm = 0.71157 g/m²h 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.71157 * 24 * 60 


q'mz = 1024.65933 g/m² 


PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.375) + (0.48374 / 4.9) 


qmisusenja=1.389 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (1024.65933 / 1000)) / (( 1.38870 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 39.97 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 40.0 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 
OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.262 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.375) + (0.48374 / 4.9) 


qmisusenja=1.389 g/m² 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (1024.65933 / 1000)) / (( 1.38870 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 39.97 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 40.0 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 
OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.262 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 
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3.15.Међуспратна конструкција изнад отвореног простора254 


3.1.15.1.Састав, илустрација 


Број 15 


Ознака МК03-2 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 7,13 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке 
плочице  1 0,87 1700  200


2.цементни естрих  3 1,4 1050  30


3.бетон  15 1,51 960  30


4.малтер  2 0,87 1050  20
 


                                                 
254 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Скица склопа255 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


 
3.1.15.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0,17  15,926 4,074 
1.керамичке 
плочице  0,87 0,011  1,030 3,044 
2.цементни естрих 1,4 0,021  1,967 1,076
3.бетон  1,51 0,099  9,274 -8,198 
4.малтер  0,87 0,023  2,155 -10,353 
Прелажење топлоте  0,04  0 -10,353 
Споља   3,747 -14,1 


Укупни отпор  0,364    
 


График температура256 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


2,747 


 


 


 


 


 


 


                                                 
255 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
256 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.15.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   11,676 8,324 1,097 1.284 


1.керамичке 
плочице  200 0,755 7,569 1,042 1,048 


2.цементни 
естрих  30 1,442 6,126 0,944 0,942 


3.бетон 30 6,799 -0,673 0,578 0,409 


4.малтер  20 1,580 -2,253 0,506 0,361 


Прелаже е 
топлоте 0 -2,253 0,506 0,361 


Споља  2,747 -5 0,401  
Укупни отпор      


 


 


 


График257  


 


Прорачун 
кондезације258 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


 


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U 


KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 1.04233) / 2.00000 


qm1 = 0.08141 g/m² 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ 


KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''  


qm2 = 0.67 * (1.04233 - 0.36119) / 5.80000 


                                                 
257 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
258 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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qm2 = 0.07868 g/m² 


 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.08141 - 0.07868 


q'm = 0.00273 g/m²h 


 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.00273 * 24 * 60 


q'mz = 3.92997 g/m² 


 


 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 2) + (0.48374 / 5.8) 


qmisusenja=0.325 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (3.92997 / 1000)) / (( 0.32527 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 0.65 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 0.7 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 
OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.154 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 
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3.16.Међуспратна конструкција изнад отвореног простора259 


3.1.16.1.Састав, илустрација 


Број 16 


Ознака МК03-3 


Положај склопа 


 


Површина [m2] 8,50 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил  1 0,041 50  200


2.цементни естрих  3 1,4 1050  30


3.бетон 15 1,51 960  30


4.малтер  2 0,87 1050  20
 


                                                 
259 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА]


 


135 
 


Скица склопа260 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри вентилисаности  


3.1.16.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20.00 
Прелажење   0,17  9,71 10,290 
1.винил  0,041 0,244  13,937 -3,647 
2.цементни естрих 1,4 0,021  1,199 -4,847 
3.бетон 1,51 0,099  5,655 -10,502
4.малтер 0,87 0,023  1,314 -11,815 
Пре ажење топлоте  0,04  0 -11,815 
Споља   2,285 -14,1 


Укупни отпор  0,597    
 


График температура261 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1,675 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
260 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
261 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.16.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   7,119 12,881 1,487 1.284 


1.винил 200 10,218 2,663 0,740 1,048 


2.цементни 
естрих  30 0,879 1,784 0,695 0,942 


3.бетон  30 4,146 -2,362 0,502 0,409 


4.малтер  20 0,963 -3,325 0,463 0,361 


Прелажење 
топлоте 0 -3,325 0,463 0,361 


Споља  1,675 -5 0,401  
Укупни отпор      


 


 


 


График262  


 


Прорачун 


кондезације263 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = -5.0 ºC 


 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


 


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U 
KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi - p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 - 0.74012) / 2.00000 


qm1 = 0.18265 g/m² 


 


                                                 
262 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
263 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ 


KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 - Pe) / r''  


qm2 = 0.67 * (0.69496 - 0.36119) / 4.90000 


qm2 = 0.04564 g/m² 


 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 - qm2  


q'm = 0.18265 - 0.04564 


q'm = 0.13701 g/m²h 


 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.13701 * 24 * 60 


q'mz = 197.30017 g/m² 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 - 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 - 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 2) + (0.48374 / 4.9) 


qmisusenja=0.341 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (197.30017 / 1000)) / (( 0.34059 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 31.38 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 31.4 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE 


OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi - Θe) / (Θi - Θs)) - (Rsi - Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 - -14.1) / (20 - 10.68)) - (0.25 - 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.387 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 
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3.1.17.Раван кров264 


3.1.17.1.Састав, илустрација 


Број 17 


Ознака РК1 


Положај склопа 


 


                                                 
264 Уколико има више од једне позиције у оквиру групације, у овом случају „Спољни зидови“, потребно их је 
све приказати и обрадити 
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Површина [m2] 8,71 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20 


2.бетон  15 1,51 2200  30 


3.хидроизолација  1 0,19 1200  1400 
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Скица склопа265 


 


Вентил. склопа Није вентилисан 


Параметри 
вентилисаности 


 


 
3.1.17.2.Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ 
Опис 



[W/m


K]


R
[(m2K)/W


]



[oC] 


  
[oC]


Унутра    20


Прелажење   0.10  10,825  9,175


1.Продужни 
малтер  0,87 0,023  2,490  6,685 


2.бетон  1,51 0,099  10,717  ‐4,032 


3.хидроизолација  0,19 0,053  5,7373  ‐9,770 


Прела ење топлоте  0.04  0  ‐9,770


Споља   4,330         -14.10 


Укупни отпор  0,315    
 


График температура266 


 
 


Површински коеф.пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


3,175 


 


 


 


                                                 
265 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
266 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.17.3. Дифузија водене паре и исушење 


Табеларни приказ Опис 
[-]



[oC]



[oC] 


p’ 
[кPa] 


ps 
[кPa]


Унутра   20 2.335  


Прелажење   7,937 12,063 1,409 1.284 


1.Продужни 
малтер  20 1,825 10,238 1,248 1,266 


2.бетон 30 7,857 2,381 0,725 1,046 


3.хидроизолац
ија  1400 4,206 -1,825 0,525 0,361 


Прелажење 
топлоте  4,206 -1,825 0,525 0.361 


Споља  3,175 -5 0.401  
Укупни отпор      


 


 


 


График267  


 


Прорачун 
кондезације268 


TEMPERATURE VAZDUHA  


Temperatura unutrašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θi.dif = 20 ºC 


Temperatura spoljašnjeg vazduha zimi (za difuziju) Θe.dif = ‐5.0 ºC 


 


RELATIVNA VLAŽNOST VAZDUHA  


Relativna vlažnost unutrašnjeg vazduha zimi φ.i = 55 % 


Relativna vlažnost spoljašnjeg vazduha zimi φ.e = 90 % 


 


TEMPERATURA TAČKE ROSE Θs = 10.68 ºC 


 


PARCIJALNI PRITISCI VODENE PARE  


p.i = φ.i * p'i 


p.i = 0.55 * 2.337 = 1.285 kPa  


p.e = φ.e * p'e 


p.e = 0.9 * 0.401 = 0.361 kPa  


 


GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI ULAZI U KONSTRUKCIJU  


qm1 = 0.67 * (Pi ‐ p'k1) / r'  


qm1 = 0.67 * (1.28535 ‐ 1.24835) / 0.40000 


qm1 = 0.06198 g/m² 


                                                 
267 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
268 У складу са поглављем 3.3 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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GUSTINA DIFUZIJSKOG TOKA VODENE PARE KOJI IZLAZI IZ KONSTRUKCIJE  


qm2 = 0.67 * (p'k2 ‐ Pe) / r''  


qm2 = 0.67 * (0.72535 ‐ 0.36119) / 14.00000 


qm2 = 0.01743 g/m² 


IZRAČUNAVANJE KOLIČINE KONDEZATA 


q'm = qm1 ‐ qm2  


q'm = 0.06198 ‐ 0.01743 


q'm = 0.04455 g/m²h 


 


q'mz = qm' * 24 * Broj dana vlaženja  


q'mz = 0.04455 * 24 * 60 


q'mz = 64.15919 g/m² 


Време исушења PRORAČUN ISUŠENJA KONSTRUKCIJE 


qmisusenja = (0.67 * (2.063 ‐ 1.341) / r') + (0.67 * (2.063 ‐ 1.341) / r'') 


qmisusenja = (0.48374 / 0.4) + (0.48374 / 14) 


qmisusenja=1.244 g/m² 


 


PRORAČUN POTREBNOG VREMENA ISUŠENJA KONSTRUKCIJE  


 dana za isušenje = (1.3 * (q'mz / 1000)) / ((qmisusenja / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = (1.3 * (64.15919 / 1000)) / (( 1.24390 / 1000) * 24) 


 dana za isušenje = 2.79 


 


Dozvoljen broj dana za isušenje 90 


Izračunato 2.8 dana za isušenje 


 


MINIMALNA TOPLOTNA OTPORNOST ZA SPREČAVANJE OROŠAVANJA  


Rmin ≥ (Rsi *(Θi ‐ Θe) / (Θi ‐ Θs)) ‐ (Rsi ‐ Rse) 


Rmin ≥ (0.25 * (20 ‐ ‐14.1) / (20 ‐ 10.68)) ‐ (0.25 ‐ 0.04) 


Rmin ≥ 0.704 m²K/W 


Rk = 0.175 m²K/W 


Rk < Rmin  , konstrukcija NE ZADOVOLJAVA 


 


3.1.1.4. Летња стабилност269 


 Вредност Минимум Задовољава 


Фактор пригушења амплитуде осцилације 
температуре ν [-] 


7,3 


 
25 не 


Фактор кашњења осцилације температуре η [h] 5,4 10 не 


 


                                                 
269 Према поглављу 3.2 Правилника о енергетској ефикасности зграда 
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3.1.18.Зид у тлу  


3.1.18.1.Састав, илустрација 


Број 18 


Ознака ЗУТ1 


Илустрација 
положаја склопа 


 


Површина [m2] 115,5 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон 20 1,51 2200  30


3.хидроизолација  1 0,19 1200  1400
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Скица склопа270 


 


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.18.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0.13    
1.Малтер 0,87 0.023    
2.бетон  1,51 0.132    
3.хидроизолација  0,19 0,053    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.338


 
  


 


  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


2,959 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


                                                 
270 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.19.Зид у тлу  


3.1.19.1.Састав, илустрација 


 


Број 19 


Ознака ЗУТ2 


Илустрација 
положаја склопа 


 


Површина [m2] 233,92 


Састав склопа Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.Продужни 
малтер  2 0,87 1800  20


2.бетон  20 1,51 2200  30


3.минерална вуна  10 0,041 100  1


4.пуна опека 12 0,58 1400  5
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Скица склопа271  


Вентил. склопа Нема 


Параметри вентил. ---- 


3.1.8.2. Пролаз топлоте и поље температуре 


Табеларни приказ Опис 
[W/mK]


R
[(m2K)/W]



[oC] 


  
[oC]


Унутра     
Прелажење   0.13    
1.Продужни малтер  0,87 0,023    
2.бетон 1,51 0,132   
3.минерална вуна  0,041 2,439    
4.пуна опека  0,58 0,207    
Прелажење топлоте  0    
Споља     


Укупни отпор  
0.997


 
  


 


  


Површински коеф. 
пролаза топлоте  


U [W/(m2K)] 


0,341 


 


 


 


  


                                                 
271 Овде је приказана илустрација (величина, оријентација и опрема цртежа се може разликовати) 
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3.1.19. Прозори 740/283 (П1) 


3.1.19.1. Састав, илустрација 


Број 19 


Ознака ПР1 (740/283) 


Површина (m2) 740/283 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да произвођач 
не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира 
прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног 


коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света272 


 Површина 
[m2] 


Илустрација273 


Ка Истоку 230,34  


Ка западу 167,52  


3.1.20.Прозори 280/81(П28) 


3.1.20.1. Састав, илустрација 


Број 20 


Ознака ПР2 (280/81) 


Површина (m2) 2,27 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света274 


 Површина [m2] Илустрација275 


Ка Истоку 2,27  


                                                 
272 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
273 Ова опција није обавезна 
274 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
275 Ова опција није обавезна 
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3.1.21.Прозори 136/76(П30) 


3.1.21.1. Састав, илустрација 


Број 21 


Ознака ПР3 (136/76) 


Површина (m2) 2,068 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од
стране пројектанта ЕЕ


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света276 


Површина [m2] Илустрација277 


Ка Истоку 2,068 


3.1.22.Прозори 370/400(П13) 


3.1.22.1. Састав, илустрација 


Број 22 


Ознака ПР4 (370/400) 


Површина (m2) 14,8 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да произвођач
не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира
прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног
коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света278 


Површина 
[m2] 


Илустрација279 


Ка Истоку 14,8 


276 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
277 Ова опција није обавезна 
278 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
279 Ова опција није обавезна 
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3.1.23.Прозори 257/283(231) 


3.1.23.1. Састав, илустрација 


Број 23 


Ознака ПР5 (257/283) 


Површина (m2) 14,54 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света280 


 Површина [m2] Илустрација281 


Ка истоку 14,54  


3.1.24.Прозори 118/411(П27) 


3.1.24.1. Састав, илустрација 


Број 24 


Ознака ПР6 (118/411) 


Површина (m2) 4,85 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света282 


 Површина [m2] Илустрација283 


Ка Истоку 4,85  


 


                                                 
280 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
281 Ова опција није обавезна 
282 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
283 Ова опција није обавезна 
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3.1.25.Прозори 674/283(П22) 


3.1.25.1. Састав, илустрација 


Број 25 


Ознака ПР7 (674/283) 


Површина (m2) 19,07 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 


него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света284 


 Површина [m2] Илустрација285 


Ка Југу 19,07  


3.1.26.Прозори 140/170(П8) 


3.1.26.1. Састав, илустрација 


Број 26 


Ознака ПР8 (140/170) 


Површина (m2) 4,76 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато пројектант 
ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира прозора 
и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента 


усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света286 


 Површина [m2] Илустрација287 


Ка југу 4,76  


 


                                                 
284 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
285 Ова опција није обавезна 
286 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
287 Ова опција није обавезна 
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3.1.27.Прозори 86/80(П9) 


3.1.27.1. Састав, илустрација 


Број 27 


Ознака ПР9 (86/80) 


Површина (m2) 2,07 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света288 


 Површина [m2] Илустрација289 


Ка југу 2,07  


3.1.28.Прозори 628/393(Пу1) 


3.1.28.1. Састав, илустрација 


Број 28 


Ознака ПР10 (628/393) 


Површина (m2) 49,36 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света290 


 Површина [m2] Илустрација291 


Ка Западу 49,36  


 


                                                 
288 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
289 Ова опција није обавезна 
290 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
291 Ова опција није обавезна 
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3.1.29.Прозори 323/253(П19) 


3.1.29.1. Састав, илустрација 


Број 29 


Ознака ПР11 (323/253) 


Површина (m2) 8,17 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија 
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па 
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не 
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од 
стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света292 


 Површина [m2] Илустрација293 


Ка Западу 8,17  


3.1.30.Прозори 720/343(Пу2) 


3.1.30.1. Састав, илустрација 


Број 30 


Ознака ПР12 (720/343) 


Површина (m2) 24,70 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија 
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па 
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не 
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од 
стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света294 


 Површина [m2] Илустрација295 


КаЗападу 24,70  


                                                 
292 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
293 Ова опција није обавезна 
294 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
295 Ова опција није обавезна 
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3.1.31.Прозори 175/125(П3) 


3.1.31.1. Састав, илустрација 


Број 31 


Ознака ПР13 (175/125) 


Површина (m2) 8,75 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 
него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света296 


 Површина [m2] Илустрација297 


Ка Западу 8,75  


3.1.32.Прозори 240/215(П2) 


3.1.32.1. Састав, илустрација 


Број 32 


Ознака ПР14 (240/215) 


Површина (m2) 30,96 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 
него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 
Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од алуминијума са термичким 
прекидом 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света298 


 Површина [m2] Илустрација299 


Ка Истоку 20,64  


Ка западу 10,32  


                                                 
296 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
297 Ова опција није обавезна 
298 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
299 Ова опција није обавезна 
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3.1.33.Прозори 240/373 (П4) 


3.1.33.1. Састав, илустрација 


Број 33 


Ознака ПР15 (240/215) 


Површина (m2) 17,90 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света300 


 Површина [m2] Илустрација301 


Ка западу 17,90  


3.1.34.Прозори 170/125 (П5) 


3.1.34.1. Састав, илустрација 


Број 34 


Ознака ПР16 (240/215) 


Површина (m2) 8,5 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света302 


 Површина [m2] Илустрација303 


Ка истоку 8,50  


 


 
                                                 
300 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
301 Ова опција није обавезна 
302 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
303 Ова опција није обавезна 
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3.1.35.Прозори 118/373 (П27) 


3.1.35.1. Састав, илустрација 


Број 35 


Ознака ПР17 (118/373) 


Површина (m2) 4,4 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 


него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света304 


 Површина [m2] Илустрација305 


Ка северу 4,4  


3.1.36.Прозори 185/373 (П17) 


3.1.36.1. Састав, илустрација 


Број 35 


Ознака ПР18(185/373) 


Површина (m2) 6,53 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света306 


 Површина [m2] Илустрација307 


Ка северу 6,53  


 


 


                                                 
304 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
305 Ова опција није обавезна 
306 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
307 Ова опција није обавезна 
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3.1.37.Прозори 734/283 (П16) 


3.1.37.1. Састав, илустрација 


Број 37 


Ознака ПР19(734/283) 


Површина (m2) 20,77 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато пројектант 
ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира прозора 
и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента 
усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света308 


 Површина [m2] Илустрација309 


Ка истоку 20,77  


3.1.38.Прозори 308/283 (П15) 


3.1.38.1. Састав, илустрација 


Број 38 


Ознака ПР20(308/283) 


Површина (m2) 8,72 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да произвођач 
не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом одабира 
прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег дозвољеног 


коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте 
U [W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света310 


 Површина [m2] Илустрација311 


Ка истоку 8,72  


 


                                                 
308 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
309 Ова опција није обавезна 
310 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
311 Ова опција није обавезна 
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3.1.39.Прозори 370/373 (П14) 


3.1.39.1. Састав, илустрација 


Број 39 


Ознака ПР21(370/373) 


Површина (m2) 13,80 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света312 


 Површина [m2] Илустрација313 


Ка истоку 13,80  


3.1.40.Прозори 284/283 (П7) 


3.1.40.1. Састав, илустрација 


Број 40 


Ознака ПР22(284/283) 


Површина (m2) 8,04 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент 
испод је дат на основу макс коефицијената датих правилником случају да 
произвођач не добија исти кефицијент атестима као пројектант који добија 
прорачуном, па је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора 


него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат 
пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света314 


 Површина [m2] Илустрација315 


Ка истоку 8,04  


 


                                                 
312 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
313 Ова опција није обавезна 
314 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
315 Ова опција није обавезна 
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3.1.41.Прозори 680/283 (П6) 


3.1.41.1. Састав, илустрација 


Број 41 


Ознака ПР23(680/283) 


Површина (m2) 19,24 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света316 


 Површина [m2] Илустрација317 


Ка југу 19,24  


3.1.42.Прозори 284/383 (П20) 


3.1.42.1. Састав, илустрација 


Број 42 


Ознака ПР24(284/383) 


Површина (m2) 10,88 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света318 


 Површина [m2] Илустрација319 


Ка југу 10,88  


 


 
                                                 
316 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
317 Ова опција није обавезна 
318 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
319 Ова опција није обавезна 
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3.1.43.Прозори 434/140 (П10) 


3.1.43.1. Састав, илустрација 


Број 43 


Ознака ПР25(430/140) 


Површина (m2) 12,16 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света320 


 Површина [m2] Илустрација321 


Ка западу 12,16  


3.1.44.Прозори 240/140 (П11) 


3.1.44.1. Састав, илустрација 


Број 44 


Ознака ПР26(240/140) 


Површина (m2) 3,36 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света322 


 Површина [m2] Илустрација323 


Ка западу 3,36  


 


 
                                                 
320 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
321 Ова опција није обавезна 
322 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
323 Ова опција није обавезна 
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3.1.45.Прозори 729/140 (П12) 


3.1.45.1. Састав, илустрација 


Број 45 


Ознака ПР27(729/140) 


Површина (m2) 20,42 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света324 


 Површина [m2] Илустрација325 


Ка западу 20,42  


3.1.46.Прозори 250/60 (П24) 


3.1.46.1. Састав, илустрација 


Број 46 


Ознака ПР28(250/60) 


Површина (m2) 1,5 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света326 


 Површина [m2] Илустрација327 


Ка северу 1,5  


 


 
                                                 
324 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
325 Ова опција није обавезна 
326 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
327 Ова опција није обавезна 
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3.1.47.Прозори 220/353 (П21) 


3.1.47.1. Састав, илустрација 


Број 47 


Ознака ПР29(220/353) 


Површина (m2) 15,54 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 1.5 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света328 


 Површина [m2] Илустрација329 


Ка северу 15,54  


 


3.1.48 Улазна врата са стаклом (В17) 


Број 25 


Ознака В1(145/260) 


Површина (m2) 7,54 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 


дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света330 


 Површина [m2] Илустрација331 


Ка Истоку 3,77 
 


 


Ка Северу 3,77  


 


                                                 
328 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
329 Ова опција није обавезна 
330 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
331 Ова опција није обавезна 
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3.1.49 Улазна врата са стаклом (УВ4) 


Број 49 


Ознака В2(154/373) 


Површина (m2) 11,49 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света332 


 Површина 
[m2] 


Илустрација333 


Ка Истоку 11,49 
 


 


 


3.1.50Улазна врата са стаклом (УВ3) 


Број 50 


Ознака В3(154/373) 


Површина (m2) 6,19 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света334 


 Површина 
[m2] 


Илустрација335 


Ка Истоку 6,19 
 


 


 


                                                 
332 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
333 Ова опција није обавезна 
334 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
335 Ова опција није обавезна 
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3.1.51.Улазна врата са стаклом (УВ2) 


Број 51 


Ознака В4(123/260) 


Површина (m2) 3,20 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија 
исти кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па 
је зато пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену 
правилником.Приликом одабира прозора и врата продржавати се не 
описа прозора него најмањег дозвољеног коефицијента усвојеног од 


стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза топлоте U 
[W/(m2K)] 


1.6 


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света336 


 Површина 
[m2] 


Илустрација337 


Ка Западу 3,20 
 


 


3.1.51.Улазна врата са стаклом (УВ1) 


Број 51 


Ознака В5(180/343) 


Површина (m2) 12,348 


Опис 2-струко нискоемисионо 4-12-4мм (Кр), са 
ПВЦ оквиром 6 коморним.Коефицијент испод је дат на основу макс 
коефицијената датих правилником случају да произвођач не добија исти 
кефицијент атестима као пројектант који добија прорачуном, па је зато 
пројектант ЕЕ усвојо најгору могућност дозвољену правилником.Приликом 
одабира прозора и врата продржавати се не описа прозора него најмањег 
дозвољеног коефицијента усвојеног од стране пројектанта ЕЕ 


Кофицијенат пролаза 
топлоте U [W/(m2K)] 


1.6 


  


Сегменти позиције у односу на оријентацију према странама света338 


 Површина 
[m2] 


Илустрација339 


Ка Западу 12.348 
 


 


 


 


                                                 
336 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
337 Ова опција није обавезна 
338 Подела извршена због израчунавања соларних добитака 
339 Ова опција није обавезна 
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3.1.52.Улазна врата(УВВ)-врата према топлој вези 


Број 52 


Ознака В6(260/260) 


Илустрација положаја у згради340  


Површина (m2) 6,76 


Опис Двоструко прозирно стакло 6-8-6, са оквиром од 
алуминијума са термичким прекидом 


Кофицијенат пролаза топлоте U [W/(m2K)] 3,3 


  


3.1.53 Врата према негрејаном простору(В14) 


Број 53 


Ознака В7(186/210) 


Илустрација положаја у згради341  


Површина (m2) 3,91 


Опис Челична без термопрекида 


Кофицијенат пролаза топлоте U [W/(m2K)] 3,5 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 
                                                 
340 Ова опција није обавезна 
341 Ова опција није обавезна 
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3.2 Преглед коефицијената пролаза топлоте кроз термички  омотач зграде342 


Положај ознака 
U 


[W/(m2K)] 


Umax 


[W/(m2K)] 


Испуњено
ДА / НЕ 


Спољни зид СЗ1 0.337 0,4 да 


Спољни зид СЗ2 2.604 
0,40 Не 


Међ. констр. испод негрејаног 
простора KПT1 3.102 


0,4 Не 


Међ. констр. изнад негрејаног 
простора МК01 0.822 


0,4 
Не 


Међ. констр. изнад негрејаног 
простора МК02 1.017 


0,4 
не 


Зид према другом између различитих 
јединица З1 0.332 


0,9 
да 


Под на тлу KНT1 1.366 0,4 Не 


Под на тлу KНT2 1.025 0,4 Не 


Под на тлу KНT3 1.175 0,4 Не 


Под на тлу KНT4 1.346 0,4 не 


Зид према негрејаном простору УЗ1 2.281 0,550 Не 


Зид према негрејаном простору УЗ2 1.448 0,550 Не 


Зид према негрејаном простору УЗ3 0.327 0,550 да 


Међуспратна конструкција изнад 
отвореног простора МК03-1 2.119 


0,300 
Не 


Међуспратна конструкција изнад 
отвореног простора МК03-2 2.747 


0,300 
Не 


Међуспратна конструкција изнад 
отвореног простора МК03-3 1.675 


0,300 
не 


Раван кров РК1 3.175 0,2  


Зид у тлу ЗУТ1 2.959 0,50 Не 


Зид у тлу ЗУТ2 0.341 0,50 Не 


Прозор 740/283 ПР1 1,5 1,5 да 


Прозор 280/81 ПР2 
1,5 1,5 да 


Прозор 136/76 ПР3 
1,5 1,5 да 


Прозор 370/400 ПР4 
1,5 1,5 да 


Прозор 257/283 ПР5 
1,5 1,5 да 


Прозор 118/411 ПР6 
1,5 1,5 да 


Прозор 674/283 ПР7 
1,5 1,5 да 


Прозор 140/170 ПР8 
1,5 1,5 да 


                                                 
342 Максималне вредности коефицијента пролаза топлоте који су приказани у табели одговарају вредностима 
за нове зграде датим у Табели  3.4.1.3. Правилника о енергетској ефикасности зграда 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


 


166 
 


Прозор 86/80 ПР9 
1,5 1,5 да 


Прозор628/393 ПР10 
1,5 1,5 да 


Прозор 323/253 ПР11 
1,5 1,5 да 


Прозор 720/343 ПР12 
1,5 1,5 да 


Прозор175/125 ПР13 
1,5 1,5 да 


Прозор 240/215 ПР14 
1,5 1,5 да 


Прозор 240/373 ПР15 
1,5 1,5 да 


Прозор 170/125 ПР16 
1,5 1,5 да 


Прозор 118/373 ПР17 
1,5 1,5 да 


Прозор 185/353 ПР18 
1,5 1,5 да 


Прозор 734/283 ПР19 
1,5 1,5 да 


Прозор 308/283 ПР20 
1,5 1,5 да 


Прозор 370/373 ПР21 
1,5 1,5 да 


Прозор 284/283 ПР22 
1,5 1,5 да 


Прозор680/283 ПР23 
1,5 1,5 да 


Прозор 284/383 ПР24 
1,5 1,5 да 


Прозор 434/140 ПР25 
1,5 1,5 да 


Прозор240/140 ПР26 
1,5 1,5 да 


Прозор 729/140 ПР27 
1,5 1,5 да 


Прозор 250/60 ПР28 
1,5 1,5 да 


Прозор 220/353 ПР29 
1,5 1,5 да 


Улазна врата 145/260 
В1 


(В17) 
1,6 1,6 


да 


Улазна врата 154/373 
В2 


(УВ4) 
1,6 1,6 


да 


Улазна врата 166/373 
В3 


(Ув3) 
1,6 1,6 


да 


Улазна врата 123/260 
В4 


(УВ2) 
1,6 1,6 


да 


Улазна врата 180/343 
В5 


(УВ1) 
1,6 1,6 


да 


Врата према грејаном простору друге 
јединице260/260 


В6 
(УВВ) 3.3 


1,6 
Не 


Врата према негрејаном простору 
186/210 В7(В14) 3.5 


1,6 
не 
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4.ПОДАЦИ О ТЕРМОТЕХНИЧКИМ СИСТЕМИМА 


4.1 Извод из техничког описа 


4.1.1Систем грејања343 
 
У објекту постоји пећ-котао на чврсто гориво довољне јачине да омогући загревање целог 
објекта уз помоћ цеви које су разведене по објекту. Овај систем ће имати ручну , централну 
и локалну регулацију температуре. Угаљ који се користи: мрки,. Додатно још дрва за 
потпаљивање 


 
 


4.1.2Систем за припрему СТВ344 
Систем за припрему СТВ је локални преко појединачних бојлера који се напајају 
путем електричне енергије.  


 
Систем за припрему санитарне топле воде има локалну регулацију. 


Подаци о термотехничким системима у згради 


Систем за грејање (локални, етажни, централни, даљински) централни 
Топлотни извор угаљ 
Систем за припрему СТВ (локални, централни, даљински) локални 
Топлотни извор за СТВ Електрична енергија 
Систем за хлађење (локални, етажни, централни, даљински) - 
Извор енергије који се користи за хлађење - 
Вентилација (природна, механичка, механичка са 
рекуперацијом) 


природна 


Извор енергије за вентилацију  не 
Врста и начин коришћења система са обновљивим изворима не 
Удео ОИЕ у потребној топлоти за грејање и СТВ % не 


 


4.2 Губици топлоте 


4.1.1 Фактор облика зграде и удео транспарентних површина 


Подаци о згради 


Нето површина грејаног дела зграде Аf m2 3046,52 
Запремина грејаног дела зграде Vе m3 15590,19 
Фактор облика f0 m-1 0.42 
Удео транспарентних површина % 12,18% 


 


 


 


 


 


 
                                                 
343 Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 13 Правилника о енергетској ефикасности 
зграда за нове зграде и приликом реконструкција система грејања постојећих зграда 
344 Са освртом на минималне техничке захтеве садржане у члану 15 Правилника о енергетској ефикасности 
зграда за нове зграде и приликом реконструкција система за припрему СТВ постојећих зграда 
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4.1.2Трансмисиони губици топлоте зграде HT [W/K] 


4.1.2.1 Површински трансмисиони губици HTS [W/K] 


Опис грађ.елемента Ознака 


U 


A(m2) Fx U * A * Fx(W/m2K) 
Спољни зид СЗ1 0.337 1317.13 1 443.87
Спољни зид СЗ2 2.604 7.55 1 19.66
Међ. констр. испод 
негрејаног простора KПT1 3.102 1480.93 0.8 3675.08
Међ. констр. изнад 
негрејаног простора МК01 0.822 125.21 0.5 51.46
Међ. констр. изнад 
негрејаног простора МК02 1.017 82.94 0.5 42.17
Зид према другом између 
различитих јединица З1 0.332 8.1 0.8 2.15
Под на тлу KНT1 1.366 210.5 0.5 143.77
Под на тлу KНT2 1.025 421.69 0.5 216.12
Под на тлу KНT3 1.175 109.14 0.5 64.12
Под на тлу KНT4 1.346 829.42 0.5 558.20
Зид према негрејаном 
простору УЗ1 2.281 45.89 0.5 52.34
Зид према негрејаном 
простору УЗ2 1.448 25.2 0.5 18.24
Зид према негрејаном 
простору УЗ3 0.327 51.68 0.5 8.45
Међуспратна конструкција 
изнад отвореног простора МК03-1 2.119 48.43 1 102.62
Међуспратна конструкција 
изнад отвореног простора МК03-2 2.747 7.13 1 19.59
Међуспратна конструкција 
изнад отвореног простора МК03-3 1.675 8.5 1 14.24
Раван кров РК1 3.175 8.71 1 27.65
Зид у тлу ЗУТ1 2.959 115.5 0.6 205.06
Зид у тлу ЗУТ2 0.341 233.92 0.6 47.86
Прозор 740/283 ПР1 1.5 397.898 1 596.85
Прозор 280/81 ПР2 1.5 2.268 1 3.40
Прозор 136/76 ПР3 1.5 2.0672 1 3.10
Прозор 370/400 ПР4 1.5 14.8 1 22.20
Прозор 257/283 ПР5 1.5 14.5462 1 21.82
Прозор 118/411 ПР6 1.5 4.8498 1 7.27
Прозор 674/283 ПР7 1.5 19.0742 1 28.61
Прозор 140/170 ПР8 1.5 4.76 1 7.14
Прозор 86/80 ПР9 1.5 2.064 1 3.10
Прозор628/393 ПР10 1.5 49.3608 1 74.04
Прозор 323/253 ПР11 1.5 8.1719 1 12.26
Прозор 720/343 ПР12 1.5 24.696 1 37.04
Прозор175/125 ПР13 1.5 8.75 1 13.13
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Прозор 240/215 ПР14 1.5 30.96 1 46.44
Прозор 240/373 ПР15 1.5 17.904 1 26.86
Прозор 170/125 ПР16 1.5 8.5 1 12.75
Прозор 118/373 ПР17 1.5 4.4014 1 6.60
Прозор 185/353 ПР18 1.5 6.5305 1 9.80
Прозор 734/283 ПР19 1.5 20.7722 1 31.16
Прозор 308/283 ПР20 1.5 8.7164 1 13.07
Прозор 370/373 ПР21 1.5 13.801 1 20.70
Прозор 284/283 ПР22 1.5 8.0372 1 12.06
Прозор680/283 ПР23 1.5 19.244 1 28.87
Прозор 284/383 ПР24 1.5 10.8772 1 16.32
Прозор 434/140 ПР25 1.5 12.152 1 18.23
Прозор240/140 ПР26 1.5 3.36 1 5.04
Прозор 729/140 ПР27 1.5 20.412 1 30.62
Прозор 250/60 ПР28 1.5 1.5 1 2.25
Прозор 220/353 ПР29 1.5 15.532 1 23.30
Улазна врата 145/260 В1 (В17) 1.6 7.54 1 12.06
Улазна врата 154/373 В2 (УВ4) 1.6 11.4884 1 18.38
Улазна врата 166/373 В3 (Ув3) 1.6 6.1918 1 9.91
Улазна врата 123/260 В4 (УВ2) 1.6 3.198 1 5.12


Улазна врата 180/343 В5 (УВ1) 1.6 12.348 1 19.76
Врата према грејаном 
простору друге 
јединице260/260 В6 (УВВ) 3.3 6.76 1 22.31
Врата према негрејаном 
простору 186/210 В7(В14) 3.5 3.91 1 13.69


Укупно 5945,01 6947,88


HTS=6947,88 W/K 


4.1.2.2 Линијски трансмисиони губици HTB [W/K] 


HTB = 0.1 * ΣA = 0.1 *6543,64 


HTB =654,36 W/K 


4.1.2.3 Укупни трансмисиони губици HT [W/K] 


HT = HTS + HTB 6947,88+645,36=7602,25 


HT =  7602,25W/K 


4.1.2.4Специфични трансмисиони губиткак топлоте зграде         H’T 


[W/(m2K)]345 


 HT’ = HT / A =7602,25/ 6543,64 = 1,16 


345 Одређује се према одељку 3.4.2.3. Правилника о енергетској ефикасности. 
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4.1.3.Вентилациони губици топлоте зграде Hv [W/K] 


Hv = 0.33 * V * n = 0.33 Wh/m3K * 12628,52 m3 * 0,5 h-1 = 2083,70 W/K 
Запремина грејаног простора V [m3] 12628,52 
Заптивеност прозора Добра 
Број измена ваздуха n [h-1] 0,5 
Коефицијент вентилационог губитка [kW/K] 2,08 


4.1.4. Укупни губици топлоте 


Подаци о губицима топлоте [kW] 


Трансмисиони губици кроз нетранспарентни део 
омотача зграде  217.12


Трансмисиони губици кроз прозоре и врата 42.12


Вентилациони губици кроз прозоре и врата 71.05


Укупни губици топлоте 330,29


4.2.Улазни подаци за прорачун добитака топлоте 


4.2.1.Оријентација и површина позиција 
 А(m2) СЗ1 СЗ2 ПР РК 
Север 446.89  0 64.08


Исток 225.85  3.92 362.74


Југ 212.39  0 338.21


Запад 432  3.63 31.74


Хориз. 8,71 


4.2.2 Улазни подаци за прорачун добитака од Сунчевог зрачења 
Фактор осенчености347 Fsh 0,6 и 0,9 
Фактор пропустљивости Сунчевог зрачења за стакло g,gl 0,558 
Фактор рама Ffr 0,19 
Емисивност спољне површине зида ,sc 0,6 
Отпор прелазу топлоте за спољну страну зида Rs,c 0,04 


346 Максималне дозвољене вредности специфичног трансмисионог губитка топлоте згреде или дела зграде H’Т 
[W/(m2K)] дате су у табели 3.4.2.3.1. Правилнка о енергетској ефикасности зграда 
347 На основу табеле 6.6 из Правилника о Енергетској ефикасности 


HT’ [W/(m2K)] HT’max [W/(m2K)]346 
Испуњено 
ДА / НЕ 


1,16 0,60 не 
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4.2.3Улазни подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора348 


Одавање топлоте људи Qlj W/m2 7 
Добитак од ел.уређаја qel kWh/m2 10 


Присутност током дана h 4 


5. ПОДАЦИ О СИСТЕМУ ГРЕЈАЊА И НАЧИНУ РЕГУЛАЦИЈЕ


Подаци о систему грејања 


Уређај који се користи као извор (котао, топлотна 
подастаница, топлотна пумпа) 


котао 


Инсталисани капацитет [kW] - 
Ефикасност, степен корисности [%] - 
Година уградње - 
Енергент Угаљ смеђи 
Доња топлотна моћ [kWh/kg] [kWh/m3] / 
Емисија CО2 [kg/m2a] 84,83 


Подаци о начину регулације 


Аутоматска регулација рада котла/извора (да / не) не 
Централна регулација топлотног учинка (да / не) да 
Локална регулација топлотног учинка (да / не) не 
Дневни прекид у раду система (сати у дану) 10 
Недељни прекид у раду система (дана у недељи) 2 
Сезонски прекид у раду система (дана у сезони) 
Укупно трајање грејне сезоне (часова) 4344 
Број радних сати током грејне сезоне 1810 
Просечан број особа у згради 200 


6.ЕНЕРГЕТСКЕ ПОТРЕБЕ ЗГРАДЕ


6.1. Прорачун годишње потребне финалне енергије за грејање


Месец QH,ht Qsol, gl Qsol,c Qsol Qlj Qel Qint QH,gn QH,nd 
Окт 24112 21403 596 11000 1280 1269 2549 13549 10564


Нов 89048 11255 339 11594 2559 2539 5098 16692 72357


Дец 126769 8368 262 8630 2644 2539 5183 13813 112956


Јан 139660 10615 325 10940 2644 2539 5183 16123 123537


Феб 109341 17380 453 17833 2388 2539 4927 22760 86581


Мар 88332 24906 646 25552 2644 2539 5183 30735 57597


Апр 24351 29422 714 15068 1280 1269 2549 17617 6734


Дијаграм потребне топлоте за грејање по месецима: 


348 Подаци за прорачун добитака топлоте од унутрашњих извора дати су у табели 6.5. Правилника о 
Енергетској ефикасности: 
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Пошто систем ради са прекидом прорачун потребне енергије за грејање је : 


ܳு,௡ௗ,௜௡௧௘௥௠=аு,௥௘ௗ ∙ ܳு,௡ௗ ൌ 1 െ 3 ∙ ቀ
ఛಹ,బ
ఛ
ቁ ∙ ுߛ ∙ ൫1 െ ு݂,௛௥൯ ∙ ܳு,௡ௗ 


ቀ
ఛಹ,బ
ఛ
ቁ ൌ 0,4 (тешки тип градње) 


ுߛ ൌ
ܳு,௚௡
ܳு,௛௧


ൌ
131289
601614


ൌ 0,22 


ு݂,௛௥	=
ଵସ


ଶସ
ൌ 0,417 


аு,௥௘ௗ ൌ 0,847 
ܳு,௡ௗ,௜௡௧௘௥௠ ൌ 398365,11kWh/a 


Енергетски разред одређен  према критеријуму за зграде намењене образовању. Према 
правилнику о енергетској ефикасности зграда до ступања на снагу националног софтвера, 
одређивање енергетског разреда зграда је на основу потребне годишње количине енргије за 
грејање. Пошто систем ради са прекидом до се одређује на основу QHnd,interm.Школа ради 
у две смене, па је пројектант узео да ради са недељним прекидом од два дана, и дневним 
радом од 14сати. 
Годишња потребна енергија и енергетски разред зграде, према Правилнику о условима, 
садржају и поступку издавања сертификата о енергетким својствима зграда: 


QH,nd= 398365,11 kWh/a 


qH,nd= 130,76 kWh/m2a 


QH,nd,rel= 174,35 % 


Разред: Е 


Elaborat o EE zgrade obradila: 
Jelena Tubić,dipl.ing.arh. 
Odgovorni inženjer EE zgrada  


Br.licence:381 0508 13 







ОСНОВНА ШКОЛА По+П+1 [ЕЛАБОРАТ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ ЗГРАДА] 


173 


ПРЕПОРУКА МЕРА ЗА УТОПЉАВАЊЕ ОБЈЕКТА У БУДУЋНОСТИ 
КАДА ЗА ТО БУДУ ПОСТОЈАЛЕ МОГУЋНОСТИ  


Пошто се буду заменили прозори постоји још пар ктитичних позиција које по мишљењу 
пројектанта би било добро да се замене. Пројектант ће ставити распоред који сматра да је 
коректант за извођење даљег утопљавања објекта. 


1. МК03-1, МК03-2, МК03-3,-ове позиције би било најбоље да се раде због топлотног
комфора.


Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3 



[-]


1.Паркет 2,5  0,21 1670 15


2.цементни естрих 3  1,4 1050 30


3.бетон 15  1,51 960 30


4.камена вуна 12  0,039 160 1


5.малтер 2  ,87 1050 20


U= 0,282(W/m2K) 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.керамичке
плочице 1  0,87 1700 200


2.цементни естрих 3  1,4 1050 30


3.бетон 15  1,51 960 30


4.камена вуна 12  0,039 160 1


5.малтер 2  0,87 1050 20


U= 0,291(W/m2K) 
Назив грађевинског 
слоја 



[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.винил 1  0,041 50 200


2.цементни естрих 3  1,4 1050 30


3.бетон 15  1,51 960 30


4.камена вуна 12  0,039 160 1


5.малтер 2  0,87 1050 20


U= 0,272(W/m2K) 
QH,nd= 391210,14 kWh/a 


qH,nd= 128,41 kWh/m2a 


QH,nd,rel= 171,22 % 


Разред: Е 


Специфична емисија CO2=84,83кг/м2 
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2. КПТ1,-ове позиције би било најбоље да се раде због смањења утрошка енергије


Назив грађевинског слоја 
[cm]



[W/mK]



[kg/m3] 



[-]


1.малтер 2.00 0,87 1800 20 
2.бетон 15 1,51 2200 30 
3.ПВЦ фолија 0,02 0,19 1200 42000 
4.Стиродур 8 0,034 35 150 
5.паропропусна водонепропусна
фолија 0,08 0,190 220 50 
Цементни естрих  3 1,4 2200 30 


 U= 0,370 (W/m2K) 


QH,nd= 201942,35 kWh/a 


qH,nd= 66,28 kWh/m2a 


QH,nd,rel= 88,38 % 


Разред: Ц 


Специфична емисија CO2=43.00кг/м2 
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